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| campo tipoldgico no cuestionaron estog

i imaci via cientifica a < A
Las diferentes aproximaciones por studio de las variables, especialmente Jos

métodos, sin6 que se ocuparon de profundizar el e
formales, funcionales, constructivas € histdricas.
Este trabajo centra su interés en las variables eqergéﬁcas y de habnabi;dad erzi relacién a lag
variables dimensionales y formales de los edificios. Esto estd fun edl}:‘er!ta (;) len que ag
tipologfas posibilitan una evaluacion, con efror aceptable, del universo dl icio mﬁ 0s hf)gar .
consumidores de energfa de una region. Este método ha sido f‘“l‘m. o en tal sentido en
Francia, Italia y EE:UU. entre otros paises. Sin embargo las pamcula.ndade§ {nherentes al
caracterizan a nuestro pafs, hicieron percibir

gran dispersién de tipos y modelos que. e 1
prontamente que debia ajustarse el método de andlisis a efectos de reducir el error de repre-

sentatividad.

El proyecto "Audibaires" * nos permiti6 recoger informaci6n de lpé§ de ZQOQ viviendas y
edificios de vivienda del drea metropolitana de Buenos Aires. Sus objetivos prm_cnpales fueron
de cardcter energético, pero en la necesidad de obtener muestras representativas del tejido
urbano, se recurri6 al andlisis tipoldgico. Este permitié concentrar las caracterfsticas
esenciales de los edificios en tipos que representarfan a amplios sectores de un parque

habitacional de 3 millones de viviendas.

Una de las hipétesis centrales habia sido que los tipos edilicios podian operar como
diferenciales representativos del tejido urbano-rural consumidor de energia. Y que en
consecuencia la auditoria energética detallada de tipos y modelos equivalfa a la auditorfa de
un universo tal, en que los valores resultantes de los tipos posibilitaran su reconstruccién con
un error aceptable en funcion de los datos generados por los entes que proveen los diferentes

vectores energéticos de la region.

Este camino fue transitado y asi se construy6 un primer catdlogo tipoldgico que fué validado
por la técnica antes expuesta. .

Llegados a este nivel de conocimiento, result6 claro que los avances deberfan enfocarse a
responder a dos interrogantes que aparecfan como cruciales: cudl era la técnica de
clasificacion que permitiera operar por via cientifica (error controlado, métodos objetivos),
y cudl era la técnica que permitiera manejar como centrales las variables no formales.

Para el_lo se recurrid a las t‘écnicas de clasificacion tipoldgica de las ciencias sociales y del
marketing, que se caracterizan por manejar grandes universos de gran dispersién y han
logrado en las iltimas décadas resultados con errores muy aceptables. y

El estudio de estos aspectos permiti6 concebir a los ti ilici juntos de
variables nucleadas en un hiperespacio de "n" dimensiorfeoss. Ie)(:;llc:’:stceo;:;tgogjeusista el
proceso clasificatorio podfa consistir en determinar los siguientes aspectos: a. cudles eran 1as
variables criticas para determinar tipologfas utiles Ppara un determinado Can.’lp;) de andlisis; b.
procesadas esas variables cudl era la magnitud de cada tipo respecto al universo y cudl erd
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@ SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

Lectura: 15 al 22 de Agosto de 1986

Lectura: 10 al 19 de Marzo de 1987

@ SITUACION DE CONFORT
N RANO

GRAFICO EN FUNCION' DE TEMPERATURAS,
HEDIA EXTERIOR E INTERIOR,

isc

de Confort segdn mo-
delo Cifmstico para )a zona Tem-
pleda tiimeds (progreme €.£.5.A.0,)
Nes de Diclembre,liellofanla 708,
entre 20 Cy 18 C.-

Colncldents con zons de Confort
enpllado (ventllacién natural)
segin 8. GIVONI.=

W Zons de Confort.

S 6

Tumparaturs entre 20 € y 24,7 € 1 s
rl s - 2002 Ifmite de Confort,seqdn modelo climftico Temp, Minime ‘Exterior
= Teap.Hiximo Exterlor, pars la xona Templads Himeda f,,.,rm €.6.5.4.0.)

Hes de Junlo -Jullo,ifmite Inferfor confort 10 G~
B Zona de Confort segGn B. GIVONI.HR 70 $-Lfmi-

~--- Tewp.Media Exterlor.
—— Temp.MSxima Interlor.
p.Medla Interior.

e T

3
i
g
i
:
H
H
Eu
1

i

* INICIO DE LECTURA: hora 24 = Secuencin csda 2 hs

REFERENCIAS:
[[=5] 20MA DE CONPORT AMPLIADO (con culencamiento solar pastvo),
Segin B.GIVONI

@ E ZO0NA DE CONFORT WIGROTERMICO Segin B.GIVONI
O E Z08MA DE_CONFORT MIGROTERMICO, Segin B.CIVONL

DIASNOSTICO FICHA 61 CASD DE TIPOLOSIA RENTA EN ALTURA - MODELD B.

LA DWOLVENTE: el costiciente 8 segdn balance esta un 47,8% por debe jo del adaisible por
“""'“.(mx:uun- poses la menor superficie expussta de los analizados (fe=0,11). gu insercién como
departasento en une estructurs meyor (edificio) 1o caracteriza de modo diferente respacto de una vivienda
unifsmilisr o sgrupads, como veresos mas adelante. Las msyores pérdides se producen por suros: 40% (96 W/C) @
infilsracién: 23,3% (36 W/C) y en senor asdida por @1 techo (hacia departasento Superier)s 14,2% (38,9 W/C) y

por pisos 12% (29 W/C).

otras tipologias colectivas influye significativ
Tw'ﬁlm-m‘“x:".:l:nl: uu:uu:. dentro del edificio. Por ejemplo en la fiche 22, podemcs ver el
to de 3 unidades en distintas posiciones, con lecturas térmicas exteriores Sisilares y 1a forms en
‘m“:.? n del 4éres de confors, segdn su posicién dentro del edificio. Esta aetracién vale pars las
::m:.r:-:n:u- (7 a 11). Es caracteristico sn este caso, la construccién en sateriales Pesados de gran mass

que, coso en casos anteriores, reduce las ssplitudes térmicas.

itud medis de 2,4 C wn el interior de l1a vivienda, Perasnec iendo
VERAND: En l1a fig. 1 se cbserva u;\;.:l" sesane (de sedicién). Kl brusco incremento de 1s s "::::;

2]

e & -l::”’::l'v :l-lhr descenso el dia (6 - 7) no es reflejado en el interior Ya quw 1a eleventon
s By ;Q‘:: ::0:." 48 hs. susstra una excesiva Imll::l» ﬁm::‘::lm""‘:.. provocs un e,
e 1a mass actds perjudicialsente en la o= e
™ I.M.““. = :':n::-:. sectorizacién de 1a viviends entre Al'::l ‘:'.‘l":n:‘::'-‘:“y‘m"""' 8t claremente
VI s on g“”.umnl asdias de 17,2Cy 12,2 C n-uuu.-:‘ ;."”“ Senthinis u:"‘::.n"“““ -

finids con drio, 10 que provec i -
de @1 90% de la superficie de suro see ':.:-:'uu corredizas de chapa comdn €ON una elevads ‘"“"“:z u::

ssplitud termica de 9 C. Ademés las ven
dificil control.
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REFERENCIAS GENERALES DE FICHAS SOBRE TIPOLOGIAS DE VIVIENDA

REVISTA SUMMA COLECCION TEMATICA N°2
MADERA Y CHAPA EN EL BARRIO DE LA BOCA.pp 22-25.
VIVIENDAS EN ENSENADA:UN PATRIMONIO POR CONSIDERAR.pp 26-27.

REVISTA SUMMA N°214

BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA DE INTERES SOCIAL".pp 37-42.
BORTHAGARAY J.M,"VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL".pp 43-52.

SCHTEINGART MARTA,GALIANA VICTOR.

DIMENSIONES MINIMAS DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.CENTRO DE INVESTIGACION E INFORMACION PARA
LA CONSTRUCCION Y LA VIVIENDA.BUENOS ALRES.(1965).

REVISTA SUMMA N°192
DI LULLO RAUL."VIVIENDA Y DISENO:ALGUNAS REFLEXIONES".pp 52-55.

SEPARATA REVISTA AMBIENTE N°11
MOREA LUIS M."CONGRESO DEL AMBIENTE:VIVIENDA".

MELE JORGE, SCARONE MARGARITA,GAZZANEO JORGE.

"ARQUITECTURA Y PAISAJE URBARO ACTUAL".Capitulo 11.LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA.
PP 245/272. e

REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N°511/512 "

VIDAL NORBERTO."ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES,PREMIOS MUNICIPALES".pp 52-60.
REVISTA OBRADOR N°3.
ECCA MIGUEL C."COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES".pp 45-47
REVISTA SUMMA N°9
PANDO HORACIO J."EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA".pp 29-52.
FRANCISCO BULRICH.
ARQUITECTURA ARGENTINA CONTEMPORANEA.EDITORIAL RUEVA VISION.(1963).

ARNALDO CRESPO Y OSVALDO COVA.

ARQUITECTURA MARPLATENSE,EL PINTORESQUISMO.EDITORIAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE HISTORIA DE LA
ARGUITECTURA Y DEL URBANLSMO. RESISTENCIA.CHACO.(1982).

REVISTA SUMMA N*9
BULRICH FRANCISCO."ARTE-VIVIENDA-HABITAT".pp 79-81.

RAMON CUTLERREZ Y FEDERICO ORTIZ. ;
LA ARQUITECTURA EN LA ARGENTINA 1930-1970.EDITORIAL CONCENTRA.BUENOS AIRES.(1975).

REVISTA SUMMA N°192

BALIERO H,BEKINSCHTEIN E,BORTHGARAY J.M,GAITE A,GIGLL L,LESTON E,RABICH M,SADURIANSKI M.
“DEL CONVENTILLO AL CONJUNTO HABITACIONAL".

REVISTA AMBIENTE 9

BORTHAGARAY J.M."PANORAMA DE LA ACCION DE LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA".pp 13-21.

REVISTA OBRADOR N°2
SEGRE ROBERTO."LA EVOLUCION DE LA VIVIENDA EN BUENOS AIRES".pp 39-45.

REVISTA SUMMA N°158/159
PETRINA ALBERTO."SEGUN PASAN LOS AROS".

* SUMMA W*9
REVISTA SUMA N L DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA".HORACIO J.PANDO.pp 29-36.

REVISTA SUMMA N°10

™LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA,ONCE EJEMPLOS DE ARQUITECTURA".AIZEMBERG LEONARDO.pp 33-64.
“LA VIVIENDA NOS AISLA,LA CIUDAD NOS DESCONECTA".POLLEDO E.

REVISTA SUMMA 0

LA VIVIENDA EN LA ARGENTINA,ONCE EJEMPLOS DE ARQUITECTURA"
LA VIVIENDA NOS ALSLA,LA CIUDAD NOS DESCONECTA".POLLEDO E.

AIZEMBERG LEONARDO.pp 33-64.

ARNALDO CRESPO Y 0.COVA. ARQUITECTURA MARPLATENSE,EL PINTORESQUISMO.
EDITORIAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBANISMO.
RESISTENCIA- 1982.

* REVISTA AMBIENTE N°52, pp 21/34. Articulo “DESDE.EL UMBRAL" por CESAR LUIS CARLI
REVISTA AMBIENTE N JZ,
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION
MEDIFICIO PLACA"

HOJA 3

1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO ;: .

34°LATITUD SUR

294 Gb - 18 ¢

MODELO -D-

r’& VIIWII”I””I« »
AT
R SRS

Las plantas tipo de las unidades de
viviendas se estructuran funcional-
mente segin sea por paso Interno ge-
nerando el tipo compacto o por
espina circulatoria dando como re~
sultado el tipo longitudinal ®

X

.'.'.u=.':'.,Aoto2'2023:g{'1¢

%

En ambos casos hay una minimizacién
de la superficie de locales,

Los nicleos sanitarios se agrupan
en un solo cuerpo (A-1; B-1 , cocl-
na-bafio-1avadero; o separados (A-2;
8-2, Cocina-lavadero y bafo entre

dormitorios), en estos casos siem-
pre se agrupan verticalmente.

CELULA TIPO ! CELULA TIPO
COMPACTA @ LONGITUDINAL

HAY GRAN VARIACION SEGUN SEA TRADICIONAL RACIONALIZADO O LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PREFABRICACION.
LA CONSTRUCCION ES POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y/O CONTRATISTAS CALIFICADOS

CONSTRUCTIVO

TECNOLOGIA :

TRES NIVELES CLARAMENTE DIFERENCIADOS: A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS; B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS;
C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS

A) SECTORES DE BAJOS INGRESOS:
* CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA DE BAJA HERMETICIDAD A FUERTES PRESIONES.
* ACONDICIONAMIENTO TERMICO A CARGO DEL USUARIO, ESTANDARD.
* TERMINACIONES TIPO FONAVI.
* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE CORTA VIDA UTIL.

B) SECTORES DE INGRESOS MEDIOS:

: CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA O DE ALUMINIO.

A ACONDICIONAMIENTO TERMICO POR CONVECTORES.
TERMINACION TIPO PROPIEDAD HORIZONTAL.

* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ESTANDARD.

C) SECTORES DE ALTOS INGRESOS: (HAY l;ocos EJEMPLARES DE ESTE MODELO)

* CARPINTERIAS HERMETICAS GENERALMENTE DE ALUMINIO.
* SISTEMAS CENTRALIZADOS POR UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO HIGROTERMICO.
* TERMINACIONES DE PRIMERA CALIDAD.

* INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE SEGURIDAD SOFISTICADAS.

TECNOLOGIA Y MATERIALES

CONSTRUCTIVOS
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variable "Ente Productor” dividida en "Privadf) y
Estatal" que a su vez se subdividird segin la calidad
térmica de la envolvente.

En el eje de las "y" ubicaremos la calidad dimensional

por habitante que la hemos dividido en condicion
dimensional econémica, regular y lujosa.

Si analizamos la matriz de la Tabla 3, veremos que se
observan casos donde existen problemas de falta de
espacio habitable en viviendas con envolvente de
calidad regular y mala (9 casos). También aparecen
cinco casos de una situacién normal de calidad espacial
Yy cuatro casos para una situacion "de lujo”.

Dado el conocimiento que poseemos de la produccién
del sector debemos descartar los casos de exceso de
sup/hab, ya que se pueden deber a situaciones muy
especificas de reduccién del niicleo familiar. En funcién
de esto los casos que cumplan esta condicién los
fusionaremos a los de condicién regular obteniendo una
nueva matriz donde hemos reducido el espacio de

atributos. Ver Tablas 4 y 6 donde se tratan por
separado.

Anilisis de las tipologfas de produccién estatal

En este punto del proceso de reduccion podemos
preguntarnos si las cinco tipologias construidas para el
sector estatal conforman nuestras expectativas. Si no se
conforman situaciones extrafias al conocimiento del
sector, podremos adoptar esta clasificacion. En funcién

de 1o numeroso de cada grupo podemos ordenarlas en
la Tabla 5.

Tabla 3. Matriz de cruces para tres
variables.

Ente productor

om I3

Tabla 4. Matriz tipolégica del sector
piblico reducida.

Con lo cual la tipologfa "A" del sector estatal que comprende el 39% del universo, es de
calidad térmica regular (G = 2.122.9 W/m3 C) y tiene problemas de falta de superficie por

habitante.

La tipologfa "B" con el 28% del universs) posee una buena calidad térmica (G < 2.1
W/m3°C) o su envolvente estd muy protegida y tiene una calidad dimensional regular.

Debe destacarse que los bajos valores de "G" estdn muy influenciados por la exposicion de

la vivienda y eso lo podemos inferir a partlr de que estas dos tipologfas se componen en su
mayor parte por departamentos en edificios con un fuerte grado de agrupamiento.

Las otras tres tipologfas poseen una calidad térmica regular o mala Yy presentan una calidad

dimensional econémica ¢ regular.
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Capitulo 5

EL METODO -REAT-
Operativizacion por diversas técnicas

OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS MANUALES

Esta técnica de construccion tipoldgica es aceptable cuando se deba operar con pocos casos
(no mds de 50) y en que cada tipologia dependa de pocas variables para su definicién.

Este proceso consta de varias etapas sucesivas. La primera consiste en construir una matriz
de datos para los casos que se quieran clasificar.

Como ejemplo tomaremos una muestra reducida en casos y variables del universo analizado,
expuesto en la Tabla 1.

El paso siguiente consiste en discriminar las variables que utilizaremos en la construccién de
tipologfas en forma dicotémica o tricotémica. Esto lo realizaremos para simplificar el proceso

de clasificacion.

En nuestro caso adoptaremos tres variables para definir las tipologias del ejemplo que estamos
tratando:

Ente productor Estatal 2
Privado 1

Calidad térmica 2.1 m? Buena 0
de 1a envolvente »2.1 <2.9  Reqular 1

"G" (W/m3'C) 2.9 Mala 2 e e S T

174 039 033 2472 90 9 2
Calidad 0-15  Econémico 0 Consumo snus medko de s energie primaria
dinensional 15-25 Reqular 1 4 ey :Mm:“é"“m =i
"n? /hab" +25 Lujoso 2 ; : :

Luego se reemplazan estos valores en la
matriz de datos. Ver Tabla 2.

- mu&mhmmmum

Con i ; tran ’
deb la matriz ('le datti 5 St Tabla 1. Ejemplo de matriz de datos. (parte de la base
€beremos construir una matriz de cruces de datos tipolégica).

donde ubicaremos en el eje de las "x" la
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OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS SEMIAUTOMATICAS

Como ya expusimos, los principales problemas que se presentaban en la operauvn;acion del
método por técnicas manuales eran los referidos a la poca cantidad de casos y Yanahles que
podian ser tratados simult4neamente. La técnica semiautomdtica opera d‘? la misma manera
que la anterior tanto en la construccién de la matriz como en la reduccién del espacio de
atributos, con la sola diferencia de realizarse sobre una hoja electrénica.

Las hojas electrénicas o planillas de cdlculo,
como el Lotus 123 6 el Quattro, son
potentes herramientas para el manejo de
matrices de datos complejas. Dentro de sus
funciones avanzadas poseen algoritmos de
bisqueda segin criterios preestablecidos que
permiten aliviar la tarea manual.

Para ello se deberd construir una base de
datos sobre la hoja electrénica, establecer

los criterios de bisqueda e ir completando
las celdas de la matriz tipoldgica.

Seguidamente se explican los pasos a seguir
para lograr una clasificacién tipolégica para
cuatro variables.

El proceso plantea las siguientes etapas:

a. Construccién de la matriz de datos para
los casos de viviendas disponibles. EEEEEEE=EE
b. Construccién de la estructura de base de

datos en DBIII+ y LOTUS 123.

B. Carga de datos en DBIII y verificacién de
estos.

d. Seleccién de los casos que poseyeran la
informacién completa y exportacién de la ;
base de datos a LOTUS 123. ::ﬁ:tg Matrices de cruces para cuatro variables
e Reduccién de las caracteristicas de los atributncas' Secuencia de reduccién del espacio de
casos a tratar en variables dicotémicas o 05

tricotémicas, previo andlisis de cada

variable respecto de donde efectivizar los cortes, evitando la pérdida de i i
! A Seleccién de las variables a tratar y efectiviza_cién de la primer reduccidnl.’fonacmn‘
qg. Verificacién de inconsistencias en lo§ aqrupanientos y transformacigp d :
formados en que menos difieran. Actualizacién de la base de datos y l’epet(; cie:;o;e la lros tlp:s z:
el nivel que se crea necesario. proceso has

Un ejemplo de este proceso se muestra en las tablas 1 a 4, (op, Tt

reduélienc[i)o la muestrz‘: de 291 a 22 tipologfas. Allf se relacionan e] ::rmﬁ ‘i’:;;d_mente se va
fueron construidas, la calidad térmica de la c{lvolyente, el grado de asociacién o '"Co en e! que
que existe con las células vecinas (edificio aislado, agrupado 0 colectivo)dparfanfnento
volumétrica que presenta. y la forma
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@”SIITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

Lectura: 6 de Agosto al 13 de Agosto de 1986
Temperatura semanal |@Max:18,6c Fin: 15,3C |@Fax: 18,8¢ Min s, 5¢c

GRAFICO EN FUNCI

MEDIA EXTERIOR E

ON DE TEMPERATURAS,
3sc l

NTER

Y RG] b AT
e ZNE 7 N /o
LS e T R
B A P e W A B

SRR R
-gﬁﬂ-
B [ A
[
N
=
i
]
% =
e s St ovlesee e

pleds lidmeda (progrema C.€.5.A.0.)

Mas de Diclenbre,tellofanla 701,
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ampllado (ventilaci6n natural)
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Temperatura entra 20 € y 24,7 ¢
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Il Zona de Confort segin 8. GIVONI.HR 70 ¥-Lfml- = ==Temp. Minima Interior
SITUACION

@ HIGROTERMI

Dia '6 Agosto
temdx: 23 C -HR: 752 -16hs
temfn: 13C -HR: 86% '~24hs

E CONFORT
O _EN VERANO

Ml

20NA DE CONFORT AMPLIADO (con culeacamiento solar pasive),

(- Segin B.CIVONT

Segiin B.GIVONL

REFERENCIAS:
¢ INICIO DE LECTURA: hora 24 - Secusncis cada 2 ha

[: ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VentilaciSn matural o mecinica),

[©) E 20MA DE CONFORT HIGROTERMICO Segin B.GCIVONT
© [[5] 0% DE CONFORT HIGROTERMICO, Segia 8.CIVONI

DIASNOSTICO FICHA 9: CASC DE TIPOLOSIA BLOQUE BAJO - MODELO A

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: El coeficiente 8 d@ esta $ipologia se encuentra un 3,4% por debajo de.
adeisible por norma (22). Segdn balance las mayores perdidas se producen por Sechos 33,3% (168,84 W/C) o del
23,6% (119,3 WC). En senor sedida por infiltrecionss y pisos, 16,9% (88,4 w/C) Y 16,8% (“:mm
respectivasente. Las perdidas por aberturas 9,4% (47,5 W/C) es similar a todos los ena; -nm;, ll/c.::

analizados. Por su ubicacién dentro del edificio, posse un factor de exposicién alte (fe = 0,69).

COMPORTAMIENTD TERMICO: En esta tipologia como en otras de alta densidad, influys »1gniticasiy s
orientacién y ubicacién dentro del edificio. Esto podemos verlo en las fichas 16 20 o .:."" 11
unidades de viviendas con distintas ubicaciones y lectura simultanes de Sesperaturas indernas. omparan

Para dos
tipologiss distintas (bloque bajo y placa). .

incipsles causss sons s~ mala af

VERANDs Las condiciones de confort son deficientes, las pr: aislactin do cuy
b~ orientacién N.O. y c- falts de vantilacién cruzada. l.: ;ﬂqéll:-:::. ::mn(::m '-n(“_ l.r::;
tssperaturas interiores (it sedia = 30,7 C) supers en . wedis = 24 :w-.c .
lmr-t:nt interiores ssxiss-sedias de 32,6 C. La viviends esta sosetida & un excesivo lﬂu:nm.:‘.":; :::
impide todo tipo de refrescaaiento pasivo sn la presents situacién.

| ERMNO ién significativa entre ares;
de 1a ?ig.2 no surge una diferenciac .
::zum. M?:r:::":‘:.z C). La ::nﬂ:un de confort sesanal es (%1 media = 20 C), considera

de energis, supers sn solo 2% la medis msusstral.

de use g4y,
rno
"0 QUe B conpuny
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Andlisis de las tipologias del sector privado

Debe hacerse una consideracion especiai hacia lo que se
denominan tipos puros. Estos serfan los ubicados en la
diagonal positiva de un sistema de coordenadas. Esto
quiere decir que un tipo puro serfa el que poseyera una
buena calidad de envolvente y que a su vez fuera
espaciosa. El segundo serfa el de condicién regular-
regular para ambas variables y el «ltimo el que fuera de
mala calidad térmica de envolvente y presente falta de
superficie. Esto rara vez sucede y generalmente se
presentan soluciones mixtas que generan dispersion en
las caracterfsticas de las tipologias. Tabla 5. Tipologias del sector piblico,
construidas por la reduccién de la
Segiin lo analizado son pocas las transformaciones matriz tipolégica.
posibles para el par de variables consideradas, ya que
s6lo se presentan tres casos a transformar. El caso de
buena calidad térmica y condicin espacial econémica
mantiene la condicién del "G" y pasa a una condicion
regular de calidad espacial (0-0 a 0-1). Los dos casos
de calidad térmica mala y lujosa dimensionalmente, se
transforman en funcién de este ultimo a condicién
regular en cuanto a espacio per cdpita (2-2 a 2-1).

De esta manera habremos obtenido siete tipolologias
para el sector privado de un total de 22 casos
analizados.

Tabla 6. Matriz tipolégica del sector
privado.

Igual que en el caso anterior, presentamos el cuadro resumen:

Conclusién

Como se expuso al comienzo de este capitulo el método
es itil para pocos casos y pocas variables.

Esto debido a lo laborioso del proceso manual de
reduccion del espacio de atributos.

Las limitaciones principales se refieren a la pérdida de
informacién que supone la discriminacion de las
variables, asf como al riesgo de arbitrariedad con que
pueden realizarse las transformaciones.

Deben seleccionarse con mucho cuidado las variables 1abla 7. Tipologfas construfdas del
para obtener clasificaciones consistentes. sector privado.
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PER10DO
HISTORICO

-

' CONFORNA UN BLOQUE DE PEATNETRO LIBRE EX EL CUAL EL LARCO €5 ,

FAYOR QUE LA ALTURA Y EL ANCHO.
LAS CIRCULACIONAS VERTICALES S8 AESUELVEN POR ESCALEMAS QUE ALINENTAN J @ A MIVELES

LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO

ALTOS. L NIVEL CEAG SK COWFICURA CON ESPACIOS DU USO COMUN Y [N ALGUNOS CAY0S
ESPACIOS PRIVATIVOS DE LAS UNIDADES OE PLANTA BAJA.

> e % 34° LATITUD SUR

3 .
ml A Mcleo elreulatorie 994 G.D.- 187C

vorticals ascalores.
PTeh | c- nided de viviends,
conre

OBSERVACIONES:
Departamento inserto en una ti-

pologfa multifumiliar, ubicacién en el dltimo

piso entre unidades similares. Tejido abierto
con espacios de uso pblico entre bloques. De
media densidad en tres niveles. Sector perifé-

rico de la localidad de Ensenada préximo al
rio, muy expuesto a los vientos.

GRAFICA

JLA

DCCUMENTACION

FACHADA NO

5
oo oo | o)

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h-

.Tejas cerdmicas
.Aislacidn térmica (2cm)
.Carton alquitranado sobre
entablonado de madera 3/4".
.Cielorrazo suspendido de
yeso de roca.

=]
w

—
o

MURO EXTER.

CUBIERTA

.Mamposterfa de bloques
cerdmicos huecos, esp.0,20m.|
«Revocado en ambas caras.

ASPECTOS ENERGETICOS

KW.1
1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD m2 .

2. 3 GAS NATURAL m
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G-

4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 =Kprima- -

5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio- H/n_lz

E PERDIDAS 179,15

126,97

I~
™
El

.Mamposter{a de bloques
cerfmicos huecos, esp.0,10m
.Revocado en ambas caras.

~
)
=
<
B

~

33,3

MURO INTER.

219

.Solado de baldosas calcireaq
sobre mezcla de asiento de
cal y arena.

.Carpeta de concreto sobre
losa alivianada de bovedi-
1llas cerdmicas.

.Clelorrazo aplicade a la cal

K amolin] |

89

ABERTURAS

@
@
3

RENOV.AIRH

m ENVOLVENTE

11. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 1.37¢

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES 1.21
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 13

SOLADO

ABERTURAS
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El principal problema que se presenta es el tiempo que insu
y tener que operar con pocas variables a la vez ya que €

cuanto a tipos posibles.

La principal ventaja radica en que se puede
mantener un control absoluto del proceso ya
que son frecuentes las inconsistencias.

La operacion es sencilla de realizarse en
LOTUS 123 en los mandatos del sector
/DATOS/DATOS.

La clasificacion se realiza estableciendo
criterios de bisqueda. El programa opera en
principio con cualquier cantidad de
criterios, con un limite establecido por las
256 columnas de la hoja electrénica. El
proceso de busqueda es muy veloz en
computadoras personales.

me cada reduccion de la muestra
1 crecimiento es exponencial en

Figura 1. Evolucién de la calidad térmica de las
viviendas del sector residencial del drea metropolita-

na de Buenos Aires.

Algunos andlisis de la clasificacién obtenida.

De esta clasificacion podemos deducir una evolucién de

la calidad térmica de las tipologias.

Realizando un andlisis por periodos, vemos que en el
periodo 1900-1935 la cantidad de casos de la muestra
representa el 11% del universo analizado, en el cual
predominan las viviendas de buena calidad térmica, no

existiendo casos de mala calidad.

En el perfodo 1935-1955 aumenta significativamente la
cantidad de casos al 40%, pero disminuyendo los casos

de viviendas de buena calidad térmica

Aumentan las regulares al 76% y el 10% restante es de  ap); 19,

mala calidad térmica.

i MCH
i MED
MCR
NCH
NCH
MCH
MED
NCH
! MED
MCH
MED
NCH
CHI

l

coM
PCO
MCO
MCO
MCO
COM
NMCO
CoM
PO |
COM
MCO |
MCO
MYC

al 14%.

Matriz tipolégica 165
casos. iy

Finalmente desde 1955 a la actualidad disminuye significativamente Ia cantidad de vi\./iendas

de calidad regular al 55%, aumentando las de mala calidad al 18%,

de buena calidad al 30%.

Caracterfsticas de las variables utilizadas

con un aumento de las

* Tamafio de la vivienda mediante la superficie habitable en u2, discretizada en:
+ Grande nayor de 150 m? ,........GDE

+ Medianamente grande 120 a 150 B? .........MGR

+ Mediana 80 a 120 m? ..

« Medianamente chica 50a 80m? ...

« Chica menor de 50 m?
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@'SITUACION DE CONFORT
N RA

NO
Lectura: 15 al 22 de Diciembre de 198

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS,
cNEDlA EXTERIOR E INTERIOR.

@ SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
Lectura: 5 al 13 de Agosto de 1986

Temperatura semanal @Fiax: 18,6CHin; 15,3C

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIVRNO ¥ NOCTUAND,

N spwtaE e
{5 e B P B B
PR R R B

R T e e et N et
L P B

bt
%

ApEA

et

=3 Zons Limite de Confort segin mo-
delo Cifmstico para la zonm Tem-
plada Hidmeda (progrema C.E.S.A.D.)

Mes de Diclenbre Hellofenfe 708,
entre 20 C y 18 C.-

Colncldente con zons de Confort
onpliado (vent!lacién natural)
segln 8. GIVOUI =

BEl Zona de Comfort,

Temperatura entre 20 C y 24,7 C
HR 70 %,.-

— Temp.Hoxima Exterlor,
~w=- Temp.Media Exterlor.
Tewp.Méxima Interior.

emw T

=2 P 1 2 3.6 5 6.7 dias
Zona Vmite de Confort,sugdn modelo climitico Tewp. Mixlma‘Exterlor
E o xona Templads limeds (progrems. C.E.5.8.0.) — Temp. MInima Exterlor
Nes de Junlo -Jullo,ITmite Inferior:confort 18 C= * Wéxima Interfor
B8l Zona de Confort segGn B. GIVONI.HR 70 $-Limi- . Winime Interlor
te Inferior de confort 20 C.-

p.Medla Interior.

Dfa 10 Agosto
temdx: 21 C ~HR: 75X -16hs
temfn: 13C -HR: 86% -24hs

Segia 3.GIVONI
Segin B.GIVONL

REFERENCIAS:
* INICIO DE LECTURA: hora 24 ~ Secuencia cada 2 he

- ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VentilaciSn nacural o mecdaics),
Cj ZONA DE CONFORT AMPLIADO (con culencamiento solar pasivo),

@ n ZONA DE CONFORT HIGROTERNICO Segfa B.CIVONX
@ D ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO, Segln B.GIVONI

DIASNOSTICO FICHA 103 CASO DE TIPOLOSIA BLOGUE BAJO - MODELO A

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: Segdn balance el cosficiente 8 esta 3,4x% deba

(22). Este caso pertensce al aiseo conjunto habitacional de la ficha ;, s o da
edificio (P.D.) y senor grado de exposicién (fe = 0,38). El scdelo de uni
su condicién de bifrontalidad le peraite ventilacién cruzada. Por su ai

por muros 36,2% (160 W/C) e infiltracién 27,3% (121 W/C), mientras
restante.

adeisible por norss
Snd e Son diferente ubicacién en @1
. s diferente, *specialsente porque
“m: ,:n 188 mayores perdidas se prosucen

otros conceptos susan el tercio

COMPORTAMIENTD TERMICO: Este departassnto ubicado en planta baja, orientado seg!

comportaniento que el ceso anterior. La asplitud en las tesperaturas interiores ::.:“ N-8 presenta un major
une senor masa téreics. Sedic = 2,8 ©), evidencia

VERAND: La fig.1 musstra un cosportasisnto termice de la viviends aceptable, ast, )

esta 1,4 C por debajo de la medis exterier. + A%%s 1% temperaturs wedia insersor
INVIERND: La 7ig.2 no suestra diferencias en las Vesperaturas de las dress de uso ay

registran bajas tempersturas en los locales (81 madis = 16,9 C), noténdose un dut Urno y  necturno. e
calefaccién. En 1a fig.4 notasos un exceso de hussdad en el interior de l1a vivienda, ¢
sesperaturas del dia seleccionado (18 a 17 ©). onsiderando @1 rango de
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Estas caracteristicas se definen por las siguientes variables y sus dimensiones relativas:

a. Perfodo .yistérico, segin el afio de [fipo @ AC FF FE Casos %
construccién:
TRERBRRT
; 20 1 0 1 31
Muy e}ntlguo : 0 periodo 1900-1935 30 2 0 1 190 3.4 ||
intermedio 1 1935-1955 g g (1, 11) ‘?’ g 0.; :IIIII
e 2 1955-hoy 80 1 1 1 9 a1 imm
70 2 1 2 13 45 mmmlm
b. Calidad térmica de la envolvente, por el 81 .00 0 9 31
coeficiente global de pérdidas térmicas "¢" | .5 1 1 1 § % T2 [t
dividido en: M1 1 1 1 7 24(0m
1103 polum,
A v 7
Calidad buena 0<¢=2,1Wm3¢C }2 } : } ; 3; 111_7 i
reqular 1> 2,1y<2,9%W/m'c 151 1 1 2 24 82 ||IH0wwmmm
0 8 1 33 11.3 ||
nala 2>2,9 Wm’C }7 } ; 2 S 21 7,2s I
HERRINE 1
c. Grado de asociacién entre células, a través 19 2.0 1 1 £08.,2
i I
del factor de exposicidn "fe": §‘,’ § : : ; Z 3:; ?Hh"
22 1 1 2 8 27|mm
Aislado 0>0,8 291 100
Agrupado 1<0,8y>=0,5
Colectivo 2<0,5 Tabla 9. Clasificacién tipolégica para cuatro
variables, su poblacién y frecuencias.
d. Forma volumétrica de la vivienda, con el
factor de forma:
Poco compacto 0<0,8
Compacto 1>08y<1,1
Muy compacto 2%.1;1

De esto resultan 22 tipologias que estdn representadas en la siguiente tabla donde se muestran
las caracteristicas y el tamafio de la poblacion de cada una en el grifico de frecuencias
adjunto.

Esta clasificacion tentativa en 22 tipologfas presenta tipos de poblacién numerosa y otros de
pocos individuos. La tipologfa con mds individuos se caracteriza por pertenecer al perfodo
posterior a 1955, tener una regular calidad térmica de su envolvente, ser compacta
volumétricamente y estar medianamente agrupada. Comparandolo con la clasificacion
primitiva, encontramos casos de tipologfa cajon, duplex estatal, renta pasillo, bloque bajo y
placa. Esta tipologfa representa.¢l 11,7% del total muestral.

La tipologfa con menos individuos, solo dos y 0,7% de representatividad, pertenece al
periodo 1935-55, es de buena calidad térmica, poco compacta y esta medianamente agrupada.

Los caminos posibles que se plantean en esta técnica son dos: seleccionar los tipos de

poblacion numerosa y continuar cruzando otras variables o transformar un tipo de pocos
individuos en otro de mayor poblacién en la variable que menos difiera.

6l
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" PERIODO
HIsSTORICO

CONFORMA UN SLOQUE O PERINETR LIBRE EN EL CUAL EL LANGO ES
MAYOR QUE LA ALTURA Y EL ANCHO,

LAS CIRCULACIONAS VERTICALES SE AESUELVEN POR ESCALERAS QUE ALIMENTAN 3 o & mIVELES
ALTOS. EL MIVEL CERO ST CONFIGURA CON ESPACIOS DE VSO COMUN Y K ALGUNOS CA30S
ESPACIOS PRIVATIVOS OE LAS UNIDADES OF PLANTA BAJA.

LOCALIZACION DEL
RELEVAMLENTO

34° LATITUD SUR
994 G.D.- 18°C

vertical: on
€= Untdad de vi

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
Departamento inserto en una

tipologfa multifamiliar, ubicacién en PB
y en punta, Tejido abierto, con espacios
de uso piiblico entre bloques. De densidad

a los vientos.

<

e 1 media en tres niveles de altura.

w [m i Sector periférico de la localidad de Ense-
< nada proximo al Q Lo

4 I

[T

erslcvia: FONAVI

DOCUMENTACION

PLANTA DE CONJUNTO

ASPECTOS DIMENSIONALES TECNOLOGIA

.Losa de H°A® llena.
.Cielorrazo aplicado a la cal|
«Solado de baldosas calcdreas
sobre carpeta'de concreto.

4. FACTOR DE FORMA

CUBIERTA

5. FACTOR DE EXPOSICION

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES

oo s szemioon |13 [0
ECTY T I v

4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 ~-Kprima- m
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio- -

[romos [ 5 [ | v w]
e e

-]
[ lavowre [soovnd 775 ] 3 |

11. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 “

.Mamposterfa de bloques
cerdmicos huecos, esp.0,22m.
«Revocado en ambas caras.

K (W/m2,

=

MURO INTER. MURO EXTER

=

«Hamposter{a de bloques
cerémicos huecos, esp. 0,10m

.Revocado en ambas caras.

=

=

.Solado de baldosas calcireas
sobre mezcla de asiento de
cal y arena.

.Contrapiso de H® de cascotes
sobre terreno matural.

YT e
ETTEITY I Y P

SOLADO






index-6_1.jpg
INTRODUCCION

El equipo al que pertenecemos ha utilizado el andlisis tipol6gico a efectos de estudiar las
arquitecturas regionales e investigar las tipologfas desde el punto de vista energético y
bioclimdtico ' 2* 4.,

Después de una cierta experiencia ganada, resulta claro que el andlisis tipolGgico ofrece dos
cualidades remarcables:

i. Posibilita estudiar los fenémenos urbanos con una aproximacién muy razonable, tomando
los tipos edilicios como diferenciales de una integral del tejido.

ii. Permite conocer la produccién arquitecténica en zonas de alta dispersién y su evolucién
histdrica, a través del andlisis de un reducido nimero de casos con economia de medios
y del trabajo de campo.

En el trabajo se presentan:

a. Una revision tedrica de los aspectes conceptuales producidos desde la arquitectura.
b. Los aspectos esenciales de una aproximacion cientifica al andlisis tipolégico y la descrip-

cion de las herramientas técnicas de cdlculo y evaluacion.
c. La sintesis del primer catdlogo tipoldgico realizado desde un punto de vista energético,
por el método de contrastaciones miiltiples, del Area Metropolitana de Buenos Aires,

Argentina.
d. Un estado de avance de clasificaciones realizadas por el método de reduccién del espacio

de atributos "REAT".

' Rosenfeld, E. et al. "Evaluaciones energéticas de viviendas urbanas en el Area Metropolitana:
AUDIBAIRES. Resultados y conclusiones". 12* Reuni6n de ASADES. 1987.

2 Rosenfeld, E. et al. "Evaluacién del potencial de ahorro de emergfa en edificios. Andlisis
Tipolégico energético.". AAPURE, Buenos Aires 1988.

*  Czajkowski, Jorge y Rosenfeld, E. "Caracterizacién Tipolégico-energética del sector residencial del
Area Metropolitana de Buemos Aires", ler. Semimario Pluridisciplinario de Investigacién. Regién
Hetropolitana de Buenos Aires. Mar del Plata. Abril 1989.

4 Czajkowski, Jorge y Rosenfeld, E. "Un Enfoque Empirico del Andlisis Tipolégico-Energético. Caso Area
Metropolitana de Buenos Aires". ler. II Jornadas Regionales sobre el Medio Ambiente. La Plata, Junio 1989.
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@ SITUACIDN DE CONFORT

Lectura: 21 al 27 de Enero de 1987

GRAF1CO EN FUNCION DE TEMPERATURAS,
MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.

® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

Lectura: 29 de agosto al 5 de Setiembre de 1986

Temperatura semanal [@Fax: 20,6 Fin:17,2 C |@#Max:- 21,5 Min:18,2 ¢

3s5C

il 3 R MR Rt AERI R b RO e RSl e
5%&%@@5@ e e

A
e B
EENEER

T

Zona Limite de Confort segdn mo-
delo Cilmbtico para 1o zons Tem-
pleda tideeda (programe C.€.5.A.9.)

Mes de Diclenbre,lieliofonfa 708,
entre 20 Cy 1B C.- .

Colncldente con zona de Confort

ampllado (ventllecién natural)
segin B. GIVON] .«

MR Zons de Confort,

Temperatura entre 20 C y 24,7 ¢
R 70 %, -

—— Temp.Maxime Exterior,
===- Temp.Medla Exterlor,
—— Temp.Hxima Interlor.,

2= Temp.Medla Interior.
@ SITUACION DE CONFORT
HIGROTERMICO EN VERANO

tengx:32C —HR= 75%
dfa 21/1 1l4hs
temfn:24 C -
HR= 82%
dfa 21/1
24hs

6 7 dias 1 e :s I7 digs
[Jzona ITmite de Confort,seqdn modelo climstico o Méxima ‘Exterlor
pars, ﬂ.nn: Templads Himeda zprugrm C.E.5.A.0.) — . Winima !xtlr{w
Mes de Junlo -Jullo,lIfmite Inferior confort 18 €+ w——Temp. HExima Interlior
I Zona de Confort segGn B, GIVONI.HR 70 $-Limi- === Temp, Hinima Interlor

te Inferior confort 20 C.-

ZONA DE CONFORT AMPLIADO (com culencamiesto solar pasivo),

ZOWA DE CONFORT AMPLIADD (Ventilacién matural o mecinica),
== Segin B.GIVONT

Segiia 3.CIVONT

ZONA DE CONFORT HIGROTEIMICO Segim B.GIVONI

* INICIO DE LECTURA: hora 24 -~ Secwencis cada 2 hs

REFERENCIAS:

© E ZOWA DE CONFORT HIGROTEAMICO, Segim B.GIVONT

DIASNOSTICO FICHA 75 CASO DE TIPOLOSIA PROPIEDAD HORIZONTAL - MODELD A.

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: el coeficiente 8 #004n balance esta un 28,7% por
norms (22). A1 estar ubicado en @1 ultiso Piso del edificio su factor de expomiciey “::u;.a:.:.:- Séaisible por
de una viviends unifamiliar. Las mayores pérdidas se producen por cubiertas - Suspareble a1

27,5% (113,64
23,2% (95,8 W/C). En senor grado por piscer 21X (86,7 W/C), surce: 18,7% (77 W/c) 'y ...,..,',,,::c;':‘ ‘(:l;‘:c,::lnl
. .

CONPORTANIENTO TERMICD: on sste cawmo influys significativasente la ubicacién y orientacién

Adesés poses grandes puertas-ventanas hacia el 50, que provecan fuertes anplitudes térmicas, del departasento.
de temperztura sisilares a las exteriores. .

VERAND: @] compertasiento en los locales principales (sstar-comedor y dormitorjos)
factores principales: a. Ventanales que ocupan el 0% del paresento "puesto; b,
carga termics y c. Cubierta deficientesente sislada y baja sltura de los locales 2,
de este. Segdn la fig. 1 1la temperatura media interior (ti sedia= 24 C) se wbica
exterior y en situaciones extresas (fig. 3) totalsente fuera de confort higrotéraico,

temiento Sersico, 18trando:
NVIEWO: del andlisis de la fig. 2 surge un buen compor! ' reg s
:mrln de 19,4 C. Pero esnte confort se santiens con un altisiso consuso de snerata, cuyo '-'v-nqu,.. media

sobre ol valor medio correspondiente s esta tipologis. El sistess de calefaccién es por 1oss ":::::.llh un 234x
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* Forna volunétrica de la vivienda mediante el factor de forma, discretizado en:

» Poco compacto menor de 0.75 .........PCO

» Medianamente compacto 0.75 a 0.95 .........MCO

+ Compacto 0495 A 115 30 inatisCOR

+ Huy compacto mayor de 1.15 ,........MiC

% Grado de agrupamiento de células mediante el factor de exposicién, discretizado en:

» Aislada mayor de 0.9 .........AIS

+ Poco agrupada 0.7a0.9 vevuus.. . PAG

+ Hedianamente agrupada 0.5 a 0.7 .........HAG

« Huy agrupada menor de 0.5 .........MYA

* Calidad_térlica del edificio mediante el coeficiente global de pérdidas térmicas "G" (W/m3°C),
discretizado en:

« Mala mayor de 2.9 .........MAL

+ Reqular 2.522.9 ..uuu.. . REG

« Buena 2.1 2 2.5 .e000000.BUB

+ Muy buena menor de 2.1 ..... ... MYB

* Consumo anual potencial de energia (TEP/afio) en situacién de confort térmico (18°C) para la
regién metropolitana de Buenos Aires (1000 grados dia), discretizada en:

+ Alto mayor de 2.0 ...... «o ALT

+ Medianamente alto 1.5 3 2.0 «oveosoo MEA

+ Hedianamente bajo 1.0 & 15 v evams ..MEB

+ Bajo menor de 1.0 voouvnnes BAJ

Conclusién

De las técnicas presemadas,’ la construccion de tipologifas por reducciéq del espacio de
atributos aparece como la mds adecuada para tratar clasificaciones compleJ‘aS con una gran
dispersion en las caracteristicas de los individuos. La utilizacion de las plaqnllas eleqtrfimcas
es adecuada para una primera etapa, pero con Muestras mayores €s necesario operativizar el
Método REAT con programas especificos como el SPSS-PC 6 el Statgraph.

La clasificacion obtenida es todavia muy amplia pero permite configurar un’perﬁl tipokli)gltc)g
semejante al expuesto en el catdlogo tipoldgico presentadq en el capitulo tres. De
considerarse que solo se han usado cuatro variables para definirlas.

OPERATIVIZACION MEDIANTE TECNICAS AUTOMATICAS

: 4 M R .
El andlisis Cluster és una técnica estadistica utilizada para identificar grupos similares d

objetos o casos basados en variedades de atributos.
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TIPOLOGIA: PROPIEDAD HORIZIMODELOQ: -a-

LOC ALIZA CION: Charcas N°2539 - 9noA - CAPITAL FEDERAL
i PERIODO i" I : d
HISTORICO 3

€ CONFORMA A PARTIR DE UMA ORGANIZACION DE UNO D VARIOS CUER~
P03, ENTRE CALLE, MEDIANERAS, PATIOS DE AIRE Y LUZ ¥ FONDO. LOS CUERPOS CONFIGU~
AN EN GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRE ¥ LUZ SE DINENSIONARON SECUN LAS
RECULACIONES ORICINADAS EX EL COO1CO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIAES,
CONFORNANDO PIRAMIDES TAUNCADAS DE BASE MAYOR EN EL P1SO SUPCAIOR. ICUALNENTE
LAS ALTUMS DE EGITICACION OE FAENTE SE LINITARON SEGTR €L ANCHO DE\AS CALLES.
105 CUEAPOS STAX CONECTADOS POR PASILLOS CONUNLS LONGITUOINA-

IMPLANTACION

LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO

34° LATITUD SUR
994 G.D.- 18°C

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
Departamento ingerto dentro de

una tipologfa multifamiliar, ubicacién en

el Gltimo nivel sobre la calle. Tejido cerra-

do de alta densidad en altura y alto grado de

ocupacifn del suelo.

Ubicado en un barrio centrico de la ciudad.

Por su orientacidn muy expuesto a los vientos

frios del SO y SE en invierno y exceso de

insolacidn en verano.

GRAFICA

DOCUMENTACION

ASPECTOS DIMENSIONALES i TECNOLOGIA

DESCRIPCION

«Chapa met&lica ondulada.
.Entablonado de madera 1/2".
.Clelorrazo suspendido de
yeso.

1. SUPERFICIE HABITABLE

2. VOLUMEN HABITABLE 192,40 m
e =Tl

CUBIERTA

4. FACTOR DE FORMA =f= m

5. FACTOR DE EXPOSICION ~fe- 0,68

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES ~h- mu
TR, RN I 1 N T

- o oo+ e | 77 [
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 ~Kprima- w/-z

 x wraz.ofo.0e e wimza 1u

«Mamposterfa de bloques
cerdmicos huecos, esp. 0,20m.
+Revocado en ambas caras.

4
2

[ wmofvee] |

«Manposterfa de bloques
cerimicos huecos, esp. 0,15m
«Revocado en ambas caras.

MURO INTER. MURO EXTER.

Coolis]

.Losa de H°A® llena.
.Solado de baldosas graniticas
sobre contrapiso de H® de
cascotes.

.Clelorrazo aplicado a la cal.

EETEIRER
L1. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE -
12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES

13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 ¥ 12 -

ABERTURAS K (W/m2.C)
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@ S'EYACION, DE CONFORT () SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO
A RA
L

ectura: 3 al 10 de Marzo de 1987 Lectura: 29 de Agosto al 5 de Setiembre de 1986

GRAFICO EN .Fultloll DE 'EA’(MIUM!, GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AHBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO,

MEDIA EXTERIOR € INTERIOR. KAE"X‘SE%I
USO _DIURMO_ L2 TeNTET
gwmw%mf&mm

(=3 Zona Lralte do Confort segln mo-
delo ClimEtico pars 1s zone Tem-
plada Nimeda (programa €.E.5.A.0.)

Wes da Diclembre,liellofanra 708,
entre 20 Cy 18 C.- .

Colne ldente con rona de Confort
ampliado (vent|lacién natursl)
segin B. GIvON) .-

Zona de Confort,

Temperatura entre 20 C y 24,7 ¢
R 70 %.- 4

—— Temp.Hixima Exterior,
===+ Tomp,Kedia Exterlor.
—— Temp.Héxima Interior,
=== Temp.Hedla Interlor.

1 S 6 7 dias

[ 5aci Temp. Méxima’Exterior
Zona ITmite de Confort,seqin modelo climstico
pora 1a zone Tempisds Wimede Iprugrems C.E.5,8.0.) —— — Temp, Ninims Faterior

- Temp. Nixima Interlor
Junio -Jullo, ITmite 'ferlor confort 10 €+ emmm Temp, .
W8 Zons dn Confort segln 8. GIVONI.WR 70 $-Limi- === Temp. Minima Interior
Inferlor de confort 20 C.- :

ON DE CONFORT
RMICO EN VERANO

,:

(Ventilacidn natural o mecfuics),

ZONA DE CONFORT AMPLIADO
Segin B.CIVONL

Segin B.GIVONT

REFERENCIAS:
* INICIO DE LECTURA: hora 24 - Secuescis csds 2 he

@ n ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO Segla 3.CIVONT
- ZONA DE CONFORT AMPLIADO (com culentaniento solar pasivo),

O E Z0NA DE CONFORT MIGROTERMICO, Sagin 3.GIVONT

CASO DE TIPOLOSIA PROPIEDAD HORIZONTAL - MODELD A

DIASNOSTICO FICHA 8:

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: SBegdn balance teraico,.el coeficiente 8 o8te un 6,7% debajo del adaisible por
norsa (22). Las pérdidas por snvolvente se discriminan de la siguiente sanera: las sayores POT cubierta hacia el
departamento superior, 30X (164,1 W/C)) por asuros 25,9% (141,7 W/C) y pisos 20,3% (111 w/C). Hientras que por
infiltraciones y aberturas son ssncres, 18,9% (103,3 W/C) y 4,7% (23,7 W/C), respectivamsente.

COMPORTANIENTO TERMICO: Este departasento, ubicado entre pisos posee poca Superficie expuesta fte = 0,21) La
porcién de envolvents en contacto exterior, goza de buena orientacién (N.E.), aunque las aberturas no g|..mn
con eleasntos de scabrec para el verano.

VERAND La eventual orientacién de
m:-u ®sto  provoca un scbracalentasiento de los asbientes. En la fig.1 vesos que la tesperaturs madia
sesanal d. sadia = 28,1 C), coincide con la Stemperatura méxims sedia l:: :1-: periodo, sussde a una amplitud
media interior de sole 1,3 C, lo ubica totalments fuera del 4rss de confort. Este casc es sieilar a) analizado

on la Fichs & donde iz mesa termica, actda perjudicialasnte.

ifics on ls fi9.2, donde el
de losa radiante, on aste caso se ver

'Mm't::a:.“m“ ro del drss de confort. iderando el buen rango de s,
sa sente dent Cons: teaperatura

renc nocturno. Pars la prisers con une tesperstura medis Semsnal de
o st ”;:-“n“::n::::‘.‘-l’ poder adquisitive del usuario, verificade en jog fivaibe “2:::
4 nm:m". :." su consuso anual de energia dupligque el de la media muestral.
durs ®
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' PERIODO
HISTORICO

IMPLANTACION

S CONFOMMA A PARTIR DE UNA ORGANIZACION DE UNO O VARIOS CUER- — 3
POS, ENTAE CALLE, EDJANERAS, PATIOS DE AJAE Y LUZ Y FONDO. LOS CUERPOS CONFIGU- 3 lﬁgigbll‘il{g;gg DEL
RAN EN GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRC Y L se A : .
REGULACTONES ORIGINADAS EN EL COD1GO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUEHOS AIRES, A YTends W Aien y Tus ol (RS

CONFORMANOD PIRAMIDES TRUNCADAS DE BASE MAYQR W EL PISO SUPERION, lMIM'l'! la.c
LAS ALTURAS DE EDFIEACION OE FAENTE SE LINITANON SEGUR EL ANCHO DELAS CALLES. 994 G.D.~

L0S BUEAPDS ESTAN CONECTADDS POR PASILLOS COMUNES LONGITUDINA-

DINENSIONARON SEGUN LAS

DESCRIPCION

Les.

OBSERVACIONES:

Vivienda inserta en una tipolo-
gfa multifamiliar, ubicada en un extremo del
edificio. Dentro de un tejido de alta densi-
dad y alto grado de ocupacidn del suelo.

<
= Ubicado en un barrio céntricu de Capital Fe-
w deral muy consolidado.
<
>4
(L]
z
=)
o
<
-
=z
w
=
b=
o
o TR
a CORTES
RENFRAL, RENFRAL

TECNOLOGIA DESCRIPCION

.Losa de 1°A°® llena.
.Sotado mixto de baldosas
graniticas en ambientes de
servicio y parquet en amb.
principales.

.Contrapiso de H° de cascotes
.Clelorr.aplicado a lacal.

 crourmn.c) 3,00 |uurmacy 4,95

.Mamposter{a de ladrillos
comunes, esp.0,30m.
.Revocado en ambas caras.

e R W N
DR R N N
omene o [ wa| ]
o | e |
o o v e | o |

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES =h- mn

CUBIERTA

ASPECTOS ENERGETICOS

3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G~

4, COEF. DE PERDIDAS P/m2 ~Kprima-

s

.Mamposterfa de bloques
cerdmicos huecos, esp.
0,15m.

«REvocado en ambas caras.

o o)

JIDEM Cubierta

il

DE ENERGIA

11. NECESIDAD POR BALANCE m
12, APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES |1.684

13, DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12

SOLADO MURO INTER. MURG EXTER.

s e
T T I
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TIPOLOGIA | 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR  HOJA 11,3, LOCALIZACION DeL .
. RELEVAMIENTO .

1.2. DENOMINACION 34°LATITUD SUR

"'BLOOUE BAJO"

1.4, PERIODO i’"'- tri
HISTORICO g =
— e e —

CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE EN EL CUAL EL LARGO ES

MAYOR QUE LA ALTURA Y EL ANCHO.
LAS CIRCULACIONAS VERTICALES SE RESUELVEN POR ESCALERAS QUE ALIMENTAN 3 o 4 NIVELES

ALTOS. EL NIVEL CERO SE CONFIGURA CON ESPACIOS DE USO COMUN Y EN ALGUNOS CASOS
ESPACIOS PRIVATIVOS DE LAS UNIDADES DE PLANTA BAJA.

A- Nicleo circulatorio
vertical: escaleras,
C- Unidad de vivienda,

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 2.1. HABITABILIDAD

Varfan notablemente seqin las fami-
lias de modelos. Los de simple o~
rientacién permiten optimizar la o-

DESCRIPCION

1.

rientacién mientras que los de doble
requieren un compromiso. Esta tipo-
logia permite minimizar las exposi-
clones desfavorables y las sombras

a linder:
Pueden generarse buenss condiciones
Proyectados en 1958 en ol Instituto de la Vivienda de ventilacién e [luninacisn.
Las unidades del nivel superior que-
+ B2 s dan_comprometidas cusndo no se re-
Depart. de 2 dorm.: 62 m suelven correctamente las aislacio

Depart. de 3 dorm.: 77 m? s da Te cobTertal

2 2.3. DESCRIPCION

Son ‘comunes dos familias de modelos

A- Bloques articulados con circu-
lacién vertical descentralizada y
y acceso a unldades de vivienda por
patier.

8- Bloques conectados por corredo-
res y circulacién vertical concen-
trada en algunos puntos.

Las variaciones de cada familia se
generan: a-segiin que el corredor se
coloque @ nivel o a medio nivel res-|
pecto a la planta tipo: b-por la
Introduccién de unidades duplex.

En todos los casos se conforman
nicleos himedos .

Piania p viste - Los monoblocks bajos del
barrio denominado “Rastieador lournier*






index-54_1.jpg
172
o
>
H
[
[}
=}
[~
=
(2]
=
o
o
(2]
E
fi}
0
=
E
>
(4]
Q
=
o
=
(&}
=1
=

REFERENCIAS

CONSTRUCTIVO

TIPOLOGIA |1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 3 {1.3. LOCALIZACION DEL

RELEVAMIENTO
1.2, DENOMINACION 3Q°LATITUD SUR

"BLOQUE BAJO" 4 GD - 18 C

TRADICIONAL RACJONAL!ZADO

DIFERENTES SISTEMAS PREFABRICADOS, INCLUYENDO SISTEMAS MIXTOS, CONSTRUCCION FUNDAMENTALMENTE POR EMPRESAS CONSTRUC-
TORAS PARA COMITENTES DEL ESTADO, QUE PRODUCE EL DISERO ORIGINAL. UNA PARTE IMPORTANTE DE LA PRODUCCION SE ORIGINO
EN DISEROS SURGIDOS DE CONCURSOS NACIONALES DE ANTEPROYECTOS.

CUBIERTAS

AZOTEA ACCESIBLE O NO DE LOSA DE HORMIGON ARMADO, LOSA CERAMICA Y LOSA PRETENSADA CON AISLACION HIDROFUGA, TERMINACIQN

NEGRA O ALUMINI0. BOVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA. CHAPA AUTOPORTANTE DE HIERRO GALVANI ZADO 0
ALUMINIO. TEJAS CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.

C1ELORRASOS
APLICADOS BAJO LOSA O SUSPENDIDOS DE YESO. AUTOPORTANTE DE YESO MINERALIZADO O LANA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA ESPECIAL

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.

ClE!:g:SEXTEIIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,30 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,20 M, BLOQUES DE HORMIGON Y PANELES |-

MUROS INTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,10 M, PANELES DIVERSOS.

REVOQUE

EXTERIOR: MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO, GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINADO A FIELTRO Y PINTADO. SIN REVOCAR
(LADRILLO VISTO, PANELES, ETC.). PREPARADOS ESPECIALES PARA REVOQUES O PINTURAS S1LICONADAS.
INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINACION A FIELTRO, PINTADO. SIN REVOCAR.

P1S0S
ALISADOS DE CEMENTO. PLACAS VINILICAS DE 1,6 MM DE ESPESOR, MOSAICOS CALCAREOS DE 0,20 X 0,20 M O CERAMICO.

CARPINTERIAS

MADERA: FABRICACION EN SERIE, MARCOS MACI120S, HOJAS DE ABRIR, POSTIGONES, CORTINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA.
METALICAS: FABRICACION EN SERIE, PERFILERIA DE ALUMINIO, HIERRO O CHAPA DOBLADA N°18. SUPERFICIE MAXIMA 2,5 M2, VENTA-
NAS CON HOJAS DE ABRIR, CORREDIZAS. POSTIGONES METALICOS, CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS O DE MADERA.

REVESTIMIENTOS
AZULEJOS SIN PIEZAS DE TERMINACION, CUATRO HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR, ALTURA EN BAROS 1,6 M.

REVISTA SUMMA N° 36
"BARRIO EMAUS,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Buenos Aires".pp 78.
“BANCO EMPLEADOS PROVINCIALES ASOCIADOS,CARRODILLA.Mendoza".pp 80.
"CONJUNTO HABITACIONAL PENN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenos Aires".pp 82.
“VIVIENDAS EL SALADERO,BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 84.
"CONORCIO INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA.Buenos Aires".pp 86.
“CONJUNTOS HABITACIONALES VILLA ZAGALA (SAN MARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAMORA).Buenos Aires"
"VIVIENDA ECONOMICA VENADO TUERTO,Santa Fe".pp 75/76.

REVISTA SUMMA N° 193 pp 63"CONJUNTO HABITACIONAL EN ENSENADA"
REVISTA SUMMA N°® 113 (1977) pp 21/23 "CONJUNTO HABITACIONAL PIEDRABUENA, MATADEROS. Capital Federal.”

REVISTA SUMMA N® 111 3
"'CONJUNTO SAN FRANSISCO, Cdrdoba". pp 44.
"CONJUNTO EN MAR DEL PLATA". pp 43
"CONJUNTO CORRIENTES, Corrientes. CONJUNTO PARANA, Entre Rfos". pp 44.
"'CONJUNTO HABITACIONAL CIUDADELA I y II". pp 79.
"CONJUNTO HABITACIONAL 0OJO DE AGUA, Tucumin". pp 8l.
"CENTRO SANTO DOMINGO, Cérdoba". pp 80.
REVISTA SUMMA N* 86 pp 56.
"BARRIO INTERGREMIAL CARLOS PELLEGRINL, MAR DEL PLATA, Buenos Aires".
"CONJUNTO HABITACIONAL VILLA TRANQUILA, AVELLANEDA, Buenos Aires”.
REVISTA SUMMA N°® 103 PP 37 a 44 "BARRIO JOAQUIN ¥ OCA I"
REVISTA SUMMA. N* pp. 40 a 42 "CONJUNTO HABITACIONAL PARA LA CGT, CORDOBA™.
REVISTA SUMMA N°® 214 pp. 37 a 42 BORTHAGARAY, JUAN MANUEL. “VIVIENDA DE INTERES SOCIAL",
ROCA MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES". REVISTA OBRADOR N* 3. pp 45 a 47.
BORTHAGARAY JUAN MANUEL. "“PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA". REVISTA A/MBLENTE N°39. pp 13 a 21

ZALBA HILARIO. "MONOBLOQUES DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA". REVISTA OBRADOR N*® 2. pp 24 a 27. (1963/64)

REVISTA SUMMA N° 187 (1983) "CONJUNTO HABITACIONAL AZUL". pp 54.
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 2 |1,3. LOCALIZACION ‘DEL

10 s
1.2. DENOMINACION RELEVAMIENTO

LPLATITUD SUR
"'BLOQUE BAJO" 3% Gb - 18 C

+ Nombre orlginal: 17 de Octubre

Nomixe sctual: José de San Maitin, conocido tamblén
como bartio Grafa

Demsidad habitacional: 350 Hab/lla
Cantidad de unidades de vivienda: 959

Tipo de unidad de vivienda: 783 de 2 dormitorlon; 176
do 3 doumitorios, an 34 tiean.

Ao de proyecto: 1949
+ Ublcacdn: delimitado por las Avdas. Gral, Paz y de los s
e 28 Constituyentes y las calles Ezeiza, Bokivia y Abarez Bloque con unidedes de 2 dormitorios - Tipo A. Lav thes

loque com wnidades de 3 dormitorios - Tipo 8. Prado, Dentro do 1a Capital Federal en uno de oy quedon conformados por Is simple edicclén de 2, 3,4 8 5
‘ordes de Villa Nueyrredén logues de 2 unidorles pov plento.

Nombre actual: Barelo Manuel Dorrego

T Provecto y direecln: Comisin Municipal de Is Vivien- L T T M LTI

d de la Ciudad de Buenns Alres 4 ! ' l
Ao de proyecto: 1946

i

' g il

= Wi, - Pl

i

I i Lo & ebrimes o o tholog 4 4 donie s¢encuenirn s nidedes,

i |"» h |- de 2 3 dormlorlos AR

L1 i | s

i i - Densidad habitacional: 200 1 Lib/1la.
wll)!ﬂ‘”hi-llﬂ i I b o o,

Ubicacién: calles Lisandro de 1 Torre, Francisco 8il-
‘b30, Carhud y Av. del Trabalo, Mataderos - Capital

Conjunto habitacional
Ciudadela 1 y Il
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 2 |1.3. LOCALIZACION Dgy

RE .
1.2. DENOMINACION ' TORRE " ELEVMIENTD

34°LATITUD SuR
MODELO “ESTATAL" 994 6D - 18 ¢

|
‘|
]
1=
y 15
A
1=
=

22
3=
bl

bl - Lok b e ir |

(19817 Wieaves du vivienss, Comiinan
S, Buwnen Aires.
€ Rotvun, M. Bests, £
Sarrene, srue.

PLANTA TIPO

MODELO

Cenlro Santo Domingo
Cardoba

Flan vEA

Migue! Angel Rocs. aiq.

PLANTA TIPO VISTA DEL CONJUNTO
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1.0, VIVIENDA MULTIFAMILIAR

T

1.2. DENOMINACION ' TORRE '
MODELO "ESTATAL"

TIPOLOGIA

16

1.4, PERIODO <
HISTORICO

SE CONFORMA POR BLOQUES DE PERIMETRO LIBRE DONDE LA ALTURA
PREDOMINA SOBRE EL LARGO Y El; ANCHO. .
LA PLANTA TIPO CONTIENE MAS DE CUATRO UNIDADES. ES UN TIPO QUE GENERA ALTA
DENSIDAD EDILICIA CONFIGURANDO UN VOLUMEN EDIFICADO ALTERNATIVO AL CORRIEN
TE. HABITUALMENTE ES PARTE DE UN CONJUNTO DE TORRES O MIXTO, CON OTRAS o
TIPOLOGIAS DE VIVIENDA ESTATAL,

. DESCRIPCION

2.0, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

Ares,
0T raow, €. Rewmmstsin,
3 Samtan. 1, Saisons, aran.

MODELO
MODELO B c

MODELO A

HOJA 1 (1,3, LOCALIZACION 'DEL -

RELEVAMIENTO :
34°LATITUD SUR
99k GD - 18 ¢

. Ndcleo circulatorio
vertical: bateria de
ascensores y escalera.
. Vivienda. ;

2.1. HABITABILIDAD

La gran mayoria de las unidades bien
orientadas, goza de buenas condicior
nes de asoleamiento, refrescamiento
y visuales.

Se detectan problemas en las torres
de nicleo circulatorio comin o los
de planta de geometria compuesta
cuando se generan situacliones de
promiscuidad, falta de privacidad,
transmisién aciGstica por encima de
los niveles aceptables.

Asimismo problemas en los pisos al-
tos generados por-la presién del
viento.

Son comunes tres familias de mode-
los que se detallan a continuacién:
a. clrculacién vertical concentrada
que alimenta por palier a cuatro o
mis departamentos; conforma esque-
mas en planta cuadrada (Al), en cruz
(A2),, hache (A3) o compleja (Al).
b. Circulacién vertical concentrada
que alimenta por corredor a mis de
cuatro departamentos.

c. Circulaci6n vertical concentrada
con distribucién por corredores-
puente a varias torres (C1) o unién
de torres por viviendas en puente
con)clrw!acl& vertical en torres.
(c2).
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REFERENCIAS

CONSTRUCTLIVO

TECNOLOGIA Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS |MODO

VIVIENDA MULT!FAMILIAR HOJA L

1.2. DENOMINACION '' TORRE "
" 'YMODELO ESTATAL'' '

1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO .
34°LATITUD suR
99h. Gh - 18 ¢

BUENA PARTE DE LA PRODUCCION SE CONSTRUYO EN TRADICIONAL RACIONALIZADO. SE VERIFICAN NUMEROSOS EJEMPLOS DE UTILizaciox

TOTAL O PARCIAL DE PREFABRICACION,
EL DISERO FUE PRODUCIDO POR ESTUDIOS PROFESIONALES PARA RESPONDER A REQUQERIMIENTOS ESTATALES CANALIZADDS POR CON-

CURSOS NACIONALES, CONCURSOS DE “PROYECTO Y PRECIO'* O ADJUDICACIONES DIRECTAS.

CUBIERTAS
AZOTEA ACCESIBLE 0 NO DE LOSA DE HORMIGON ARMADO, LOSA CERAMICA Y LOSA PRETENSADA CON AISLACION HIDROFUGA, TERMINAC | ON
NEGRA O ALUKINIO. BOVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA. CHAPA AUTOPORTANTE DE BIERRO GALVANIZADO o
ALUNINIO, TEJAS CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.

LCIELORRASOS
APLICADOS BAJO LOSA O SUSPENDIDOS DE YESO. AUTOPORTANTE DE YESO MINERALIZADO O LANA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA ESPECIAL,

|

UROS Y TABIQUES

MAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.

:\El:gsstxnmon:s: LADRILLOS COMUNES DE 0,30 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,20 M, BLOQUES DE HORMIGON Y PANELES D|-
0S.

MUROS INTERIORES: LADRILLOS COMUNES DE 0,15 M, LADRILLOS CERAMICOS HUECOS DE 0,10 M, PANELES DIVERSOS.

REVOQUE D
EXTERIOR: MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO, GRUESO Y FINO A LA CAL, TERHINADO A FIELTRO Y PINTADO. SIN REVOCAR
(LADRILLO ViSTO, PANELES, ETC.). PREPARADOS ESPECIALES PARA REVOQUES O PINTURAS S1LICONADAS .

INTERIOR: GRUESO Y FINO A LA CAL, TERMINACION A FIELTRO, PINTADO. SIN REVOCAR.

ALISADOS DE CEMENTO. PLACAS VINILICAS DE 1,6 MM DE ESPESOR, MOSAICOS CALCAREQS DE 0,20 X 0,20 M 0 CERAMICO.

|

ARPINTERIAS
MADERA: FABRICACION EN SER|E, MARCOS MACIZ0S, HOJAS DE ABRIR, POSTIGONES, CORTINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA.

METALICAS: FABRICACION EN SERIE, PERFILERIA DE ALUMINIO, HIERRO O CHAPA DOBLADA N®18. SUPERFICIE MAXIMA 2,5 M2. VENTA-
NAS CON HOJAS DE ABRIR, CORREDIZAS. POSTIGONES METALICOS, CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS O DE MADERA.

REVESTIMIENTOS .
AZULEJOS SIN PIEZAS DE TERMINACION, CUATRO HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR, ALTURA EN BAROS 1,6 M.

REVISTA SUMMA N° 111
TCONJUNTO SAN FRANSISCO, Cirdoba”.pp 44.
“CONJUNTO EN MAR DEL PLATA". pp 43.
"CONJUNTO CORRIENTES, Corrientes. CONJUNTO PARANA, Entre Rfos".pp 44.
NJUNTO RABITACIONAL CLUDADELA Iy II". pp 79.
NJUNTO HABITACIONAL 0JO DE AGUA, Tucumén". pp 81.
"CENTRO SANTO DOMINGO, C3rdoba". pp 80.

REVISTA SUMMA N° 100/101 (1976) pp 82-86.
"CONJUNTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"
""CONSTITUCION, CATALINAS SUR, PARQUE ALMIRANTE BROWN SECTOR C, PARQUE ALMIRANTE BROWN SECTOR A,
PAMPA, SAN PEDRITO, GENERAL SAVIO".

‘REVISTA SUMMA N° 103 pp 37 a 44
'BARRIO JOAQUIN Y OCA I"

REVISTA SUMMA N° 214 pp 37-42 Borthagaray J.M.
4 FYIVIENDA DE INTERES SOCIAL"

REVISTA OBRADOR N°® 3 pp 45-47
TROCA, MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES"

REVISTA OBRADOR N°3 pp 14-23 (63-64)
GARRONE M., SUSTA N. Y KOCOUREK "CATALINAS SUR:

BORTHAGARAY J.M.

REVISTA AMBIENTE N°39 pp 13/21
BORTHAGARAY J.M. "PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA".

MASCARO JUAN LUIS. VARIACION DE LOS COSTOS DE LOS EDIFICIOS CON LAS DECISIONES ARQUITECTONICAS. (1983).

REVISTA SUMMA N°188 pp 16/17
SANCHEZ,LAGOS,DE LA TORRE.

REVISTA SUMMA B®214 pp 43/53
BORTHAGARAY J.M."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL"

REVISTA SUMMA N'148 pp 25/35
TORRES PARA VIVIENDAS EN LA PAMPA 1602,CANNING 3216 Y 3278,Y AV. CHENOUT 1723.

REVISTA SUMMA N®189 pp 42
GALERIA COMERCIAL Y EDIFICIO EN BUENOS AIRES.

REVISTA SUMMA N°174
EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON.
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 3

1.2. DENOMINACION ‘' TORRE '
MODELO "ESTATAL"

1.3. LOCALIZACION ‘DEL -
RELEVAMIENTO :
34°LATITUD SUR

Catalinas Sur

Comitente: Municipalidad de Ia Cludad

Ejemplo de conjunto de edificios con circulacién vertical concentrada y nh"'x‘";‘;‘“:‘"';uw"k Sl B
corredor central de distribucién (esta variante permite iluminar el nicleo Afo: iniciacién: mayo 1962: terminacién:

central). diciembre 1965

MODELO C-1

PLANTA TIPO DEL SISTEMA

Ejemplo de conjuntos de edificios con circulacién vertical concentrada y dis~

tribucién por corredor lateral abierto (este ejemplo es interesante porque !ql:\i : )
el proyectista pierde en exceso de circulaciones la economia que justificaria Comitentes Cidecic.

el corredor lateral abierto). Autor: Luis Manzo, arq.

sl aine i aniRR SR EeN ]
N o e

-E ! PLANTA TIPO DEL
= ”15 MODELO C-2 SISTEMA A NIVEL

= = !9 [DE VIVIENDAS EN
PUENTE

Ubicacin: Conjunto Corrientes. Corrientes.

LA

Tl

EE
=6
ri
4

a1y
i

L

),
Eﬂ
E

Conjunto de viviendas Rioja

Buanos Aires, 1969

-—=  PLANTA TIPO
"o_2 ¢ DE TORRE
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1.0, VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION
I‘EDIFICI(.) PLACA"

1.3, LOCALIZACION 'DEL .
! RELEVAMIENTO

3U°LATITUD SUR
994 GD - 18 ¢

CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE DE TODA MEDIANERA, Ei
EL CUAL EL LARGO ES MAYOR 0 IGUAL A LA ALTURA Y AMBOS MAYORES OUE EL A“C'H' N
QUIERE CIRCULACION VERTICAL MECANICA. ' 0. RE-

GENERA ALTA DENSIDAD EDILICIA Y UN VOLUMEN EDIFICADO ALTERNA-
TIV0 AL CORRIENTE. DEBE CUIDARSE EL EMPLAZAMIENTO PARA NO GENERAR SOMBREQ A
LINDEROS .

A. Nicleo circulatorio
vertical: baterTa de

ascensores y escalera.
B. Corredor.
c

« Viviendas

EL NIVEL CERO SE CONFIGURA COMO ESPACLO DE USO COMUN

1.5. DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

Esta varfa notablemente segin las
familias de modelos. En general los
de simple orientacién permiten opti-
mizar las condiciones de orientacién
mientras que los de doble, requieren
un compromiso. En general la placa
permite minimizar las exposiciones
desfavorables.

En cuanto a ventilacién son preferi-
bles las soluciones que posibilitan :
la exposicién a fachadas opuestas. H
Existen problemas en los dltimos pi=
sos cuando )a cubierta no posee als-l

laclones.
ontal por-corre=

* Circulacién horiz
dor o paller. A

# Circulacién vertical por ascensor
y escalera, »

# Raclonalizacién de ‘elementos cons=
titutivos: carpinterfas, etc.

* Imagen estética monStona dada por
la racién y economia de materiales,

* Aumento consumo de energfa por
servicios e infraestructura co-
mdn: Ascensor, Sistema de bombeo,
iluminacién de &reas comunes, etc.

% Los ambientes de uso permanente

se usan como espacios polifuncio-

nales.

2.3, DESCRIPCION

PBAA g PANTA 170 CONANIO PURUR SARVEDRA - HIRA

Son comunes cuatro familias de mo-
los que se detallan a continuacién:
@ circulacién vertical concentrada
Y corredor de distribucién (allmen-
ta a mds de cuatro departamentos) ;
® circulacién vertical concentrada
que alimenta por corredor a varias
placas; © circulacién vertical
descentrallizada sin corredor, dis-
tribucién por paller que alimenta
dos o cuatro’ departamentos por ni-
cleo circulatorio; @ circulacién
vertical descentralizada, sin co-
rredor, que alimenta de sels a o-
cho departamentos por nicleo, es-
quema en cruz o y griega.

Cada una de las anteriores es pasi-
ble de varlantes segin: a. corredor
de simple o doble servicio (simple
o doble orientacién); b. corredor
cada dos pisos; ¢c. corredor cada
tres pisos; d. corredor a nivel

del piso; e. corredor a medio nivel.
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2, DENOMINACION
MEDIFICIO PLACA"

MODELO -B-

(X circulacién vertical

| concentrada y alimen_

i1 tacion por puentes.

Parque Almirante Brown.

Comitente: Municipalidad de Ia Cludad
de Buenos Aires

Autor: Ros, O'Toole, Sivorl, Isias, args.
Afo: iniciscién: merzo 1962

HOJA 2 |1.3. LOCALIZACION 'DEL
RELEVAMIENTO .
34°LATITUD SUR

a9k Cb - 18 ¢

Ubicacién: Calles 42, 43, 116 y 117. La Plarg,
Comitente: Banco Hipotecario Nacional.

MODELO -A-

Ubicacion: Avenida General Paz y Albarellos, Buenos Aires
Operatoria: PEVE. Cantidad de unidades de vivienda: 250

Conjunto urbano

General Savio

Ubicacién: Parque Almirante Brown
Comitente: Comisién Municipal de la Viviends
Autor: Comisién Municipal de ia Vivienda
Afo: Iniciacién 1¢ elapa: febrero 1969;

Conjunto habitacional PIEDR

Ubicacién:

Afio:

1976

Mataderos,Cap.
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TIPOLOGIA: caJjon MODELO: -A-

LOCALIZACION: so02 v 1125 - w.5.commer

PERI0DO
HISTORIZO

ORDANIZACION CONPACTA DE FORMAS GECHETRICAS SINPLES,CENERADAT
« A PARTIR OF UNA PLANTA APROXINADAKENTE CUADRADA,QUE WO DEF INE LUGARES EXTERNO-
AES SALVO FAENTE Y FONDO ,CONECTADOS COM POCA CONTIRUIDAD.

DISERADA POR EL SECTOR PRIVADO.

LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO

34° LATITUD SUR
994 G.D.- 18°C .

dordin del fondo
dfn del frante
’l:h-nu hatribuldor)

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
Vivienda exenta en tejido

cerrado, suburbano de baja densi-

dad y bajas alturas.

Sector periferico de la ciudad de

La Plata. Vivienda muy expuests a

los .vientos por estar implantada
en un sector escasamente urbaniza-

do muy descampado.

DOCUMENTACION GRAFICA

DESCRIPCION .

«Chapa metalica
.Entablonado de madera 1/2"
.Cielorrazo suspendido de
yeso

1. SUPERFICIE HABITABLE 72

a
©

2. VOLUMEN HABITABLE

3. COMPACIDAD ~Co-

4. FACTOR DE FORMA -f-
5. FACTOR DE EXPOSICION ~-fe-
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES ~h-

ASPECTOS ENERGETICOS

1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 18,2

0,39
0,98

CUBIERTA

crournn.cf 0,52 kucwrea) 1

.Mamposterfa de ladrillo
comiin, esp. 0,20m
-Revocado en ambas caras

—
o
w

[ wmofza] ]

3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS =G .Mamposterfa de ladrillos
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima- " gl gl
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio- [ . 3,16

MURO INTER. MURO EXTER.

ros [ 329 [ 1 | 170 xomolan] |
80,16
ABERTURAS mn : .Solado de baldosas cerdmicas
m 11,4 n 61,3 esmaltadas sobre mezcla de
2 asiento de cal y arena.
ENVOLVENTE mmn .Contrapiso de H® de cascotes

sobre terreno natural.

PR I E
e, |
75

11. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE 504

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES [1.488
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12

SOLADO
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Capitulo 1

EL PROBLEMA TIPOLOGICO EN
ARQUITECTURA. Metodologia

El Marco Teérico

La primer definicién conocida de tipologfa en arquitectura se remonta a Quatremére de
Quincy ° y la primer tentativa de clasificacién y tratamiento tipolégico fué realizada por
Durand °.

Debe remarcarse que la idea de tipo se relaciona, en primer lugar con la idea de clasificacion
7. El "tipo" es una abstraccion que permite describir un conjunto de individuos, enunciando
al mismo tiempo sus caracteristicas. Esta construccion abstracta nos permite informar con
economia de recursos acerca de una poblacién bastante amplia.

Como operacion reductora, la tipologia diluye los caracteres particulares para mostrar
solamente las caracteristicas generales, generando una visién universalista que articula un

tema en su totalidad.

En las dltimas décadas y a partir de los trabajos de Rossi, Aymonino y Krier entre otros, el
andlisis tipol6gico volvié a ocupar un papel central en los aspectos tedrico y proyectual de
la arquitectura. Lo tipoldgico explicito, con una historia de dos centurias, se cargé con los
valores nuevos del racionalismo y de las corrientes posteriores.

Sin embargo desde el punto de vista teérico el proceso operativo no incorporé cambios
significativos. La identificacion tipolégica operaba y opera, por un método empirico en el que
sucesivos procesos inductivos-deductivos en contrastaciones multiples permiten manejar
modelizaciones ideales de los tipos, de los modelos y de las variables constitutivas de ellos.

3 Q. de Quincy, "Dictionnaire historique de 1‘architecture, Paris 1832.

6 J.L.DURAND. "Recuell et Paralléle des Edifices de Tout Genre, Anciens et Modernes". IX (Parfs, 1801)
y "Precis des Lecons d’Architecture". XII (Parfs, 1805). Menciomado por R.Moneo en "De la Tipologfa",
artfculo de Summarios nro.79, Buenos Aires, 1984,

7 Crajkouski, J. y Rosenfeld, E. "Metodologfa para el andlisis de las clasificaciones complejas y
construccién de tipologfas mediante la reduccién del espacio de atributos. Un enfoque energético.". 14*
Reunién de trabajo de ADADES. Mendoza, 1990.
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FICHA RESUMEN Ne3

. PERIODO
HISTORICO

IMPLANTACION

VARIACIONES DL LA TIPOLDGIA "CAJON" PRODUCIDAS PRSI VARENTE
CON FINANCIACION Y DISERD O AEGULACION DEL WISHO POR EL ESTADD.SC INCORPORAN i LOCALIZACION DEL
TRES MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS: o) COOONDINACION DINENSIONAL DE LOS ESPA- * o RELEVAMIENTO
€105 SEGUN SU FUNCIOM CONFIGURANDO FRANJAS NODULARES; b) TRADENC 1A PROGRES |+ &
VA WATIA LA UNIFICAC 1N -0E NUCLEOS WUNEDOS EN BATEAIAS Y PASO OF LOS APAMEA- - i 34° LATITUD SUR
MIENYOS A LAS TURAS CONTINUAS: c)CORKIMIENTO DE LAS FRANJAS MODULARES PARA 994 C.D.- 18°C
NEJORAR LA ARTICULACION DE ESPACIOS RESPECTO A LA 'CAJON™ A COSTA OF Ut Aungu.
TO DEL PLRINETRO,LAS CASAS SE ACRUPAN EN TIRAS (CASO DE CONCURSOS POR ADJU~
DITACION DE PROYECTOS) .LA LINCA DE £OIFICACION SU ARTICULA

DESCRIPCION

OBSERVACTONES:

Vivienda apareada por una de
sus medianeras a otra de similares caracte-'
r{sticas. Tejido ablerto de baja densidad.
Sector periférico de la ciudad de La Plata.

GRAFICA

4
o
Q
<
-
4
w
=
=
[&]
o
o

ASPECTOS DIMENSIONALES

1. SUPERFICIE HABITABLE > Ol s
°
2. VOLUMEN HABITABLE 141,5 m3 [ .Contrapiso de H°pobre para

pendiente. *
3. COMPACIDAD .Terminacidn interior,

cielorrazo aplicado a la
cal completo
.Aisl.Hidrof.3 manos y velo

CUBIERTA

5. FACTOR DE EXPOSICION

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES ~h

ASPECTOS ENERGETICOS

4. FACTOR DE FORMA =f=

.Mamposterfa de ladrillo
comiin, esp. 0,30m
<Revocado en ambas caras

YT B
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS ==
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 ~Kprima-

5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS

.Mamposterfa de ladrillo
comiin, esp. 0,15m
-Revocado en ambas caras

MURO INTER. MURO EXTER.

.Solado de baldosas calcdreag
Vitdesrs b sobre mezcla de asiento de
\’..___ cal y arena
pazelgacrd et ladeiay .Contrapiso de H° de cascoteg

sobre terreno natural

SOLADO

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES

13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12
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® SITUACION DE CCOMFORT EN INVIERNO

Lectura: 20 al 27 de Junio de 1986

Temperatura semanal [@FGx: 19,2 Fin:17,2°C [@Fdx:19,2 in: 16,4%c

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIUANO Y NOCTURNO,

® SITUACION D CONFORT
A oA

Lectura: 23 al 29 de Enero de 1987

FUNC 10K DE TEWPE

26 T S8 B [@ USO NOCTURND el
L e e E e O

eI v
e (v

BN A ! B SRR R
A ; [oal  EENGEEss i et
a %ggﬁmﬁ?&@wgm . EENE AR
At iy P RS e

e ] o
AN A B N

I Zona Linite’de Confort, segin mo-"
delo Climftico pera la zons Tem-
plada tdmeda (progroma C.E.S.A.D.
Mes de Diclembre,lleliofenfa 708,
entre 20 C yNB C.-

Colncldente con zona de Confort
enpllado (ventlacién natural)
segln 8. GIVONI .=

W Zons de Confort.
Temparatura entre 20 C y 24,7 ¢

6 1.

HR 70 %.- c Néxlma “Exter lor
[J2ona Iinlte de Confort,segin modelo climstico < Bt Katerloc
emp Mixima Exterlor, para la rona Templads Iimeds ?Prvgrm.t.!.s.l.b.’ e e

Hes de Junlo -Jullo,limite Inferior confort 10 C-

emp Medin Exterlor,
BEH Zona de Confart segin B. GIVONI.IR 70 3-Limi-

femp MSxlma Interior,
p.Medla Interlor.

. Winima Interlor

CONFORT
EN VERANO

“temix= 20°C HR=
tepfp= 8°C HR=
Dfa 19/6/86

calentamienco solar pasive),

—==3300 W/m2.dfa
£—6700 W/m2.dfa

T~ -4100 W/m2.dfa

ONA DE CONFORT AMPLIADO (com

egin B.CIVONT

Segia B.GIVONI

6 INICIO DE LECTURA: hora 24 ~ Secuancia cada 2 he

REFERENCIAS :
[[5] Z0MA DE CONFORT ANPLIADO (Ventilseidn matural o mecinica),

@ [E=] 20MA DE CONFORT NIGROTERNICO Segin B.CIVONT
@ [5] 20MA DE CONFORT MICROTERNICO, Segin B.CIVONI

DIABNOSTICO FICHA 2 CASO DE TIPOLOBIA CAJON - NODELO A

CALIDAD TERMICA DE LA ENWOLVENTE: El coeficiente 8 de esta tipologia se ncuentra un 4,5% sobre e
Segén o1 balance las sayores perdidas se producen por suros 32,9% (191 we), mlnnlu.' - ea:tl.m:.‘l::“::;
perdidas por tachos y renovaciones de aire siendo 21,4% (124 W/C) Pars 1a primers Y 19,2% (111 wse) i 14

segunda. Influysn en estas perdidas dos factorss principales:s el alto orede de exp teten of,
isplantacién en una zona de baja densidad, muy descaspada; por el cual la viviends ge halla muy e = l;:). y‘:

vientos.

COMPORTANIENTO TERMICOs Esta tipologia poses uns asplis gams de tecnologias Para sy realizacién
sesi-pesadas y livianes), pertensciendo este caso » las  seai-pesadas. Otra Cualidad eos ) alte

compacidad que possen (Co = 0,39).

VERANDY La accién de la masa tereica pusde cbesrvarse mn la figura 1, donde la amplitug LT

- berturas hacia } ont
c stenta los saltos $éreicos del periodo sstival. Al poseer pocas sl ey, .
y‘-:‘:r protegidss se logra una teaperatura asdia interior por debaje de la mixies media exterion, u-'::,‘, sol
1a seyor parte del tieapo dentro del 4rea de confort sxtendido. En la fig. 4,gréfico .-‘g'-'"“'..‘- endo

1a evel,
@n un dia tipo de las condiciones higrotéraicas ueisn

internas suestra valores que van desde 22 Ca32se 5
las curvas de 60X y 73% de HR. Influye notablesente en sets caso 1s persanente ventilacién de low lnn].:-", re de

diferencis en el grado de oc
ERND ndlisis de la figura 2 surge que no existe UPRELdn 4g
..M: vl:im.nl permanecar las teaperaturas en los locales de usoc diurno y nocturno en un sigeo range ¢
- u.: C). La Fig.4 susstra una susve oscilacién entre los 19,3 C y 17 C en la franja del 7% de 1m taedio
5 . .

tas cscilaciones. Influye en esta +.
l1a influencia de la masa térmica en la atenuaciin de es A:::.-,“. la faiee s

control en 1a infiltracién debido a 1a posicién de las aberturas que provoca corrientss de 4
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FICHA RESUMEN N%4
TIPOLOGIA: pupLEX MODELO: EsTATAL

LOCALIZACION . 526 e/15 y 16 Tolosa LA PLATA

1.4. PERIODO
HISTORICO

IMPLANTACION

OAGANIZACION COMPACTA DE DOS PLANTAS SUPEAPUESTAS CONECTADAS
POR ESCALERA SIN DOBLE ALTURA.POR COORDINACION DINENSIONAL ST COMF IGURAN. DO
FRAKJAS MODULARES: LA ANCHA CONTIENE LOS ANBIENTES DE USO COMUN ¥ PRIVADO;
LA AAGOSTA"LOS BE COCINA-BARO-LSCALEAA.LA COCINA ¥ EL BARO SE SUPEAPONEN Y
USAX UM PANEL SANITARIO VERTICAL.EXISTEN VARIANTES €N QUE EL TEACER Y CUARIO
DOANITOKIO SE NONTAN EN'EL MODULD CONPUESTO POR DOS FRAMJAS AWGOSTAS ADDSA-
DAS.OTAAS SE COMFICURAN COM DOS FRANJAS DE JGUAL AMCHO,

CL ACRUPANIENTO ES EN TIRA CONTIMUA CONFORRANOO BATERIAS SANITARIAS ¥ DE
TANQUES DE ACUA,

. LocALIZACTON DEL
RELEVAMIENTO ¢
34°LATITUD SUR

994 G0~ 18C

DESCRIPCION

PLANTA ALTA

OBSERVACIONES:
Vivienda de punta en
tipologfa cinta. Tejido abierto y de
densidad media en baja altura. Sector
periférico de la ciudad de La Plata.

GRAFICA

DOCUMENTACION

CORTE VISTA

PLANTA BAJA PLANTA ALTA

ASPECTOS DIMENSIONALES
1. SUPERFICIE HABITABLE “ Chiaps metalica
.Entablonado de madera 1"
2. VOLUMEN HABITABLE m .Cielorrazo ‘suspendido de
3. COMPACIDAD ~Co~
4. FACTOR DE FORMA =L
5. FACTOR DE EXPOSICION =fe>~
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES ~h~ 2 £ |x
5. wmms wooa oe ocues k| TR AN S

comin, esp. 0,20m
«Revocado en ambas caras

ASPECTOS ENERGETICOS

1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD
2. : GAS NATURAL K (W/m2.C m

3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS G- ” .Mamposterfa de ladrillo

F comiin , esp. 0,15m
4, COEF. DE PERDIDAS P/m2 \Revocado en ambas caras

5. COEF, MEDIO DE PERDIDAS

.Solado de baldosas calcareas
sobre mezcla de asiento de |
cal y arena.

.Contrapiso de H® de cascotes
sobre terreno natural,
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@- SITUACION DE CONFORT
N

Temp. semanal |Fdx: 31,6 C

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS,
MEDIA EXTERIOR § INTERIOR,

L R e
5

,: 3; A
e
o P S . R B 52

X3 Tone Uimite 6 Confort segdn mo<™
delo Climético para la zons Tem-
Plods limeds (programs C.E.S.A.0.)

Mes de Diclembre,liellofanfa 708,
entre 20 Cy 1B C.-

Colncldente con zona de Confort
sopliado (ventilecién natural)
segGn B, GIVONl,@

- :ona de Confore.
lemperatura entre 20 C y 2h,7 ¢ =
W70 .- e 7 dias 1
¥ EZJ2ona 1imite de Confort,seqdn modelo climitico Temp. Mixlms Exter lor
—_— '-n.ﬂl-n- Exterlor. pars la zona Templada lidmeds (programa C,E.5.4.0.) ——w—Temp. Minima Exterfor
=== Temp.Medla Exterlor, Mes de Junlo -Jullo,Ilmite Inferlor confort 18 €~  wemeTemp. Méxims Interlor

e Temp.Méxima Interlor, 0 §-Liml= =~=Temp, Hinims Interior
ava Yomp:Medla' tnterloc -hl\glc‘:!: tonfort seglin .: GIVONI.MR 70 3-LTm zJemp. nime in

00 W/m2.dfa

ZONA DE CONFORT AMPLIADO (con cslemcamiento solsr pasive),
=41

Segdn B.GIVONI
Segin B.CIVONT

REFZRENCTAS:

m 20MA DE CONFORT AMPLIADO (VencilsciSn matural o mecénics),

g
i
='8
i
1
*[]
©

® [[==] 20MA DE CONFORT HIGROTERMICO, Segia s.cIvos1

SRRV
_FEEEE R

DIASNDSTICO FICHA 3: CAGO DE TIPOLOBIA CAJOM - MODELO PONAVI.

CALIDAD TERWICA DE LA ENVOLVENTE: E1 coeficiente @ segdn balance oxcede en un 17,85% ol
por snvolvente se discriainan de la siguients sanera: las mayores por cubierta :;u sdaisible. Las Pérdidas

W/C) y on menor grade las pérdides por infiltracién y aberturas con valores P §187 W/C) y muros 33,1% (167
respectivasente. Influye on las pérdides el grado de exposicién de 1a vivienda

téraica de parte de Ia envolvente; en sspecial la cubierta, de sieple losa de
Séraica, (K=3,82 W/a2.C).

CONPORTANIENTO TERMICOs Esta ¢ ia ®me caracteriza por uma variedad $mcnolégice
especialasnte en ! uso raciona los materisles, las técnicas constructivag Y ol dimaRo
construccién tradicional pesads de cierta sasa téraics y tersinacién standard. e

VERANG: En la fig.1 se ve un regular cosportasiento vérmico de la viviends, en cua
fluctuacionss do las temperaturas mséxises en 4 C. La escesa asplitud en las tesperatures
susstra 1a accién de la masa que se verifica en la lecturs de terschigrégrefos de un dia
40% do los dias de medicién con uns te séxise sedia = 32,9 Cy una ti eéxiss ssdia

exceso de calor por scbrecalentasiento de la cublerta (K = 4,93 W/a2 C).

INVIERMD: La fig.2 suestra une sscass diferenciecién on @l ueo de los locales de umo diu
las bajes tesperaturas registradas (¢ sedia interior = 13 C) permiten inferir que el nocl,
con los recursos para santener un cierto nivel de confort en toda o parte de
perssnentesente ocupada.
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TIPOLOGIA: ReNTA PasiLLo |[MODELDO: CHORIZO

LOCALIZACION 43 N°465 - Dto 2 - LA PLATA
PER10DO 2o ol ! g g 0o 7 o 200
HISTORICO ‘_HL: Pl el ;_ |

MPLANTACION

ORCAN1ZACION LINEAL DE FRANJAS PARALELAS. LAS FAANJAS DE DE-
PARTAMENTOS SE RECUESTAN SOBRE LAS WEOIAWERAS. LAS HABITACIONES ABACH A 1AAHJAS
DE PATIOS SEGHENTADOS POR HURDS DIVISORIOS PEAPENDICULARES A LA FRANJA O POR MA-
BITACIONES. EL PASILLO LONCITUDINAL CONECTA LOS PATIDS Y CONFORMA LOS ACCESOS A
LAS UNIDADES.

LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO

34° LATLTUD SUR
994 G.D.- 18°C

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
Vivienda inserta en una tipo-
logfa multifamiliar, ubicado en ! fondo
del lote. Dentro de un tejido cerrado de
principlos de siglo, urbano, de media densi-
dad en baja altura y alto grado de ocupacidn
del suelo.

GRAFICA

PLANTA
GEMERAL

DOCUMENTACION

PLANTA ALTA

ASPECTOS DIMENSIONALES
e R
EZIE

.Chapa metalica ondulada.
.Aislacidn térmica de tierra
seca 2",

.Entablonado de madera 1".
.Cielorrazo suspendido de
yeso.

¢ wrm.c] o.6x wrmzs) 0,19

.Mamposterfa de ladrillos
comunes asentados en barro
esp. 0,30m.

.Revocado en ambas caras.

P T

.Mamposterfa de ladrillos
comunes asentados e¢n barro.
esp. 0,15m.

.Revocado en nmbas caras.

.
ASPECTOS ENERGETICOS

5. FACTOR DE EXPOSICION ~fe-
6. ALTURA MEDIA DE LOCALES -h-
1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD 15,69
2 oswow | "

XY N
3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS =G= m

/m!
4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima-

m.
2. VOLUMEN HABITABLE 352,80

CUBIERTA

£l

E3
™~

=
=

=

/m
|1 g
e [

~
o)

MURO INTER. MURO EXTER.

5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KCGmedio-

[amsrs | 5.

RENOV.AIRE

.Entablonado de madera de
pinotea 1".

.Cimara de aire.

.Suelo natural.

173,24
11. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDLCLONES
13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12

m ENVOLVENTE

SOLADO

S
ABERTURAS
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(@ SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO.

Lectura: 27 de junio al k4 de julio de 1986
Temperalura semanal |@Fax:20,4 Fin: 16,2°C [@FMax:17,6 #in:15,7°C

SITUACION DE CONFORT

GRAFICOS COMPARAT IVOS DE TEMPERATURAS, EN AMBIENTES DE USO DIVAHO Y NOCTURNO,

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS.
MEDIA EXTERIOR E INTERIO)

[0S0 NOCTURNO_ [Ttz
e e e S R R
o T

RRYEl
!E

CNEE
EN

LU LA

i

A

54
ERRAWARNES D
T T T
T

NI
LA

=] 2ona iLinite dg Confort seqin mo-
delo Climstico para lo zonn Tem-
pleda Homoda (progroma C.E.5.A.D.)

Mes de Dicienmbre,Hallofanta 702,
antre 20 Cy 18 C.-

Colncldente con zona de Confort
ampliado (ventilocién natural)
seqln 8. GIVOHI.=

B Zona de Confort,
Temperatura entre 20 € y 24,7 €
WR 70 t.-

—— . Temp.MSxima Exterlor,
=== Temp.Hedla Exterlor.
— Temp.HSxima Interlor.
=wes Temp.Medla Interlor.

| TTEH-EL TN RS

¥
T

a .
L T O O O 5322 G ER R R

o3 & 5
CJzons Ifmite de Confort,seqdn modelo climstico
pora 1a zona Templada lidmeds {prugrama C.E.5.A.0.)
Hes de Junlo -Jullo,)mite Inferlor confort 10 C-
MEH Zona de Confort segin B. GIVONI AR 70 2-LTmi-
te Inferlor de confort 20 C.-

. Héxima‘Exterior
. Winlma Exterlor
. Méxima Interlor
. Ninima Interior

2

Dfa 16 Eners
temgx:3445C —HR: 60!
l4hs” N,
temin:23C

HR:97Z - 9h:

pasive),

Segin B.GIVONI

Segén B.GIVONI
~] ZONA DE ‘CONFORT AMPLIADO (con culentamiento solar

* INICIO DE LECTURA! hora 24 - Secuencia cada 2 he

REFERENCIAS:
m ZORA DE CONFORT AMPLIADO (VantilaciSn natural o wecénics),

@ m Z0MA DE COMFORT HIGROTERNICO Segén B.GIVONT
@ E Z0NA DE CONFORT HIGROTERMICO, Segin B.GIVONI

DIASNDSTICO FICHA 4: CASO DE TIPOLOSIA DUPLEX - MODELO ESTATAL. :

CALIDAD TERNICA DE LA ENVOLVENTE: E1 @ segdn balance esta un 23,3% por debafe ge |
Dol balance surge que las sayorss perdidas se producen por los wmuros 37,9% (188 lm:: adaisible por norss  (22).
por cublerts 27,9% (121 W/C) @ infiltraciones 14,9% (64,9 W/C) respectivamente. Eu |roe *" 90 lsportancis y

importa
punta de cinta de ests vivienda, por @1 cual ausenta la superficie expuest nte la posicién de
otras unidades. " de suros (te « 0,78, respectos de

COMPORTAMIENTO TERWICO: Esta tipologia se cararteriza por ser suy cospacta, fundamenti
(Co = 0,35). E1 principal inconveniente es el flujo de calor hacie la Planta ulq."m" POr los dos niveles

controle la caja de escalera. Esto genera un enfriamiento de los locales uso ®n los  casos Que no se
solucionado por los usuarios con un mayor gasto de energia. we) Giurno en Plants baja,

VERAND: En este casc particular la viviends esta sosbresda con vegetscién y los usuarios

postigos durante el dia. Lo cual esta evidenciando en la lecturs de la fig.1 sande h‘lnthn... €orrados los

interiores estan 3,7 C por debajo de las sxteriores) pasrsaneciendo 1a ssyor parte de la % teapers

aspliada de confort. La sasa tersica reduce la asplitud tersica diaria a 1,5 C. La Ml:l::"

1a cubierta provoca un scbrecalentasiento de la planta alta (doraitorios) con tesperaturas -:.:::““ teraica de
.

INVIERND: La lecturs de la fig.2 suestra lo snunciado al principic respecto de 1a *stratieg,

alta. Mientrss en 1a planta alta se slcanzan tespersturas sedias préximas al confort, en 1 Cacién an g Planta
se sitda la estufa, la Sesperstura eedia semsnal westa 1,7C por debajo de 1a primera, A planty baja, donde
clarasente la sectorizacién de ls vivienda por uso, siendo las miximes tesperaturas (tmedip « s we Yiterenciy
de usoc diurnc. La masa de la construccién se evidencia en la escesa asplitud tersica 1,3 c, 19,3
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'FICHA RESUMEN N26
TIPOLOGIA: RENTA EN ALTVRAMODELOQ: -B-

L OC A Ll ZACION . San Juan N°871 PB.H* Capital Federal

PER10D0 pa—1p__2 { d
HISTORICO | |

LOCALIZACION DEL

€ CONFORNA A PARTIR DE UNA ORGANIZACION BE UNO O VARIOS CUER-
RELEVAMIENTO

P05, ENTRE CALLE, WEDIANEAAS, PATIOS DE AIAE ¥ LUZ ¥ FONDD, LOS CUERPOS CONFIGU-
AN EN GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS, LOS AIRE ¥ LUZ 5E DININSIDRARON SEGUN LAY
REGULACIONES ORIGINADAS * EL CODIGO DE EDIFICACION B LA CIUDAD DE BULINOS AINES,

A VivTends 8.

34° LATITUD SUR
994 G.D.- 18°C

LOS CUEAPOS ESTAN CONECTADOS POR PASILLOS COMUNES LOWGITUDIMA-

DESCRIPCION

OBSERVACIONES :
Departamento inserto en un

edificio de 3 niveles de alto, sin ascen-
oor en un tejido urbano cerrado de media-
alta densidad y alturas variables en la
edificacidn circundante (2 a 8 niveles).
Ubicado ¢n-un sector céntrico de la Capi-

tal federal.

DOCUMENTACION GRAFICA

P R W N
o e o ot [ |

BCTES
T T
1N S i i, T N (R

«Losa de H°A® llena.

\ | i .Cielorrazo aplicado a la cal
e (_—le .Solado de baldosas granfti-

-‘\ilf‘ § cas sobre contrapiso de
A
4

W H® de cascotes.

[« wim.c] 3,02]x azc) 0,55

«Mamposter{a de ladrillo
comin de 0,30m.
-Revocado en ambas caras.

1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD

3. COEF, GLOBAL DE PERDIDAS e

[ x_qo/az.c 1,00}

+Mamposterfa de ladrillo
comiin, esp. 0,!5m.
«Revocado en ambas caras.

4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 ~Kprima-

5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS ~KGmedio-

.Solado de baldosas granfti-
cas sobre mezcla de asiento
de cal y arena.

.Contrapiso de li® de cascotes
sobre terreno natural.

[ omofin] ]
wmafse] ]

83

11. NECESIDAD DE ENERGIA POR BALANCE

12, APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES

13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12 nn
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11 ectura; 28-12-86
b :
TEMP. MAX: 32 C ENC. N°310 P
MIN: 207 ¢ ENC. N°311 o

. |2Lectura; 28-12-8.
TEMP. MAX: 22 ¢
MiN: 207 ¢

e LY 5
HE b &
NS 3 LecTurA; 21-1-87
f Ag' 5% TEMP. MAX: 30 C
o \Q | MIN: 21 ¢
.-"UBICACION RELATIVA

~" i ."DE LOS DEPARIAMENIOS
S L.+ "EN EL EDIFICIO- TIPOL.N°12

)
: 2
* INICIO DE LECTURA: HORA. 24 hs = SECUENCIA C/2hs ‘é“
ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VENTILACION NATURAL O LA \‘
HECANICA), SEGUN B.GIVONI. I/'\
ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO “ X5 %
SEGUN B.GIVONI. P ' < ‘
AN

/

&.{E‘

, AN

Dy 37
LECTURA: 8-1-87 1 ENC, N°17¢ - TIPOL. 07 ‘Tasa Fo.NaVi.’”
LOCALIZACION: TOLOSA & ENC. N°172 - TIPOL. 08 “Duplex Estatal’]

TEMP. MAX: 32 C
MiN: 23 C

LECTURA: 16-2-87
LOCALIZACION: TOLOSA

TEMP. MAX : 345 €
MiN: 23 C

% INICIO DE LECTURA: HORA: 2ths -SECUENCIA C/2hs
* " " " : HORA: 12hs - "

<] ZONA DE CONFORT AMFL1ADO (VENTILACION NATURAL
& 0 MECANICA), SEGUN B.GIVONI.

<] ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO
& SEGUN G.GIVONI.
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@ S'IYACION DE CONFORT @ SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

Lectura: 4 al 13 de Agosto de 1986
Temperatura semanal [@Fax:20,1¢ Fin: 17,2¢ (@ Max: 18,1c fin: 15,10

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS,
MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.

3sC

% R B PR o

2 Zone Lmite de Confort seqdn mo-
delo Clfmftico pars la
pleds Namoda (programs €

Wes de Diciembre,Hellofanfa 708,
entre 20 Cy 18 C,-

Colncidente con zons de Confort
smpliado (ventilacién natursl)
segin 8, CIVON] .=

W 2one de Confort.

Temperatura entre 20 € y 24,7 ¢
HR 70 §.-

~—— Twwn.Mixima Exterlor.
~e=- Temp.Hedla Exterlor.
= Tonp.Héxima Interlor.
s== Temp.Hedls_Interlor.

6 7 dias

[CI2ona 1imite de Confort,seqin madalo climtico
pors Ia zona Tamplada Hineds {programs C.E.5.4.0.)
Mes de Junlo -Jullo,|fmite Inferior confort 10 C=
Zona de €

+ Méxima "Exterior
+ Winima Exterior
. MSxima Interlor
. Hinima Interlor

E CONFORT
O _EN VERANO

DE CONFORT AMPLIADO (con calentamiento solar pasive),

Segin B.CIVOND
A

Segin B.GIVONT

REFERENCIAS:
* INICIO DE LECTURA: hora 24 ~ Secusncia cada 2 hs
E ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VentilaciSn natural o wecdnics),

@ - Z0NA DE CONFORT HIGROTERMICO, Segia B.GIVONI
=For

@ n ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO Segia B.GIVONI

DIASNOSTICO FICHA Si CASD DE TIPOLOBIA RENTA PASILLO - MODELO CHORIZO.

CALIDAD TERWICA DE LA EWWOLVENTE: @) cosficients 8 de esta viviends es similar al de 1a Ficha 1

un 40% por debajo del adaisible por norss (22). Seqdn balance las sayores perdida: ' encontrandose
(192,35 W/C) @ infiltraciéns 32,2% (184,53 W/C), por las sismas causas analizada
1. Influye significativasente en las perdidas @1 grado de sxposicién (fas
1,03) an relacién al volusen.

COMPORTANIENTD TERWICO: el modelo de esta tipologia posse 1a cuslidad de tener buena sasa
1s atenuacién de las fluctuscionss térmicas. feraica que actea en

VERAND: la sccién de la mess pusde observarse en la Fig. 1 donde la asplitud media seme
temperaturas interiores se santienen dentro del Area extendida de confort (81 medias 2s

sedis sesanal (te media= 27,2 C). Favorece a este caso por su buens orientacién (Nors
aleros que protejen las carpinterfas de la radiacién directa.

Tl es de 1,8 C, Lae
13 ©) por debaje de 1a
®) ¥ 1a existencia de

ERMD: del andlisis de la fig. 2 surge claramente la sectorizacién en el use de la vivg, 2
\ln::rl._' La zona de uso diurno ',._r-e- dentro de la zona de confort aspliade (%1 med{as l:'..:.m-::-::::. s
1a de uso nocturno permanece totalsente fuers de confors (81 sedia+ 16,6 C). Ls reducida amplitug Seraica :ﬂ:u.
las tesperaturas sxtresss suestra el efecto de la essa, ssortiguando el bm::u dencenso de lom dias 4a 7 con re
atraso de sproximedemente 3 dia Influys on este sodele la estratificacién que se Pproduce, debido o 5 un
altura de los locsles (3,800 @), provocando la necesidad de incresentar el consumo de energia o eran

caso, de reducido consuso de energis (necesario: 1299 NI - consumidos 714 NJ), santener en €onfort sole -l.n|;.;:
de la superficie habitable. A
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N
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(==}

-
FERILESETE T

SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO.

Localizacién : 64 N°820 6°2° LA PLATA
Lectura : 29 de Julio al 5 de Agosto 1986

Prom.Temp.Semanal |@M&x:17,3C MTn:9,9C

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO.-

EZZona limite de Confort,se?ﬁn modelo climdtico

para la zona Templada Himeda
Mes de Junio -Julio,limite inferior confort 18 C~ e Temp. M&xima Interior

™ Zona de Confort segin B. GIVONI.HR 70 %-LTmi- = == Temp. Minima Interior
te inferior de confort 20 C.-

@ US0 NoCTURNO Joem

o Temperatura.

(@M5x:25,3C MIn:12,30

CORTE DEL EDIFICIO PLANTA DEL EDIFICIO

Temp. Maxima Exterior
programa: C.E.$.A.D.) ——— Temp. MTnima Exterio

g
o

o Temperatura.

N

-
@

]
e g DA b el N,
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Utilice este espacio para volcar opiniones y comentarios sobre la publicacién que
puedan ser de interés para los autores. La direccién de envio figura en la contratapa.
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Hipétesis de trabajo

conjunto de ejemplares. Un tipo es entonces |,

L' " 1 un 3
L sl o cterfsticas poseidas simultdneamente por un nimero

modelizacién de un subconjunto de cara
relativamente alto de casos.

servir como instrumento de modelizacién de los componentes de|

B 0, con la condicién de una razonable representati.

tejido urbano, en particular el parque edilici
vidad.

El andlisis de las tipologias edilicias desde un punto de vista energético, otorga upg
representatividad cuantitativamente mayor que el andlisis energético de casos al azar.

Las politicas de racionalizacién de la produccién edilicia y su parque existente, deben basarse
en el conocimiento del comportamiento de las distintas tipologfas que constituyen la mayor
parte del parque edilicio.
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TIPOLOGIAS

Capitulo 2

Conceptos provenientes de la Arquitectura

La discusion del concepto de tipo es objeto de un
largo debate aiin en pleno desarrollo, por lo cual
nos referiremos a las principales ideas sobre el tema
a modo de marco tedrico para luego definir el
enfoque adoptado, basdndonos en C. Aymonino ':

— Ay
HEEHE

=

"No hay una tnica definicién de tipologia edilicia,
sino que cada vez se la redefine en funcién de la

investigacién que se pretende realizar. Es un
instrumento y no una categoria”.

BH
[e] b
Heo@OEBE
EEXHOG
HOII OO EDOD

Es interesante partir del enfoque de R. Moneo *: H HH 3

+ =

"... Bl concepto de tipo tal vez pueda ser definido

como aquel concepto que describe un grupo de objetos Figura 1 J.L.
caracterizados por tener la misma estructura formal. 1409,

No se trata, pues, ni de un diagrama espacial, ni

del término medio de una serie. El concepto de tipo

B
© ° M
©* =
Qe hH
@
xe
o fp @
m 6 f3 -

Durand, formas de edificios,

o BEEB

@

se basa fundamentalmente en la posibilidad de agrupar objetos sirviendose de aquellas similitudes
estructurales que le son inherentes, podrfa decirse incluso, que el tipo permite pensar en gru-
pos...". "\ medida que uno va siendo mds preciso van introduciendose otros criterios de agrupa-

cién, se van, por lo tanto describiendo nuevos tipos".

Vemos que se centra en el concepto de estructura formal. ;Pero qué se entiende por ello?,

"... cabrfa citar los términos acufiados por la teorfa de la Gestalt, lo que supondrfa hablar de

centralidad o linealidad, grupos o cuadriculos; el grupo de obras de arquitectura que dan lugar a
un tipo se deben tanto a la realidad a la que sirvem, como a los principios geométricos que los
estructuran formalmente, intentando caracterizar la forma mediante conceptos geométricos

precisos...".

' Aymonino, C. "Lo studio del fenomini urbani”. Pag.19. Roma, 1977.

2

Honeo, R. "De la tipologia". Summarios Nro.79, Pag. 15-25. Editorial SUMMA. Buemos Aires, 1984.
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En ciencias naturales el andlisis Cluster es utilizado en la clasificacién df: especies. En
medicina se utiliza para identificar enfermedades y otros estados. Por ejemplo, en log

pacientes con diagndstico de depresion se busca construir grupos de pacientes» en buscg fle sus
caracterfsticas, correspondiéndoles diferentes tipos de depresi6n. En marketing se utiliza en

la identificacién de individuos con hdbitos de compras iguales.

En arquitectura se ha experimentado su uso en la construccion de tipologias de vivienda y en
la conformacion de zonas bioclimdticas.

Diferencias entre el andlisis Cluster y el andlisis Discriminante

Tanto el andlisis Cluster como el anlisis discriminante permiten la clasificacion de objetos
0 casos en categorfas. El andlisis discriminante identifica ciertos atributos para luego reunirlos
en grupos. Por ejemplo: si estamos interesados en distinguir grandes diferencias entre grupos,
deberemos disponer de un diagndstico previo para todos los casos. Entonces basados en los
casos agrupados previamente, el andlisis discriminante deriva roles para la localizacion de los
miembros en el espacio de atributos.

Los pasos bdsicos del anilisis Cluster

Como en otros procedimientos estadisticos, deben tomarse decisiones antes de ingresar al
andlisis real:

. {Qué variables servirdn como base para la formacion de clusters?
L] [,Cuéles_podn’an ser las distancias entre los casos a ser medidos?
= Qué criterios podrfan ser utilizados para combinar los casos en clusters?

La experiencia adquirida indica que la seleccién de variables es crucial. Esto porque si
exclufmos variables importantes la clasificacién podr4 resultar engafiosa o pobre’

En el andlisis cluster, la opcion inicial de
variables determina las caracterfsticas que
pueden ser utilizadas para identificar
subgrupos. Por ejemplo, en nuestro caso, si
queremos agrupar casos de viviendas del
drea metropolitana de Buenos Aires en Tabla 11. Matriz de datos.

funcién de una aproximacion energética y

no incluimos variables como coeficiente global de pérdidas térmicas -3 1. & :
térmica edilicia quedard autométicamente excluida como un cnqgrci?)s pga l:l \:;rt:;tilei i:::::g::g
de las tipologfas.

Como ya fuera tratado en el capftulo 2, los conceptos de "diSt?incia" iy pa
bdsicos para la definicién de tipologfas. La di_stancia €s una medida de c):m nsgnzlggad St(ém
dos objetos, mientras similaridad es una medida de proximidad, PRIFIG0S St
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siderando todos los clusters como casos individuales y termina

El primer camino comienza con 0 : ; g i
con un dnico cluster grande. Se lo denomina agrupamiento jerdrquico aglomerativo.

El segundo parte de un cluster grande y termina con casos indi\"iduales agrupados. Es llamado
agrupamiento jerdrquico divisivo.

El agrupamiento jerdrquico aglomerativo

Antes de discutir las reglas reales para la formacién de clusters debemos considerar lo que
ocurre durante los pasos del andlisis jerdrquico aglomerativo de clusters.

. En el paso cero todos casos son considerados como clusters separados: Habrd tantos
clusters como casos existan.

- En el segundo paso, dos de los casos serdn combinados en un tnico cluster.

L] En el tercer paso, una de dos cosas puede ocurrir: a. se agrega un tercer caso al

cluster formado; b. dos casos adicionales surgen dentro de un nuevo cluster.

A cada paso, ya sean casos individuales o si son agrupados o clusters existentes serdn
progresivamente combinados. Una vez que un cluster se forma no puede ser dividido.

Es de destacar que el agrupamiento jerdrquico no permite casos separados de clusters que ya
hayan sido asignados. Asf, si dos viviendas son consideradas miembros del mismo cluster en
el Paso 1, siempre serdn miembros del mismo cluster, aunque pueden estar unidas por casos
adicionales en un paso posterior.

Criterios para la combinaci6n de grupos

Hay muchos criterios que pueden ser utilizados para decidir cuales grupos deben ser
combinados en cada paso. Todos ellos se basan ya sea en una matriz de distancias o una
matriz de similitudes entre pares de casos.

Uno de los mds simples para juntar casos es < £ s
L HllEs ey €l llamado de enlace inico, también denominado
vecino mds cercano”.

Los primeros dos casos combinados son aquellos que tienen la distancia mds pequefia entre

so0s individuales sers entonces computada

S0 en el grupo. Las di 2 i
que no han sido unidos no cambia. PO distancias entre casos

A cada paso la distancia entre dos grupos es la distancia entre sus dos puntos m4s o
] cercanos.

Otro cominmente utilizado es el llamado de enlace completo, o del "y

A 2 = ecino mds lejano”, en
el que la distancia entre dos grupos serd calculada como I distancj s
: a entr =
lejanos. € Sug dos puntos mds
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En el andlisis Cluster, estos conceptos son especialmente importantes, pues los casos estdn
agrupados sobre la base de su proximidad. El programa opera sobre la base de muchas
definiciones diferentes de distancia y similaridad.

La seleccién de medida de distancia, deberd depender tanto de las propiedades de medida
como del algoritmo para la formacién de clusters. Esta informacién se combina en una
medida nica de fndice o distancia en muchos modos diferentes.

El fndice utilizado por defecto en el programa es el cuadrado de la distancia euclidiana.
Definida como la suma de las diferencias elevadas al cuadrado para todas las variables.

El cuadrado de la distancia euclidiana tiene la desventaja de depender de las unidades de
medicién de las variables. Por ejemplo, si el costo de energfa demandado estuvo expresado
en délares por metro cuadrado construido en lugar de dolares per cdpita, la medida de
distancia cambiard.

Otro problema es cuando las variables estdn medidas en diferentes escalas, como en este
ejemplo, donde tenemos unidades en u$s/KWh m? y u$s/KWh per cdpita. Las variables
medidas con nimeros altos contribuirdn mds a la distancia que las variables registradas en
nimeros m4s pequefios.

Por ejemplo, en la Tabla 11 podemos ver que la diferencia en el drea habitable -AH- para los
dos primeros casos es de 16 m2, mientras que la diferencia en los consumos de gas natural
por m? para los mismos casos es de 7.15 m3/m2. Con lo cual el drea habitable contribuye
mucho mds a la puntuacion de distancia que la diferencia 7.15 m3/m? en el consumo de

energfa anual.

Esto no es un problema si normalizamos todas las variables. Esto es, todas tendrdn una media
de cero y una desviaci6n estdndar de uno. Esta no es sin embargo siempre la mejor estrategia,
pues la variabilidad de una medida particular puede proveer informacién itil. Esto se
operativiza restando al valor de la variable el valor medio de la misma y luego dividiendo por
la desviacion estandard. La matriz asf normalizada contendr4 para todas las variables valores
entre -1y +1.

La formacién de grupos o clusters

Asf como existen muchos caminos para calcular distancias entre objetos, hay muchos otros
para combinar objetos en clusters.

El cominmente utilizado es el lamado andlisis jerdrquico de grupos o clusters.

En este camino los clusters se forman por agrupamientos de casos individuales, reduciendo
progresivamente la muestra en clusters cada vez mayores hasta que todos los casos sean
miembros de un cluster tinico. O comenzando con todos los casos agrupados dentro de un
cluster simple, dividiendo este hasta que haya tantos clusters como casos existan.
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Tabla 12. Hatriz de datos analizada para 165 casos de viviendas unifamiliares.

En la Tabla 13 se indican dos clasificaciones posibles: a. _ 3
siete tipologfas con una diferencia en la distacia euclidiana | ber of Valid Observations = 165.00
de 0.2 y b. tres tipologfas con una consistencia bastante

mayor, 9 de distancia entre tipologfas. Varisble Mean StdDev Minimm Maximin

. ; M 0.0 3.8 2.0 27800
Para analizar las caracteristicas de los cuatro | 3% e el |3
agrupamientos, luego se adopta una clasificacion de 7 | 8 s 00 100
tipologias. 6 2.8 A6 L0 300

(ALK 02 00 )| 04
La tabla nos muestra el ordenamiento para un rango |M 58 B8 L0 B0

; : G S rawae e 1% 8 0.0 50.8
comprendido entre 5 y 15 tipos en funcion de los casos de W uB 6B LN W

la matriz principal. Con este ordenamiento se clasifica la W W19 L 80
matriz de datos. Se trabaja mediante la comparacion de la |y 29 8 1% 64
clasificacion del catdlogo tipoldgico, con el ordenamiento
obtenido en funcién de las variables tratadas en este mabla 13. Indicadores estadisticos
ejemplo (drea, factor de forma, factor de exposicion, afio de la matriz de datos analizada.

de construccion y altura edilicia).

El paso siguiente consiste en analizar las tipologias obtenidas.

TR NTIO B MR M OAT WL R O G GN GNP EM EETD ORI O N
g5 R

I1 1 5 GNOEKL 0 S0 W 02 02 6S L4 o 0@ 1z o,

ity B Wb % 0% B 0B 0ZUS 1) oL e ph i 3
231 R ND B SO LB LA IS WY I moom 1y on b
doU 1 6 MO0 I LW 00 0BOB 23 W 0N 1y gy o gg g
IS5 1 MEN M LS W00 0% L8 NS Loy 0y oy vh o
1§ 1 69BN B33 M 05 MUK IS 9 00 wp 0) L p
17T 1 9 MK 1933 B0 0RO L1 UM 1n aw gy g 1y
S0 1 B MURA 71N 03 B8 23 B Uk ug o oy 1y 0
Iy 1 om oMb 2% B OLD RO 5 I8y g yn b

L n 1 W0 Emm % A% 2 08 LIM I3 Mg gy g b

Tabla 16. Matriz de datos clasificada en funcién de los agrupamientos calculados,
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Otros caminos para la combinacién de grupos disponibles en el programa CLUSTER del

SPSS/PC son:

"BAVERAGE" :
"WAVERAGE" :
"SINGLE" :
"COMPLETE" :
"CENTROID" :
"MEDIAN"

Conexién simple o del més cercano.
Conexidn completa o del mds lejano.

Operativizacion del Programa Cluster

Debe realizarse en primer lugar una matriz de datos
fuera del programa en el caso de ser grande la cantidad
de individuos y variables. Esto se realizard mediante
algin editor de texto en formato ASCII como por
ejemplo los generados por el DBASE, Lotus ¢ un
procesador de texto en modo No Format.

De no ser asi el programa permite introducir
directamente los datos para construir la matriz a
analizar.

El Cuadro 1 muestra la secuencia de drdenes seguidas
para cargar la matriz de datos analizada.

Eleccién de las tipologias construidas

El programa, como se ha mencionado, produce tablas
y gréficos para que podamos decidir cuantas tipologfas
aparecen como consistentes.

En funcion de esto la Tabla 12 nos muestra los distintos
pasos de reduccion de la matriz, la generacién de
grupos en tipos (clusters) y un coeficiente que nos
indica la distancia euclidiana en cada estadio.

(;uando la diferencia entre dos estadios de reduccion sea
significativa, podremos saber la cantidad de tipologias
construidas en funcién de las variables adoptadas.

El ejemplo plantea una reduccion de 164 casos de
viviendas unifamiliares para las variables: Tamaiio de
la vivienda; forma volumétrica de la misma; grado de
exposicion al medio asimilable a nivel de agrupamiento;
calidad térmica de la envolvente y demanda anual

potencial de energfa en calefaccion.

Calcula el promedio de conexién entre qruy| écni
. pos (UPGMA). Técnica por defecto del SPSS.
Calcula el promedio de conexién dentro de grupos. ) 4

:Cengroid Clustgring" (WPGHC) . l_ltiliza el cuadrado de la distancia euclidiana.
Median Clustering" (WPGMC). Utiliza el cuadrado de la distancia euclidiana.

INCLUDE ' /spss/tipo/tipo_gen.inc’.
SET BLOCK="".

DATA LIST FILE=" /spss/tipo/base_tip.dat FREE
Jnro tipo enc nonbre(al2) ah alt vol aenv
aexp co ff fe G kp gnl gn2 gn3 gnd gn5 gnf
antot gntep eel ee? ee3 eed ee5 eef eetot
eetep eprin calef ano hab pisos.

FORATS nro(f3.0) tipo(f3.0) enc(f3.0)
ah(3.0) alt(f4.2) vo1(f3.0) aenv(f3.0)
aexp(f3.0) co(f4.2) ff(f4.2) fe(f4.2)
6(f3.1) kp(f3.1) ano(2.0) hab(f2.0)
pisos(f2.0).

N 281 estinated.

SET DISK=ON.

SET DISK="/spss/tipo/tipo5_11.Tis".
(OMPUTE kwm2=eetot/ah.

(ONPUTE gnm2=gntot/ah.

(OMPUTE caln2=calef/ah.

DESCRIPTIVES VAR=AH FF FE G CALN2 AND KiK2
CAN2 HA ALT
JOPTIONS=5/STATISTICS=13.
(ONPUTE area=37.9/ah.
COMPUTE forna-=. 05/ff.
(ONPUTE fexp=. 18/fe.
(ONPUTE coefg=.46/6.
(ONPUTE anocon=18.83/ano.
CONPUTE consee=8. 27 kwm2.
(ONPUTE consgn=6.38/gnm2.
COMPUTE gente=1.43/hab.
CONPUTE altura=.63/alt.
(ONPUTE demanda=caln?.

Cuadro 1. Secuencia de ordemes para
cargar la base de datos en el SPSS-PC.

67





index-76_1.jpg
totalidad las Casa Caj6n y en menor grado Casa Chf)rizo‘ y Chalet Estatal: Cor} muy escasa
participacion se detectan Diplex Mixtos, Casa Racionalistas, Chalet (;ghfomnano, Diiplex
Estatales y Renta Pasillo. La tipologia 3" con el 37% de representatividad, es de tamafio

i i demanda de 1.75 TEP/m2aiio
de, estd a, ada y es de calidad térmica regular, con una d /
%ggt menor azgln:;:le los tipos anteriores. Estd conformada aproximadamente en partes iguales

por las tipologfas previas Casa Chorizo, Casa Cajon, Dlipl_ex Mixto, Casa Racionalista y
Chalet Californiano. Se presentan pocos casos de Renta Pasillo 1900 y 1940.

Tabla 17. Tipologias obtenidas Tabla 18. Sintesis de la clasificacién tipoldgica
obtenida.

La tipologfa "4", con el 2,4% de representatividad en el universo, es de tamafio mediano,
estd agrupada y es de calidad térmica regular, con una demanda de 1.81 TEP/m?Zaiio 100. Se
compone de las tipologias previas Casa Racionalista y Renta Pasillo 1940 en partes iguales.

La tipologia "6" con solo el 3.6% de participacion, es de tamafio mediana, estd agrupada y
es de calidad térmica buena, con una demanda anual de energfa en calefaccion de (2.07 TEP/-
m?afio.100). La integran las tipologfas previas Renta Pasillo 1940 y 1900 en partes iguales.

Nota

1 Como continuacién de este trabajo, los autores se hallan involucrados en la con-
formacién de un banco de datos tipoldgico informdtico. El mismo llevard integrado
un programa CAD a efectos de vincular comportamientos tipolégicos en el proceso
proyectual, e interactuando con el banco obtener datos de caracteristicas y
comportamiento.

Se prevee incorporar variables referidas a cémputos, costos, confort
primera etapa. De modo que pensemos acorde con los nuevos tiem
en futuras ediciones un suplemento en diskettes.

Y energfa en una
Pos, incorporando

2 Agradecemos toda informacién o critica sobre la teorfa y tipologfas que se han
presentado.
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Interpretacion de las clasificaciones

El programa Cluster
clasificaciones como combinaciones de
variables operemos. Puede obtenerse una
clasificacion en funcion de una sola
variable como por ejemplo el tamafio de
una vivienda. Esto nos dard un
agrupamiento en el espacio en funcién de
las similitudes dimensionales de 1os casos.

El programa permite operar hasta 200

permite  tantas’

FXCHIERARCHICAL CLUSTER ANALYSIS**

Clasificacidn tipoldgica de variables: AREA, FORMA, FENP,
ANOCOR, ALTURA

Data Information

164 unweighted cases accepted.
1 cases rejected because of missing value,
Squared Euctidean neasure used. 1 Agglomeration nethod specified.

Aaglonerat jon Schedule using Average Lirkage'(Between Groups

(Tusters Conbined Stage Cluster 1t Appears Next
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage

variables simultdneamente, estableciéndose

un limite de software en 64 Kb que el | I 18099 55l 16 1957
programa define como espacio de trabajo | 15 197837 0 0161
mdximo (workspace). 157 267751 ] 185 . 159

0 158 193128 154 0 1683
Pero también podremos operar }:g gggggé {g; lﬁg }gg
simultdneamente mds variables en funcién | |5 2,456 160 5% 182
de las hipdtesis que estemos manejando. 162 8 81720474 161 0 16

163 135 339,007782 162 L

A partir de la tabla de ordenamiento de los
tipos en funcién de los casos, se ordenard
la matriz de datos obtenida.

Tabla 14. Listado del programa Cluster con los Agrupa-
nientos calculados.

En funcién de este ordenamiento se construye un primer
cuadro ‘sintesis que contiene los siete tipos obtenidos, las
tipolgias previas del catdlogo original y los valores medios
para cada variable.

Como puede observarse la reduccion del espacio de atributos
realizada por el Cluster construy6 tipologfas muy numerosas
como la tipologfa 2 con 65 casos y otras de un solo caso.

Number of Clusters

(ase 151413121110 98765

Como no resulta simple su interpretacién construimos un
segundo cuadro resumen, donde reemplazamos los valores de
las variables por la discriminacion establecida en el capitulo
referido a las técnicas manuales.

Segiin esta clasificacion la tipologfa "1" con una participacién
del 16% en el universo, tiene como caracteristicas que es de
tamafio mediano, estg aislada, posee una calidad térmica
Tegular y demanda (2,1 TEP/m?afio x 100) de energfa en i ’
calefaccion. Integran esta tipologfa en su mayorfa las denominadas Casa Chorizo, Casa Cajén

Y Renta Pasillo y en menor medida Casa y Duplex Estatales.

Tabla 15.

Agrupamiento al que
pertenece cada caso.

La tipologfa "2* con el 40% de participacién el el universo, es de tamafio mediano, estd
agrupada pero es de calidad térmica regular y posee una demanda de_ energia lev.emente
Inferior 3 Ia tipologfa anterior (1,89 TEP/m?afio.100). Integran esta tipologfa casi en su
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TIPOLOGIA: cHorizo

LOC ALIZACION 115 N°1670 LA PLATA

t.h. PERIODD —5q._ .__1_3_9
HISTORICO s B s !l

~ ESQUERA"DE. PART DO,

IMPLANTACION

" OMGANIZACION LINAL EN TAES FRANJAS PARALELAS: UNA INTERIOR 1
DE WADITACIONES, CONECTADAS ENTAE SI ¥ CADA UNA DE ELLAS CON LA FRANJA CENTRAL
20 GALERIA, QUE ABPE WACIA L EXTERIOR, CONFICURANDD UN PALID LOWGITUDINAL 3
QUE DA CONTINIOAD A LOS PATIOS DE FRENIE Y FONDO MESPECTIVAMENTE. |
DISERADA POR EL SECTOR PRIVAOD, g 1.3. LOCALIZACION DEL
; : : RELEVAMIENTO :
: | 34°LATITUD SUR

994 Gn - 18 C

DESCRIPCION

OBSERVACIONES:
Vivienda inserta en un

tejido cerrado,urbano, de
AXONOMETRICA densidad media y alturas

de edificacidn variable,

(udo~a tres niveles).

GRAFICA

DOCUMENTACION

PLANTA BAJA

T R NI N
v s | 0a | |
O R

.Chapa metdlica ondulada

«Aislacidn térmica de tierra

seca 2"

.Entablonado de madera 1"

a la vista

CUBIERTA

5. FACTOR DE EXPOSICION ~fe-

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES ~h- ﬂ

ASPECTOS ENERGETICOS

KW, I
L. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD n
m3

3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G-

KUW/m2L) 1,24

.Mamposterfa de ladrillos
comunes asentados en barro
esp. 0,30m

«Revocado en ambas caras

MURO EXTER.

.Mamposterfa de ladrillos
comunes asentados en barro
esp. 0,15m

4, COEF. DE PERDIDAS P/m2

<Revocado en ambas caras

5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS -KGmedio-

MURO INTER.

.Entablonado de madera

.Cémara de aire
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Anexo 1

Fichas Tipologicas de comportamiento
Energético y Bioclimatico.
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® SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

RANO
Lectura: 6 al 13 de enero de 1987 Lectura: 5 al 13 de agosto de 1986

GRAFICO EN FUNCION DE TENPERATURAS, GRAF(COS COMPARATIVOS DE TEWPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO,

HEDIA EXTERION € INTERIOR, 4
[@Uso_DIURMO e eed
T [ [ N [ e

() SITUACION DE CONFORT
A

IscC

PO 3 VA S T S R TR T
am&mmm

T N ]
bi [ s TNl
Ry ZART2 3

H i
My P
S ;S
it =] o i e
] 7]
I =
T
= ok
=3 Zona LTmite de Confort seqdn mo- ’
delo Climstico pera la zons Tem- i
pleda Wimeda (progroma C.€.5.A.0,)
Mes de Diclembre Nellofanfa 708,
entre 20 Cy 18 C.- ]
Colneldente con tona de Confort L]
amplliado (ventllecién natural) ]

seqgin B. GIVONI .=

W Zona de Confort.
Temperatura entre 20 C y 24,7 C
HR 70 %~

—— Temp.MSxim Exterlor,
=== Tewp.Media Exterlor,
o Tewp.MSxima Interlor.
o= Tt JMedia Interlor.

S 6 7 dias 5 6 7 dias

Czona ifmite de Cw'nvt.leTin wodelo climStico Temp. Miéxlima Exterlor

pora la zona Templada Wimeds (progrema C.E.5.4.0.) ——— Temp. Hinima Exterlor
. MSxIma Interior

. Minlma Interior

Hes de Junlo ~Jullo,fmite Inferlor confort 10 C-
B Zona de Confort segin B. GIVONI.NR 70 B-Liml-
e Inferior de confort 20 €.-

tepgx=34,2
ten{n=26,2

Dfa 22/2/87

==5300 W/m2.dfa
£-4700 W/m2.dfa

g

Segin B.GIVONT

RENCI,

* INICIO DE LECTURAI hora 24 ~ Secusncis cada 2 he

=4 Segin 3.CIVONI

] ZORA DE CONFORT AMPLIADO (VentilaciSn natural o mecinica),

ALr
E ZONA DE CONFORT AMPLIADO (com calentamiento selar pasive),

0 @ ZONA DE CONFORT HIGROTERMICO, Segin B.GIVONT
AN

@ E ZO0NA DE CONFORT WIGROTERMICO Segdn B.GIVONI

DIASNOSTICO FICHA 13 CASO DE TIPOLOSIA CMORIZO - MODELO A

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: El coeficiente 8" de ésta viviends ue onc

sdaisible por la Norms IRANM 11604/86 pars ests 20na. Las mayores perdidas se :lﬂtu“u:.:.a: Por  debajo del
(124,2 W/C), siguiendo la infiltracién y la cubie correspondiendc a la prisers 'ltzo el 48 paredes 43,3%
(43,4 W/C) a 1a segunds respectivasente. Influye significativasente el grade de expo ““:‘ - 39,1 w/e) y 15,2%
este caso al ser exenta es del 100% (fe= 1,0). 1a viviends que en

COMPORTAMIENTO TERMICO: Esta tipologia posee 1a cualidad de tener buena sama téraica que ac
de las fluctusciones téreicas. tda en la atenuacisn

VERAND: La accién de la sass puede cbservarse sn la fig.1 donde 1a amplitud aedia

debido & su sals orientacién (8.0.), recibe un exceso de sol, 10 que proveca ue w semane | :: de 1,8 C,
este sélo 1,1 C por debajo de la sedia wexterior generando un disconfort que excede h.
refrescasiento en la presente situacién. K1 grafice psicrométrico, 719.3, comprusbe ol etecto
escasa fluctuacién higrotéreics, pero estando fuers del 4res de confort. La evolucién M'"“"lu >
susstra en veranc una oscilacién sisilar a la del exterior debido & una gran ventilacién, en 1a que 1,
temperatura coinciden con las del exterior. Influye significativasente el acdo de uso de la vlvim- Siton: o,

del usuario.
lare sectorizacién de la vivienda rod

IERND: Del andlisis de la fig.2 surge ume c - oo
::ntul. an 1a diferents evolucién de las tesperaturss. Biendo las cas elevadas (¢ “edioe "::I:r.. de uso,

(¢ madio= 17,4 C) donde se calet
(estar-comsdor), no asi en el doraitorio P S L
:r.::::t:. La Fig.4 -..;n bruscos saltos en las horas de prepardcién del desayunc (. i .:1 mcmento ge
(horasi2 a 14) y descensos de la temperatura sn @l resto n: n-.“” :.uu‘ o ‘ll-r' PO debajo der R

Influye en ests tipologia la estratificac alor que se p Aees (o

dafecto de sprox. 5 C. necesidad de un sayor gasto de energfa une gra,
alturs en los locales (3,80 &) gensrando asi la paras santener ol "

éptinas de Sesperaturs en la franja de uso de estos.
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TEMPERATURA

FO.NAVL'EN FUNCICN DE

SITUACION DE VERANQ EN LA [POLOGIA N2 15 *TIRA
LA ORIENTACION Y UBICACION. FichA &

ESQUEMA DEL EDIFICIO
CON LA UBICACION
RELATIVA DE LAS
VIVIENDAS

LECTURA: 15 al 22 Diciembre 1986
LOCALIZACION: Barrio 5 de Mayo -
Ensenada

A_ENC. N°093
B-ENC. N°O71
C -ENC. N®

D -ENC. N° %S
E - ENC. N°138

GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIENDAS Y SU UBICACION ENEL EDIFICIO

EN FUNCION DE TEMPERATURAS EXTREMAS Y MEDIA, EXTERIOR E
INTEROR.

m ZONA UMITE DE CONFORT TERMICO, SEGUN MODELO CLIMATICO
=== PARA LA Z0NA TEMPLADA HUMEDA (PROGRAMA CESAD)
- Mes Diciembre Heliofania 70% ., entre 20 Cy 28 C.
= Coincidente con zona de confort ampliado fventilacidn natural
0 mecdnica) segun Givoni.
ZONA DE CONFORT TERMICO DE GIVON!
s - Temp. entre 20 Cy 247 C - HR 70%

— TEMP.MAXIMA EXTERIOR | VARIACION SEMANAL
=== TEMP.MEDIA EXTERIOR

e TEMP. MAXMA INTERIOR

===s TEMP.MEDIA INTERIOR
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Encuesta N°: 218 Tipologia N°: 02

Localizacién : 26 N° 1667 LA PLATA
Lectura : L al 11 de Junio 1986

Prom.Temp. Semanal | @ Max:19,5¢ M7n:14,7|@Hax:20,9¢ Hin:15. 0
8 k1

3 Zona 1imite de Confort,segdn modelo climdtico Temp.
para la zona Templada Hdmeda (programa:C.E.S.A.D.) —-——Temp. Minima Exterlor
Mes de Junio -Julio,limite inferior confort 18 C~ e Temp. M3xima Interior

EP1Zona de Confort segdn B. GIVONI.HR 70 %-Limi- =~=Temp. Minima Interlor
te inferior de confort 20 C.- v

@ V50 NocTURno [RTE B e

N
o

™~
o

e Feid S i \\r;l i 44
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NG|
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I

o Temperatura.
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— ESQUEMA DEL EDIFICIO CON 5['!'!-7!_,&\! [ !.N 0E VERANQO EN z; TIPOI T“'Em!g 17 "PLACA"

Be LA W Tmis pecriad EN EUNCION DE LA ORIENTACION Y UBICACION . Ficha 20

DE LA ORIENTACION.

LECTURA: 15al 22 Diciembre 1986 NOTA: EL COMPORTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO A »ENCUESTA
LOCALIZAC[éN: 64 N°820 -LA PLATA N°142 ESTA CONDICIONADO POR UN HABITO DE USO DE
NO REALIZAR PROTECCION SOLAR EXPLICITAMENTE ,
E AL ENC. N2 D-ENC. N° 118
B. ENC. N*143 E-ENC.-N° 117
C. ENC. N°144

GRAFICOS COMPARATIVOS DE VIVIENDAS Y SU UBICACION EN EL
EDIFICIO EN FUNCION DE TEMP. EXTREMAS Y MEDIA, EXTERIOR
E INTERIOR.

ZONA LIMITE DE CONFORT TERMICO,SEGUN MODELO CLIMATICO
““~ PARA LA ZONA TEMPLADA HUMEDA (MODELO CESAD)
-Mes Diciemdre Heliofanic)70% ,entre 20 Cy 28 C .
= Coincidente con zona de Confort ampliado ( ventilacion natural o
mecenica) segin GIVONI.

ZONA DE CONFORT TERMICO DE GIVONI

- Temp. entre 20 Cy 247 C - H.R. 70% .

» <
—— TEMP. MAXIMA EXTERIOR { VARIACION SEMANAL
6° PISO  9°PISO PLANTA CORTE TEMP. MEDIA EXTERIOR

“Ultimo™ BAJA >
TEMP. MAXIMA INTERIOR
TEMP. MEDIA INTERIOR
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[ KA

SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO_] 2

= I
Encuesta N°: M 7 Tipdlogia N°: 14 anlt
Localizacién ¢  San Juan 270 L°14° CAPITAL FEDERAL
Lectura @ 15 al 22 de Agosto . 1986

Prom.Temp.Semanal

@ vax:19,50 min:15 9 @haxzse winaze | [ [

PLANTA DEL EDIFICIO

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO.-

EZ3Zona 1imite de Confort,segin modelo climdtico - Temp. Mdxima Exterior]
para la zona Templada Hdmeda (programa:C.E.S:A.D.) ——— Temp.
Mes de Junio -Julio,lTmite inferior confort 18 C~ e Temp.
P Zona de Confort segtn B. GIVONI.HR 70 %-Limi- = == Temp.

te inferior de confort 20 C.-

I
o

o Temperatura.

n

s
T

<

N v
\

- ]
- i
LT
T
N
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ipologia N°: 02
Encuesta N°: 218

ATA >
Localizacién : 26 N°1667 LA PL
Lectura : 13 al 24 de Febrero 1987

Promedio Temperatura Semanal m

PLANTA

Zona Limite de Confort seglin mo-

delo Climético para la zona Tem[-J
plada Himeda (programa C.E.S.A.D.

Mes de Diciembre,Heliofanfa 70%,
entre 20 C y 18 .-

Coincidente con zona de Confort

ampliado (ventilacién natural)
segiin B. GIVON|,=

Zona de Confort,

Temperatura entre 20 ¢ y 24,7 C
HR 70 %.-

= Temp.M3xima Exterior.
~==- Temp.Media Exterior,
e Temp .Maxima Interior.
- Temp.Media‘ Interior,
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SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO_
Encuesta N°:  1hh

Localizacién : 64 N°820 6°9° LA PLATA
Lectura : 29 de Julio al 5 de Agosto 1986

prom. Temp. Semanal [ @) Méx:22,7C Min:20C |(gax:22C Min:20,3C .

E=1Zona 1imite de Confort,segdn modelo climatico
para-la zona Templada Himeda ?programa:,C.E.S.‘A.D.)
Mes de Junio -Julio,limite inferior confort 18 C~
™8] Zona de Confort segin B. GIVONI.HR 70 %-Limi-

te inferior de confort 20 C.-

N
(=2}

o
| 5
2
o
| 5
Q
£
& s
= 20
o b
ot 5 4l
= 5
& i W ESSE =N
1\ SEGEGEUO T R
FiET e e B [ L-7]
WSS e b b))
IRNES == e=g
[ 7 HEE
B Wk aS Wy B E==
l-=_ ois EEE
ET e 5
&SR RE RS =% ==E
RS G TS = ] SEK
TS s B zRs

101





index-105_1.jpg
5

Encuesta N°:

M7 Tipologa N°: !
Localizacién : San Juan 270 4°14° CAPITAL FEDERAL

Lectura : 11 al 18 de Febrero dec 1987
Promedio Temperatura Semanal | Max:.31,8 C

PLANTA DEL EDIFICIO

CORTE DEL EDIFICIO

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS, MEDIA EXTERIOR E INTERIOR.-

Zona Limite de Confort segin mo-
delo Climitico para la zona, Tem-
plada Himeda (programa C.E.S.A.D.

Mes de Diciembre,Heliofanfa 70%,
entre 20 C y 18 C.-

Coincidente con zona de Confort
ampliado (ventilacién natural)
segin B. GIVONI.=

Zona de Confort.
Temperatura entre 20 C y 24,7 C
HR 70 %.-

~—— Temp.Méxima Exterior.
=~~~ Temp.Media Exterior.
—— Temp.Mixima Interior.
#== Temp.Media Interior.
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SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO._

Localizacién : 64 N°820 6°3° LA PLATA
Lectura : 29 de Junio al 5 de Agosto 1986

Prom.Temp.Semanal (@uysx:18,4c Min-16C |(@15x:18,9C Min:18,9

(®)

CORTE DEL EDIFICIO PLANTA DEL EDIFICIO

GRAFICOS COMPARATIVOS DE TEMPERATURAS EN AMBIENTES DE USO DIURNO Y NOCTURNO.-

EZZona 1Tmite de Confort,segdn modelo climatico Temp. M3xima Exterior]
para la zona Templada Himeda (programa C.E.S.A.D.} --——Temp. Minima Exterlor|
Mes de Junio -Julio,lfmite inferior confort 18 C- Temp. Mdxima Interlor
¥ Zona de Confort segln B. GIVONI.HR 70 %-Limi- = == Temp. Minima Interior|
te inferior de confort 20 C.-
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TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 2 (1,3, LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO :

(2 |- DENOHINACION " 3U°LATITUD SUR
CASA CAJON 594 0D 480

*TRADICI1ONAL .

EN SU EVOLUCION DURANTE 60 AROS [NCORPORQ. LOS NUEVOS INSUMOS QUE FUERON APARECIENDO EN EL MERCADO LOCAL.

LA NECESIDAD CRECIENTE DE REDUCIR EL COSTO DE CONSTRUCCION INFLUYO EN EL PASAJE DE LA MAMPOSTERIA DE 0.30

A 0.15 CON EL CONSIGUIENTE DETERIORO EN EL COMPORTAMIENTO TERMICO.LA INFLUENCIA DE NUEVAS CORRIENTES Y LA
HODIFICACION DE LOS CODIGOS DE EDIFICACION YNFLUYERON EN UNA REDUCCION DE LA ALTURA DE 3.00 m A 2.h0 m.

ES UNA TIPOLOGIA QUE SE CARACTERIZA POR INCORPORAR MATERIALES Y SISTEMAS VARIADOS,FUNDAMENTALMENTE EN
CUBIERTAS Y CARPINTERIAS. -

ES POSIBLE MATERIALIZARLA CON POCO PERSONAL Y EQUIPO DE MEDIA CALIFICACION O POR HODALIDAD AUTOCONSTRUCCION.

CONSTRUCTIV(

CUBLERTA

CHAPA GALVANIZADA ONDULADA EN PENDIENTE.CHAPA N°26 CON ESTRUCTURA DE SOSTEN.

SIN PENDIENTE.LOSA LLENA DE HORMIGON ARMADO O LOSA CERAMICA DE LADRILLOS "SAPOS". GENERALMENTE CON PROTECCION ASFALTI(
ALEROS DE HORMIGON ARMADO.

CIELORRASO
BAJO LOSA, APLICADO A LA CAL.

SUSPENDIDO, DE YESO O A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA RESISTENTE CON METAL DESPLEGADO. VARIANTE DE MADERA MACHIEMBRADA.

MUROS Y TABIQUES

PRIMITIVAMENTE FUNDACION DE ZAPATA LADRILLERA, ACTUALMENTE SOBRE VIGA DE FUNDACION Y PILOTINES A TIERRA FIRME.
HMAMPOSTERIA PORTANTE. MENOS USUAL ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,15 - 0,20 - 0,30.

ACTUALMENTE IMPOSICION DEL LADRILLO HUECO CERAMICO 0,12 - 0,18 - 0,08.

TERMINACION

EXTERIORES: AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL FRATASADO.
INTERIORES: FINO A LA CAL FRATASADO. -

PISO0S

SOLADOS CALCAREOS Y GRANITICOS DE 0,20 - 0,30, SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES.
EN DORMITORIOS UTILIZACION DEL PARQUET (MADERA).

CARPINTERIA

CARPINTERIA DE MADERA, MARCOS MACIZOS, HOJA TABLERO, DE FABRICACION EN SERIE DE PUERTAS Y VENTANAS.
CORTINA DE ENRROLLAR O POSTIGONES.

CARPINTERIA METALICA DE PERFILERIA Y CHAPA N°18. VENTILUCES Y PUERTAS.

INSTALACIONES

BARO COMPLETO. COCINA CON BACHA Y MESADA DE GRANITO RECONSTITUIDO. REVESTIMIENTO DE AZULEJOS CERAMICOS O VICRI.
INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA. ILUMINACION CENTRAL EN TODOS LOS AMBIENTES.

INSTALACION EMBUTIDA DE AGUA. CALEFON.

REVESTIMIENTO
ALGUNOS APORTES EN FACHADA COMO EL LADRILLO VISTO, PIEDRA O VIDRIO MOLIDO (MAS AVANZADAS)
SALLENTES O ENTRADAS PARA APARTARLA DE LA ESTANDARIZACION CUBICA.

TEXTURA

MUROS EXTERIORES E INTERIORES A LA CAL BLANCO. MANTENIMIENTO DE LA LINEA RECTA. LUEGO TRANSFORMACIONES EN EL COLOR Y E
REVESTIMIENTO (BUSQUEDA DE INDLVIDUALISNO).

OBRAS VARIAS

CERCO DE MAMPOSTERIA. BARANDAS, PUERTAS DE ACCESO Y PORTONES DE TABLAS DE MADERA ABULONADA O DE PLANCHUELAS

DE HIERRO.

AMPLIACION DEL GARAGE, HABITACION O NUEVA COCINA-COMEDOR.
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REVISTA AMBIENTE K°S2, pp 21/34. Articulo "DESDE EL UMBRAL" por CESAR LUIS CARLL

REVISTA ARQUITECTURA Y COMUNIDAD NACIONAL
TISTORIA ARGENTINA DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PERIODO 1943-55(1)

SUMMA HISTORIA  "TEORIAS" pp 147/150.
= VEL PINTORESQUISHO'" pp 171/174.
VEL RACIONALISMO'  pp 179/198.
“LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" 217/220.

REVISTA SUMMA N°104 pp 97/100."NACIKIENTO,DESARROLLO Y DECADENCIA DE LA VIVIENDA CAJON'.

MELE JORGE, SCARONE MARGARITA M,GAZZANEO JORGE 0. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL".Capitulo 11 pp 245/272
LA PLATA ciuoap ANTIGUA,CIUDAD NUEVA.

REFERENCIAS

VIVIENDA UNIFAHILIAR.HOIA.
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1.0. VIVIENDA UNIFAMILIYAR

1.2. DENOMINACION
"'CASA CAJON'"

1.4. PERIODO
1ISTORICO

ORGANIZACON COMPACTA DE FORMAS GEGHETRICAS SIMPLES,GENERADAS
A PARTIR DE UNA PLANTA APROXIMADAMENTE CUADRADA,QUE NO DEFINE LUGARES ExTERIO-
RES SALVO FRENTE Y FONDO ,CONECTADOS CON POCA CONTINUIDAD.
DISEAADA POR EL SECTOR PRIVADO.

1.6, DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

s ot lyide be dban

ave Lisar

CORTE aa

sesbiive

1.3. LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO :

34°LATITUD SUR

A- Jardin del fondo

8- Jardin de} frente

C- Paso (elemento distribuidor)
- Vivienda (sector cubierto)

“Goza de las ventajas de su compaci-
dad,sin embargo de ello derivan tres
dificultades:

s)1a de generar un patio
blen conformado, b.dificultad de cre
cimiento, c.las que se derivan de N
falta de continuidad entre frente y
fondo.

-La tipologTa permite generar aberty
ras que corrijan las mslas orienta-T

ciones.

-Los modelos clssicos estdn materia-
lizados con una envolvente térmica de]
ficiente.

-Hay posibilidad de ventilacién cru-
zada

~1luminacién deficiente en varios am
bientes.

‘2 CARAS EXPUESTAS 3 CARAS EXPUESTAS - 4CARAS EXPUESTAS

-A- Recostada en ambas medianeras,en
terrenos ancho 8.66m.Funciona co
mo puerta entre frente y fondo.”
Dificil orientacién.

8- Recostada sobre medianera,tres
lados expuestos.Mejores posibill
dades de crecimiento,mejor acce=
so al fondo.Posibilidod de correc
ci6n de la orientacién.

¢~ Ubicacién aislads de medianeras
en terreno de dimenciones norma-
les. taplica pasillos laterales
residuales.Si existieran edifica
Ciones vecinas se comporta bio=
climiticamente cowo “A'.
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TIPOLOGIA [1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR

1.2, DENOMINACION
"'DUPLEX MIXTO"

1.3, LOCALIZACION 'DEL
RELEVAMIENTO :

34°LATITUD SUR
99h Gb - 18 ¢C

HOJA 2

*ES UN PRODUCTO DISERADO TIPICAMENTE POR MAESTROS MAYORES DE OBRA O CONSTRUCTORES PARA LA INICIATIVA PRIVADA.
CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION O CONTRATISTAS,SE OBSERVA UNA PARTICIPACION IMPORTANTE DE AUTOCONSTRUCTORES
ESPECIALMENTE EN LAS VIVIENDAS.

TIPICAMENTE SE SUELE APELAR A ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE HORMIGON ARMADO O SOLO EN PLANTA BAJA Y MAMPOSTERIA
PORTANTE EN PLANTA ALTA.

CONSTRUCTIVO

CUBLERTA

CHAPA ONDULADA METALICA SOBRE TIRANTERIA DE MADERA,ENTABLONADO,ETC.0 TEJA FRANCESA O COLONIAL CON TIRANTERIA
IDEM CHAPA.O LOSA LLENA O CERAMICA CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA.

CIELORRASO
SUSPENDIDO DE YESO O A LA CAL.APLICADO EN YESO O A LA CAL.PLACAS CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE.

MUROS Y TABIQUES

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL , ARENA Y CEMENTO
MUROS EXTERIORES:0.30m LADRILLOS COMUNES.0.20m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.
MUROS INTERIORES:0.15m LADRILLOS COMUNES.0.10m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.

REVOQUES

EXTERIOR:AZOTADO HIDROFUGO DE CEMENTO.GRUESO Y FINO A LA CAL TERMINADO A FIELTRO.
INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL TERMINADO A FIELTRO,AZOTADO HIDROFUGO BAJO AZULEJOS.

P1SOS

MOSAICOS GRANITICOS,CERAMICOS ROJOS O ESMALTADOS EN LOCALES DE SERVICIO.MADERA O ALFOMBRA EN DORMITORIOS ,PASOS
Y ESTARES.CERAMICO ROJO O MOSALCOS CALCAREOS EN TERRAZAS.

CARPINTERIA

MADERA:MARCOS MACIZOS,PUERTAS PLACAS(RELLENO NIDO DE ABEJA,ENCHAPADOS EN CEDRO.)POSTIGONES DE TABLITAS,
CORTINAS DE ENROLLAR COMUNES O TIPO BARRIOS.

METALICA:MARCOS DE CHAPA DOBLADA,VENTANAS CORREDIZAS O DE ABRIR EN CHAPA,VENTILUCES EN PERFILES DOBLE CONTACTO.
PUERTA VENTANA CORREDLZA EN MADERA O METALICA.

SEGUN SI HAY LOCAL ABAJO,PORTON DE CHAPA.

REVESTIMIENTOS

EN BAROS Y COCINAS,AZULEJOS CERAMICOS 15x15 TIPO SAN LORENZO
EN DORMITORIOS A VECES EMPAPELADOS.

INSTALACIONES

ELECTRICA EMBUTIDA EN TODOS LOS LOCALES.

SANITARIA BARO COMPLETO,AGUA FRIA Y CALIENTE.

CAS CONEXION A RED TRONéAL O GABINETE PARA TUBOS DE 45kg.CALEFACTORES TIRO BALANCEADO,CALEFON.
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TIPOLOGIA | 1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 1 . LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO :

1.2. DENOMINACION 3L4°LATITUD SUR
"'DUPLEX MIXTO" a94 Gb - 18 C

1.4. PERIODO .
111STORICO

SE CONFORMA UN EDIFICIO CUYA PLANTA BAJA SE DESTINA A ACTIVI-
DES PRODUCTIVAS O COMERCIALES DE PEQUERA O MEDIANA ENVERGADURA Y LOS ALTOS A Vi-
VIENDA. ACCESOS INDEPENDIENTES. ESCALERA LATERAL. »

PLANTA BAJA

A. Local negocio
. Vivienda

1.5. DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1. HABITABILIDAD

i La vivienda se comporta segin el
| po con que se 1a resuelve. Aparec

dos mod| ficaciones: mejor comport
| miento del piso, aislado del suel
| por el local de planta baja; elev
| cign de 1a vivienda por sobre la
| tura tipica de los linderos.

2.3. DESCRIPCION

FACHADA

ssion €XPOSICION
! wrguoms

r é) o i
R R 17 YUT R (R
| =

.
Eyp—

FACHADA PLANTA ALTA
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TIPOLOGIA {1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION
''CASA RACIONALISTA"

1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO :

34°LATITUD SUR
ag4 Ggb - 18 C

. HOJA 1

1.4. PERIODO
HISTORICO

SE ORGANIZA A PARTIR DE UN DIAGRAMA FUNCIONAL EN QUE SE TRATAN
COMO ZONAS DIFERENCIADAS LOS AMBITOS COMUNES, INTIMOS Y DE SERVICIO. LA POSICION

RELATIVA DE LOS MISMOS SE RESUELVE DE ACUERDO A CRITERIOS FUNCIONALES, DE ORIENTA-
TACION Y VISUALES. GENERALMENTE SE SEGREGA EN PLANTAS, RESERVANDO LAS SUPERIORES A

LOS SECTORES INTIMOS. SE INCORPORAN COMO LOCALES CORRIENTES EN LA PRODUCCION LOS
GARAGES, ESTUDIOS Y TOILETTES. i

A-Ambito comin y de
serviclos.

8-Ambito privado o

Intimo.

. DESCR{PCION

d.

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1, HABITABILIDAD

Las condiciones de orientacién e I-
luminacién son aeneralmente acepta-
bles. Los problemas més notorios
son: 8) los derivados de las cubier
tas de H°A® con Inadecuada aislacic
hidr6fuga y térmica; b) los pafos
vidriados de superficie excesiva y
accionamiento defectuoso en el tier
po; c) en las condiciones antedich:
el comportamiento de los Tocales me
orientados; d) el funcionamiento d:
ficiente en el tiempo de las insta
laclones complementarias.
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TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 1{1.3. LOCALIZACION 'DEL

O |12 pevonivacion RELEVAMLENTO. 4
34°LATITUD SUR

UCHALET CALIFORNIANO' agh Gb - 18 C
1.4. PERIODO L 2 2]
111 STORICO
g ESTA TIPOLOGIA SE MANIFIESTA EN UNA GRAN DIVERSIDAD DE MODELOS
— | cuyas CARACTERISTICAS COMUNES SON TRES: a. CONFIGURACION EN MULTIPLES VOLUMENES DE
g GEOMETRIA COMPLEJA Y GRAN CANTIDAD DE DESFASAJES ENTRE ELLOS; b. UN LENGUAJE ARQUI-
« TECTONICO DERIVADO DE ESTILOS PROVENIENTES DE LOS PAISES DEL HEMISFERIO NORTE; c. Y
g UNA TECNOLOGIA TRADICIONAL PERO EVOLUCIONADA Y DE BUENA CALIDAD Y COSTO.
g LAS FAMILIAS DE MODELOS MAS CORRIENTES SON DOS: LAS RESUELTAS
.| EN UNA PLANTA Y LAS QUE REQUIEREN DOS O MAS. AMBAS SE PUEDEN SUBDIVIDIR SEGUM TEN-
f GAN UNA IMPLANTACION AISLADA, ADOSADA POR UNA O LAS DOS MEDIANERAS. ,‘g: CORTE

. Las configuraciones son de envol-
vente con geometrfa compleja de .
regular compacidad. Los proble-
mas de orientacifn son suscepti=-
bles de correccién en funcién de
1a amplitud de los lotes en la
mayorfa de los casos. Las envol-
ventes son de buena calidad tér-:
mica. La tecnologfa resulta de
una buena inercia térmica. En la
mayorfa de los casos se utilizan
elementos y mbitos de sombreo
(galerfas, aleros,ete.).

. No se presentan problemas de ven-
tilacién e iluminacidn significa-
tivos.

. El acondicionamiento higrotérmico
ests asegurado por instalaciones
termomecinicas de tipo centrali-
do y hogares de leda.

. En los casos de dos plantas con
dobles alturas, de significacién,
se presentan problemas de estra-
tificacién de calor en las plan-
tas superiores.

2.3. DESCRIPCION

e b e
Al - A2

1. Vivienda en una planta
2. Vivienda en dos plantas o mas






index-30_1.jpg
TIPOLOGIA 0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 3 [1.3. LOCALIZACION DEL
&4 RELEVAMIENTO :

D4 1.2, DENOMINACION 34°LATITUD SUR
*'CASA RACIONALISTA" a9l Gb - 18 C

*TRADICIONAL .

SEGUN EL PROYECTO SE USA MAMPOSTERIA PORTANTE Y LOSA OE HORMIGON ARMADO O ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE HORMIGON
ARMADO.DISERO A CARGO DE INGENIEROS O ARQUITECTOS.CONSTRUCCION POR MEDIOS PRIVADOS Y EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

CONSTRUCTIVO

4.0.

TECNOLOGIA Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS | MODO

CUBIERTAS
CUBIERTAS SIN PENDIENTE: LOSA DE HORMIGON ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA.ALEROS DE H*A®

CIELORRASOS
BAJO LOSA APLICADO A LA CAL.SUSPENDIDO DE YESO O A LA CAL SOBRE ESTRUCTURA NDEPENDIENTE CON METAL DESPLEGADO.

MUROS Y TABIQUES
SEGUN SEA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE O MAMPOSTERIA PORTANTE SE HACEN BASES AISLADAS O ZAPATA DE LADRILLOS.

MAMPOSTERIA PORTANTE DE 0.30m DE LADRILLOS COMUNES,MUROS EXTERIORES 0.30m.
HUROS INTERIORES :LADRILLOS COMUNES ESPESOR 0.15m.

REVOQUES

EXTERIORES:AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.TERMINACION SIMIL PIEDRA O FRATAZADO Y PINTADO A LA CAL.
INTERIORES: FINO A LA CAL FRATAZADO.

Pisos

SOLADOS CALCAREOS Y GRANITICOS 0.20m,0,30m SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES.
EN DORMITORIOS:SOLADO DE MADERA(PARQUET) .

CARPINTERIA

METALICA: ESTANDAR I ZADA EN PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENROLLAR PROYECTANTE(VENECIANA) .
PORTON DE GARAGE DE CHAPA

MADERA:MARCOS MAC|Z0S,HOJAS TABLERO.

INSTALAC1ONES
BARO COMPLETO Y TOILETTE.

INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA

AGUA CALIENTE CALENTADORES INSTANTANEOS A GAS (CALEFON).

CALEFACCION INSTALACION CENTRALIZADA,CALDERA,RADIADORES POR AMBIENTE.

Y1V °d

Ijigldinign...m |

U

SUMMA HISTORIA "'TEORIAS" pp 147/150.
T “EL RACIONALISHO" ppl179/198,
LA CORIENTES ESTILISTICAS" 217/220.

MELE JM&E,SCIIW[ MARGARITA,GAZZANEO JORGE O . “ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL" Capitulo 11 pp 245/272.
LA _PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA.

ALVAREZ CLAROS ENRIQUE,'NUEVO CENTRO COMERCIAL EN ZONA NORTE' pp. 26/27 REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N°3M1.

REVISTA AMBIENTE N°32.

:
:
:

SEPARATA N°18 AMBIENTE, "APUNTES SOBRE A.U.VILAR
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| TIPOLOGIA |1.0. VIVIENDA UN{FAMILIAR HOJA 1 |1.3. LOCALIZACION 'DEL
RELEVAMIENTO :
I D /] 1.2. DENOMINACION BEELATTTUD SUR
''CASA ‘CHORIZO“ 99'1; Gb .- 18 C

1.4. PERIODO Bho _—1b 29 g I 5 809D bd
HISTORICO _[4l7 aa ] | I

. ESQUEMAZDE PARTIDO

ORGANIZACION LINEAL EN TRES FRANJAS PARALELAS: UNA INTERIOR 1
DE HABITACIONES, CONECTADAS ENTRE SI Y CADA UNA DE ELLAS CON LA FRANJA CENTRAL
2 0 GALERIA, QUE ABRE HACIA EL EXTERIOR, CONFIGURANDO UN PATIO LONGITUDINAL 3
QUE DA CONTINUIDAD A LOS PATI0S DE FRENTE Y FONDO RESPECTIVAMENTE.
DISERADA POR EL SECTOR PRIVADO,

A- Jardin del fondo
8- Jardfn del frente
C- Habltaciones

0- Patio

1.5. DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1. HABITABILIDAD

e . N/ 1~ La tipologTa tiene un comporta=-
PLANTA 3 a A T, } miento deficiente cuando esta mal
TIP | 5 , g orlentada (cuadrantes SE a 50).

2 » | 2- €1 gran volumen de aire posiblli-
AXONOMETRICA fs e | ." ta un buen comportamiento estival
= i 1 78 i N pero requiere mis energla que
) e o otras tipologias en el perfodo
invernal.Tiene bucna inercia térm.

Buena alslaci6n termica cuando
posee cémaras de aire bajo piso
y en clelorraso.

Iluminacién reqular-deficlente.

Ventilaci6n regular cuando funcio-
nan los elem. de control, (handero-
1as 'y ventilacién en paredes),
pues solo renueva el volumen *
superior; deficiente en otros
casos.

3%
2.2. MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3, DESCRIPCIOH

1. Cocina Comedor 4. Hall 7. Escalera  10. Patio Principal Pueden dividirse en dos grupos prin=
2. Habiacién 5. Zaguan 8. Comedor 11 Jardin clpales: *Los modelos suburbanos y
3. Sala 6. Habitaciones Servicio 9. Galeria 12. Palio S* *Los modelos urbanos,

Los suburbanos poseen retiro de |lnea
—] [ municipal conformando un Jerdfn y son

MODELOS URBANOS simples en la terminacién de fachades

Los urbanos se recuestan sobre la |

linea municipal generando una fachada
continua. En la mayorla de los casos

poseen cochera y sala ubicados sobre

1a calle quedando entre ellos el sa-

gusn, tamblén aparecen dos patios es-
pecialmente cuando el comedor se seps
ra de la coclna.

[MobELos_susurBANOS

En viviendas urbanas aparecen dos ni-|

veles con un departamento de acceso
Independlente desde calle en planta
Tea.
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Con este proceso el andlisis y clasificacion tipoldgica se torna inoperante cuandp poseemos
un universo complejo, donde la distancia entre tipos es muy pequeiia lo que implica que este
conjunto de tipos diferird en muy pocas caracteristicas.

Las tipologfas elaboradas por el "método REAT (reduccién del espacio de atributos)” permiten
en principio organizar de forma util datos muy complejos, permitiendo analizar los
componentes de esas variables con objeto de establecer el papel que cada una de ellas
desempefia. No debemos descartar la posibilidad que esta técnica nos muestre combinaciones
de variables no conocidas u omitidas en las tipologfas intuitivas, permitiéndonos replantear
hipétesis en las cuales se abandonaron otras combinaciones de variables.

El método REAT permite construir tipologfas a partir de considerar toda la muestra como un
universo e ir progresivamente comprimiéndolo. El proceso de compresién o reduccién se
realizard en funcién de la combinacién de los casos que menos difieran entre si. Este proceso
puede realizarse de tres maneras diferentes:

= Operacionalizacién manual.

- Operacionalizacién semiautomdtica, mediante el auxilio de una hoja electrénica que
nos muestre los casos que cumplen los criterios utilizados en la definicién tipoldgica.

. Operacionalizacién automitica, mediante el uso de programas estadfsticos avanzados

como el Proceso Cluster (SPSS-PC).

Estos tres caminos de construccién de tipologfas por reduccién del espacio de atributos fueron
experimentados en diversas formas y se explicitan en los capftulos siguientes.
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TECNOLOGIA Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS

REFERENCIAS

CONSTRUCTIVO

1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 2 (1.3, LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO

34°LATITUD SUR
994 gD .- 18 C

TIPOLOGIA

1.2. DENOMINACION
"' CASA CHORIZO "

TRADICIONAL RACIONALIZADO

BASADO EN UN SISTEMA DE MAMPUESTOS (LADRILLOS COMUNES 0 ADOBES) ASENTADOS EN UNA MEZCLA DE .BARRO EN SUS (NI~

CI0S, O ARENA Y CAL EN LAS MAS EVOLUCIONADAS.
UN SISTEMA DE MUROS PORTANTES DE 0,30 M O 0,45 M DE ESPESOR EN LA MEDIANERA Y GALERIA DONDE ASIENTA LA TIRAN

TERIA DE MADERA DEL TECHO. INTRODUCCION DE ELEMENTOS ESTANDARIZADOS E INDUSTRIALIZADOS: COLUMNAS DE HIERRO ~
FUNDIDO Y CHAPAS ONDULADAS QUE DEFINEN LA MODULACION DEL SISTEMA, TIRANTERIA DE MADERA.
EN LAS PRIMERAS DECADAS LOS INSUMOS 'MPORTADOS PREDOMINABAN EN LA 'OBRA SECA™.

CUBIERTA

CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO ONDULADA

CLAVADERAS DE 2"x2", AISLACION TERMICA (10 CM DE TIERRA SECA)

ENTABLONADO DE MADERA BLANDA DE 1/2" O LADRILLOS A MODO DE ENTABLONADO

CABIOS DE MADERA SEMIDURA, SECCION VARIABLE SEGUN DISPONIBILIDAD. USUALES: 3"x6", 4"x8", 8"x8" 0 ROLLIZ0S
@ VARIABLE APROXIMADAMENTE 10",

BOVEDILLA FUNDAMENTALMENTE COMO ENTREPISO.

CIELORRASO
SI EXISTE, DE MADERA MICHIEMBRADA DE 1/2" Y EN VIVIENDAS DE LUJO CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO DE L".

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION: CUANDO EL SUELO LO PERMITE DIRECTAMENTE SE ELEVA EL MURO, DE LO CONTRARIO ZARPA DE LADRILLOS COMUNES.

MUROS DE LADRILLOS COMUNES 0,30 O 0,45 ASENTADOS EN: A) BARRO 3CM, B) ARENA Y CAL AEREA HIDRATADA, C) ARENA DE
CONCHILLA Y CAL.
MUROS DE ADOBE ASENTADOS EN BARRO.

REVOQUES
EXTERIORES E INTERIORES: COMPLETO A LA CAL FRATASADO.

PLSOS
ENTABLONADO DE PINOTEA SOBRELEVADO 0,60 A 0,80M SOBRE SUELO NATURAL, GENERANDO UNA CAMARA DE AIRE VENTILADA QUE

ACTUA COMO AISLACION TERMOHIDROFUGA.

CARPINTERIA
DE MADERA: DIMENSIONES APALSADAS VERTICALES, RELACION 3 A 1 0 4 A 1. MARCOS MACIZOS Y PUERTAS TABLERO.

DE HIERRO: HERRERIA DE PERFILES SIMPLES. GRAN DESARROLLO DE MAMPARAS EN LAS GALERIAS.

INSTALACIONES

INICIALMENTE LETRINA Y PILETA AL FONDO, LUEGO BARO COMPLETO EN EL INTERILOR.

INSTALACION ELECTRICA -CORRIENTE CONTINUA (CABLE A LA VISTA). LUEGO CORRIENTE ALTERNA (CARERIA A LA VISTA)
AGUA DE POZO Y BOMBA, CANERIA DE PLOMO. DESAGUES A POZO ABSORBENTE SIN CAMARA SEPTICA.

LUEGO AGUA CORRIENTE, CLOACAS Y CANERIAS EMBUTIDAS.

ACABADOS
FACHADA, COLOR NATURAL DEL REVOQUE Y COLOR NATURAL DEL LADRILLO CUANDO NO TIENE REVOQUE.

EN EL INTERIOR REVOQUE A LA CAL BLANQUEADO O EMPAPELADO.

OBRAS VARIAS
CERCO DE MAMPOSTERIA O HIERRO FORJADO, EN LAS ECONOMICAS ALAMBRE TEJIDO.

REVISTA AMBIENTE N®52, pp 21/34. Articulo "DESDE EL UMBRAL" por CESAR LUIS CARLI

MELE JORGE,SCARONE MARGARITA M ,GAZZANAEO JORGE 0. “ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL™ Capitulo 11
LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA apitulo 11 pp 245/272

BOTTO HUGO,VITALONE CRISTINA,MOLINARI GRAGIELA. 'APUNTES PARA UNA NOSTALGIA''.REVISTA ARQUITECTOS Socledad de
Arqui tectos de La Plata. pp 77/81 (1982), o3 AL SR

ARBIDE DARDO,ASPIAZU GUSTAVO,GARCIA JAVIER. '"LA CASA CHORIZO.UNA TIPOLOGIA PARA LA CIUDAD".REVISTA 0D0S PUNTOS N°3
pp 76/77. =

CORONA MARTINEZ ALFONSO,DIEZ FERNANDO. "TRANSFORMACIONES TIPOLOGICAS DE LA CASA CHORIZO".REVISTA SUMMARIOS N°86/87
pp 16/20. REVIST
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Tratados los conceptos que sobre la
desde la historia de la arquitectura,

disciplinas que han tratado el problema tipoldgico y su
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tipologfa se encuentran en la arquitectura en especial
pasaremos a desarrollar los correspondientes 5 otra
s métodos. s
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por elaboracion progresiva de tipos partiendo de un nimero nulo.

El proceso de tratamiento para tipos puede ser:

Tipologfa por concentracién: este método consiste en buscar sistemdticamente en todas

las etapas de tratamiento, los tipos (provisionales) mds préximos con el fin d
agruparlos. 4
T1po_logjq por acumulacién: este método consiste en clasificar sucesivamente a todog
los 1.n(.hv1duos tratados uno por uno, en un orden aleatorio, dentro de los tipos
provisionales elaborados con la ayuda de los tnicos individuos ya tratados.

Coq este método.la gomputadora no para hasta tratar a toda la poblacion. Su flexibilidad
estriba en la eleccion inicial del valor del limite, muy delicado y a veces infructuoso, después

de d.ivers_as. tentativas. Si el limite es demasiado bajo, se obtendr4 un niimero demasiado alto
de tipos e inversamente.

Per(? previp a esto es necesario elaborar el material de base para intentar un proceso
clasificatorio automdtico. Esto requiere del estudio de las variables de cada tipo arquitecténi-
co, para poder intentar calcular sus distancias relativas y tamafios de las poblaciones. Asf
como en nuestro caso, fué necesario realizar una clasificacion tentativa, para establecer
tipologias arquitectcnicas y tipologfas energéticas provisionales. Tarea esta que se realiz6 por
métodos simples de concentracion y luego concentracién parcial, permitié formar una idea
abarcativa del problema planteado.

Otra técnica muy precisa para la simplificacién o reduccién de los datos de una poblacién,
es el "andlisis factorial" *. Por ejemplo, los datos de 30 caracteristicas para 300 casos de
viviendas, no pueden ser procesados razonablemente mediante andlisis descriptivo.

El manejo, andlisis y comprension de gran cantidad de datos se hace més fdcil si se los reduce
a sus pautas factoriales comunes. Estos factores concentran e indexan la informacién de los
datos originales y pueden asi reemplazar las caracterfsticas sin que se pierda mucha
informacién. Los edificios pueden asf ser comparados y discutidos mds facilmente en lo que
respecta a su evolucién formal, calidades, energfa u otras variables, respecto de las multiples

caracterfsticas que involucra cada dimensién.

El andlisis factorial aparece entonces como un instrumento idoneo para desarrollar txp_olc_)gfas
empiricas, pues permite agrupar variables dependientes para formar categorfas descriptivas,
clasificar edificios en tipos con caracteristicas y modos de uso similares, etc. Estas ventajas
estan limitadas por el hecho de que no permite un control del proceso y es complejo en su
interpretacion. Esto debido a la gran cantidad de coeficientes que produce, ya qué explica
todas las relaciones que existen entre variables y estas respecto del conjunto.

El andlisis factorial puede quizd ser mds itil como instrumento exploratorio, pues Pefmite
manejar conceptos empiricos b4sicos.

Rumzel, R. "écnicas Avanzadas en Ciencial sociales. Bdit. Nueva Visién, Buenos aires, 1977.
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Capitulo 3

TIPOLOGIAS

Conceptos para el andlisis de las
clasificaciones complejas

Dado que una tipologfa se caracteriza medjante muiltiples variables, nos encontramos con la
necesidad de organizar un conjunto complejo de datos, debiendo tener en cuenta que muchas
de las variables representan propiedades cualitativas, Estas se pueden clasificar en un cierto
nimero de categorias que pueden o no ser ordenadas Y que definen o no un conjunto de
intervalos regulares; limitandonos a plantear un orden relativo. !

En estos casos las tipologias permiten la organizacién de un conjunto complejo de datos y el
andlisis de los componentes de las variables con el objeto de determinar el papel que cada una
de ellas desempeiia.

En esta concepcién el concepto "tipologfa”, designa al conjunto de técnicas de simplificacion
de los datos relativos a una poblacién, permitiendo concentrar la presentacién del conjunto
en la de sus principales tipos 2.

Desde esta perspectiva una tipologfa se caracteriza mediante muiltiples variables, definida a
partir de un conjunto de ejemplares. Es un subconjunto de caracteristicas poseidas

simultaneamente por un mimero relativamente alto de casos.

El marco de representacién utilizado -espacio de atributos *- es un hiperespacio de "n"
dimensiones. Seguin sea la distancia entre dos ejemplares representados en el hiperespacio que
utilicemos, los clasificaremos o no en un mismo tipo. La tipologfa consiste entonces en poner
en evidencia los puntos del hiperespacio en los que se conglomeran los ejemplares.

En cuanto al tratamiento de la poblacién puede efectuarse:

L] por reduccién progresiva del mimero de tipos partiendo de un mimero inicial igual al
mimero de ejemplares.

: Boudon, R y Lazarfeld, P. "Hetodologia de las Ciencias Sociales. Conceptos e fndices.", Vol.1. Edit.
Laia, Barcelona, 1985.
2 Hughes, M.; Griffon, B. y Bouveyron, C. "Segmentacién y tipologfa”. Edit. Saltés, Madrid, 1978.
= Barton, A. "Concepto de espacio de atributos en Sociologia", en Hetodologfa de las Ciencias
Sociales, Vol.1., Edit. Laia, Barcelona, 1985.
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Capitulo 4

EL CATALOGO TIPOLOGICO
Métodos de clasificacion Vi

Método de contrastaciones m\iltiples

Para el prlmer catdlogo realizado se unhz(» un método empirico compuesto POr procesos
suceswos de induccién-deduccidén en contrastaclones multlples

Este método permite recrear unavisién glqhal del umverso en estudio, 10 que €n nuestro caso
era prioritario. Sus dehllldades se reﬁeren al eStUdIO He’ la composicion de las vanables y su
interrelacion. i :
Originalmente se adoptaron tres tipos bdsicos qq{e:l por asociacién generan estructuras
complejas, pertenecientes a dos'tipos de tejido urbano. Ver figura 4. 2

=
Hles])
fog X

PRIMEH NIVEL

TIPOLOGIAS DE TEJIDO URBANO SEQUN SU ESTRUCTURA

g
i

SEGUN[D NIVEL DE COMPLEJIDAD

Flgura 4. Generacién de estructuras edilicias co-plejas por asociacién de tipos bésicos, d1ferex[cxados por
tipos de tejido urbano.

5

13
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. Mediante técnicas de covariacién que intercorrelacionan las variables. Se plantea la
validacion respecto de las dimensiones adoptadas para las distintas variables y
considerando a la tipologfa como variable dependiente. Obviamente previo al uso de
esta técnica debe construirse una matriz de datos que permita operarla en
computadores.

Método de construccién de tipologias por reduccién del espacio de atributos "REAT"

El concepto de espacio de atributos nos permitié analizar las operaciones de simplificacién
de las clasificaciones complejas. Este mismo concepto se usa para analizar las tipologfas.

Como se ha expuesto anteriormente, los métodos cldsicos de clasificacion tipolégica pueden
considerarse inductivos ya que asimilan la realidad a unos pocos tipos dominantes. Se basan
en la construccion de tipologfas que por oposicién muestran particularidades diferentes.

Un andlisis detenido nos muestra que estos tipos estdn constituidos por conjuntos de atributos
distintos. La tipologfa "chorizo”, por ejemplo, difiere de la "cajon” en que la primera
pertenece a un momento histérico diferente, presenta caracterfsticas tecnoldgicas diferentes,
su concepcion formal funcional es distinta as{ como el lenguaje arquitecténico y las
caracteristicas térmicas.

Este procedimiento, que D.Harvey ' denomina divisién 16gica o "clasificacién desde arriba",
es un método claro y simple muy utilizado en geograffa, donde gran parte de los trabajos
hechos en el siglo XIX y principios del XX fueron realizados con este procedimiento. Este
método supone la division del conjunto universal en una serie de etapas, usdndose en cada

etapa una propiedad o un conjunto de propiedades para diferenciar clases. Aplicdndolo podrfa-
mos plantear el esquema de la figura 6.

El problema es que este tipo de

clasificaciones estdn muy influidas por los UNIVERSO DE VIVIENDAS

criterios elegidos en cada etapa y por el
orden de utilizacién. Por lo tanto cuando
elaboremos clasificaciones en esta forma
vamos a necesitar situar los criterios por
orden de importancia, lo que presupone que
tenemos gran informacion y/o
conocimiento  sobre los fen6menos Fiqura 6. Esquema del arbol clasificatorio utilizado
clasificados. En otras palabras, esto quiere en los primeros estadios del trabajo.

decir, que disponemos de una teorfa

adecuada acerca de su estructura y que podemos usarla deductivamente para identificar las
clases.

Alslada Agrupada Colectiva Aislada Agrupada Colectiva

-

. Harvey, D. "Teorfas, leyes y modelos en geograffa". Versién espafiola de G.L.Rodrigo. Alianza
Editorial, Madrid, 1983.
15
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lfuego se Iocal'!zaron las variables principales que practicamente explicaron nueve de las 17
tlpqlogfas previas. El drbol 16gico de la Figura 5 describe el proceso clasificatorio segiin tres
variables: Ente Productor, Nivel de Agripamiento y Altura Edilicia.

La primer variable se refiere al

productor de la vivienda, ddndonos Unibir, 1,000 it PPy Qapet Fobialt
dos grandes grupos: las pertenecientes s
al sector estatal y las del sector B | e T e Ot Pt
privado. 284 — Duplex estalal

Colectiva .Ezu — Bioque bajo

*4 — TomeyPlaca

e g
Justificacidn de esta variable y sus Unitamiler _[1 piso— Chortzo, Cajén y Chalet califor.

dimensiones se debe a que cada sector

-l 284 — mixto, onsa racionalista
construye y produce viviendas o PRIVADA -} Agpede ++-1 o L_‘_,,
conjuntos de ellas segin modos -[1.4 — Renta en akura
claramente diferenciados. Colectva — +4 — Propledad hortzontal y Tome

3 1 Pigura 5. Arbol légico para las tipologias previas del
Las diferencias provienen cag:{oqo_ Lt i

principalmente de: a. los sectores
sociales destinatarios; b. la magnitud de los emprendimientos; c. las normativas de producci-
6n; d. el uso del espacio, en particular el piblico.

En general en las estatales la sistematizacion de las formas y los materiales resulta en una
homogeneizacién en la imagen de conjunto.

Otra particularidad de la gestién estatal es que produce en muchos casos no sélo las
viviendas, siné también la estructura urbana y el equipamiento, localizados en sectores
periféricos donde el suelo es mds barato.

La segunda variable define el modo de agrupacion de las células seguin el nivel de asociacién
de las mismas. Posee tres dimensiones: unifamiliar, agrupada y colectiva.

Para medir esta variable, se elaboré un indicador con su escala, denominado factor de
exposicion. Este nos expresa en que grado el total de la envolvente esta compartida con otras

vecinas.

Finalmente la tercer variable se refiere a la altura del edificio: de un piso o en planta baja,
de dos a cuatro pisos y mds de cuatro pisos. Una variable similar serfa la de considerar la
existencia de escalera o ascensor y si la primera es propia de la vivienda o comiin a varias.

Se incluye el primer catdlogo de 17 tipologfas y fichas complementarias de algunas de elias.

Posteriormente se plantearon dos caminos no excluyentes para la validacion del catdlogo, uno
macroenergético y otro estadfstico.

L] El método macro-energético consiste en verificar la representatividad tipoldgica dela
muestra respecto del universo en estudio. Esta se realiza por recomposicion del
consumo macro calculado en base a los consumos de los tipos y su contrastacién con
los datos del consumo macro suministrado por las empresas energéticas.

14
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" partir de estas dos matrices histéricas, la idea de tipo se ha desdoblads en dos nocio
A B : nes
distintas que han vuelto a plantear el dualismo aun latente en la definicién de Q. de Quincy: por

una parte, el concepto de tipo entendido como modelo de referencia; por otra, el concepto de ti
como simple efecto de clasificacién de una serie de fenémenos espaci;;oles'. { ; o

La dificultad que presenta este desdoblamiento de la nocién tipoldgica y la insuficiencia de

una posicién que se resuelve en la eleccion entre estas dos interpretaciones, esta claramente
indicada no s6lo en algunos pasos de la obra de Aldo Rossi, *; sino también en los trabajos
de V.Gregotti ¢, cuando dice:

"siempre que, al transformarse las condiciones histéricas la invariante tipolégica supera, una
cierta distancia de la eleccién fenoménica, se establece una diferencia, una tensién con la
realidad que se resuelve con la construccién de un nuevo tipo a partir de un nuevo examen de la
‘@5“" realidad, de la que participa la misma esquematizacién tipoldgica en cuestin. E1 paso de un
tipo a otro se opera, por tanto, volviendo a la complejidad de los fenémenos para organizarlos de
nuevo. Pero esta organizacién, como ya hemos visto, puede tener dos posibles direcciones: ya sea
1a construccién (elegida) de un tipo de relaciones entre los fenémenos como un tipo ideal, o bien
una clasificacién como reduccién de los fenémenos a esquenas manejables. En el primer caso, los
tipos tienden a coicidir con el fenémeno como singularidad y toman de éste todas las caracteristi-
cas del objeto formado; en el sequndo caso, se retiran a la ilusoria neutralidad de la clasifica-
cién técnica. Pero es posible concebir una tercera nocién de tipo, en funcién de una estructura
orientada y de un campo de posibilidades; una nocién que mantenga unido en el tipo las cualidades
de instrumento operativo y de seleccién significativa."

En este planteo global podemos detectar nuevos conceptos, esencialmente los referidos a las
técnicas constructivas y los medios de produccién, la importancia de la clasificacién tipolégica
y la nocién de tipo y modelo planteada por Q. de Quincy.

Segiin R. Moneo existen grandes diferencias entre el punto de vista de Q.de Quincy y Durand
ya que este iltimo plantea que el fin primero de la arquitectura es la composicién o
disposition. 1dea que estd ligada a criterios de comodidad, economfa; comodidad basada en
la salubridad y el bienestar y economifa basada en la simetria, la regularidad y la simplicidad.
Para Durand la tarea del arquitecto consiste en disefiar combinando elementos logrando as{
resolver complejos programas de arquitectura a partir de elementos simples. Para esto plantea
catdlogos donde muestra series de porches, vestibulos, patios, cajas de escaleras, fachadas,
resoluciones de esquinas, etc. como fragmentos de edificios futuros (Ver Figuras 1y 2) como
material previo a la resolucién del proyecto. Ademds para lograr la unidad de estas partes
edilicias nos propone como técnica de integracién el uso de la reticula y de los ejes. Esta
concepeion se diferencia notablemente de la planteada por Q. de Quincy, basada en la I6gica
de la forma en base a la razén y al uso; transformdndose en un estricto método de
composicién que logra diluir la conexi6n entre tipo y forma.

Podemos ahora introducir el concepto de serie tipoldgica 7,

5 Rossi, A. "E’Architectura della Citta". Padua, 1966.

¢ Gregotti, V. "Il territorio della Architetura”. Editorial Peltrinelli. Mildn, 1966. Traduccién de
Editorial G,Gili, Barcelona, "Tipo, uso y significado". Pag. 147-148.

7

Moneo, R. Opus cit. Pag.15.
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Esta aproximacién puede perfeccionarse con el
aporte de Aldo Rossi en que el tipo, entendido
como estructura formal, estd ligado intimamente
a la realidad, determinada concretamente por
problemas de parcelamiento y uso del suelo,
reglamentos de construccién y exigencias de la
vida cotidiana ® . Esto nos lleva a contemplar a
la tipologfa desde una posicién mds abarcativa
como la de Emilio Battisti *:

3

"El estudio de las ‘funciones’ tiende a construir
un complejo de conocimientos dirigidos a la
transformacién de la realidad material, seqin
deterninados procedimientos de intervencién
proyectual, que se basan en datos esencialmente
empiricos: el momento especifico de dicha trans-
formacién, situada en el 4mbito disciplinar se
define en la investigacién tipolégica, enm la

tipologa.

La tipologfa entendida como estudio de los tipos
constructivos, tiende a hacer corresponder un
conjunto relacionado de necesidades, sintetizado
en el término funcién, con un sistema coordinado
de porciones fisicas de espacio, sintetizado en

téraino tipo. Figura 2 J.L.Durand, Combinacién de fachadas.
Dibujo extraido del articulo "De la tipologia"
de R.Moneo. Summario Nro 79 "Tipologia", 1984.

En este sentido, el proceso es fundamentalmente
deductivo, en tanto que hace depender en modo
preeminente y exclusivo del conocimiento de las

funciones la posibilidad de definir, por medio de una operacién metodolégica tendiente a alcanzar
una coherencia, aquello que habiamos definido como tipo".

"E1 momento de la definicién del concepto de tipo en el sentido moderno debe referirse, como habia-
nos apuntado, a la polémica funcionalista del eclecticismo que indiviadualiza tipos constructivos
caracterizados en relacién con su nueva articulacién de uso en la ciudad industrial del ochocien-
tos. Por esto la clasificacidn tipoldgica se convierte en un momento disciplinar verdaderamente
implicado respecto a una base material sélo a partir de este momento, en el que interviene como
férmula de mediacién entre un sistema funcional y un sistema productivo".

"En la conocidisima definicién del «Dictionnaire» de Quatremere de Quincy se puede observar como
la nocién de ‘tipo’ entra en relacién con uma nocién de ‘modelo’ que representa un especifico
momento productivo. Alli se lee: ‘la palabra «tipo» no representa tanto la imagen de una cosa o
copiar o imitar perfectamente, como la idea de un elemento que debe el mismo servir de regla al
modelo’ (...). E1 modelo, entendido seqin la ejecucién prictica del arte, es un modelo que se debe
repetir tal cual es ..." (Q. de Quincy, «Dictionnaire historique de 1’architectures, Paris, 1832).

Rossi, A. "Contribucién al problema de las relaciones enmtre la tipologia constructiva y la

norfologia urbana". En "Para una arquitectura de tendencias. Escritos 1956-1972." Pg. 157. Bd. G.Gili.
Colecci6n Arquitectura/Perspectivas. Barcelona, 1977.

4

Battisti, E. "Arquitectura, Ideologfa y Ciencia”.Pag. 45-52, Editorial Blume. Madrid, 1980.
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"Fijadas las ideas de lo dominante y lo dominado y definidos los ’tipos’ de gobi i

1 . ; jobierno posibles

g;::g‘;g:izgd;: l}naos ttr.ansfomcmnes nés conunes en cada uno de el{):s, las c{ransiciogoes, las

e ;sé 1po§i en otros y las condiciones de requlacién de cada sistema y sus modos

e g pcion o disociacién. El ’tipo’ Aristotélico es algo mudable, dindmico. Esa
ndnica no es cadtica, tiene sus razones, es tipificable incluso como corrupcién, cono momenténeo

€a0s, paso a un nuevo orden. (...)" "Queda fijado el tipo, la norma y su dindmica probable y la

intencién de prever, de ri
fihiFo. (“.)-P ' eqular futuros regimenes. Ordenar los elementos para un proyecto de

Estos conceptos son también tratados por A.Corona Martinez '°:

*...leJos de existir una identidad casi completa de las disposiciones de elementos entre distintos
edificios hay un gran nimero de variaciones, transiciones y casos intermedios; intuitivamente el
canpo de estudio no se presenta cono una tipologia estética o circunscripta, sino cono una tipo-
logfa dindmica’; adquiere entonces especial importancia describir en que consisten esas trans-
fornaciones asf cono la posibilidad de pasajes entre tipos mds o menos estaticos. (...) Decinos que
son transforsaciones de sus referentes y, aunque no poseen un significado social aceptado de la
nisna consistencia de los tipos, constituyen el medio de produccién de nuevos tipos arquitecténi-
cos, puesto que sugieren nuevas disposiciones que son sometidas a la aceptacion general.

Surge, adends, la existencia de hibridos que no mecesariamente son ‘pasos de tramsicién’ sino
Gptimos a alquien. Asi el _tipo arquitecténico puede explicarse por sus referentes -otros tipos
establecidos- pero necesariamente también por los innumerables edificios atipicos que los ligan".

Nuestra nocién de "referente” "' surge de la siguiente consideracion:

"Cada nuevo disefio esta en alquna
relacién respecto de sus anteceso-
res; se diferencia en cierta medida
de ellos y se parece en otras. Los
edificios atfpicos pueden ser

explicados como variaciones de o
tipos socialmente aceptados que

constituyen sus referentes. Dice

Bernard Huet 1%: Serd posible ver-

que la invencién tipoldgica sucede
lentamente y nunca precede a la
transformacién de las relaciones

sociales o la institucionalizacién

de las pricticas ... los tipos
pertenecen esencialmente a UM pigura 3 Esquema de transformacién de la casa chorizo a la

produccion colectiva por parte d¢ casa cajén platense con un referente al medio. (Arg. Dardo
grupos sociales...". Arbide).

 Corona Martinez, A. "Transfornaciones tipolégicas”. Pag. 17-18. Sumarios Ne 86. Editorial SUMHA.
Buenos Aires, 1985.

" corona Martinez, A. "Sobre tipologia...". Ponencia del Cologuio sobre el Problema Tipolégico. FAU,
UBA, 1987,

 Citado por A. Corona Martinez en "Sobre tipologia...”
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"... que se desprende de la relacidn que es preciso establecer entre los elementos y el todo.
tipo implica la presencia de elementos con una cierta continuidad entre sf que forman lo que hemos
dado en llamar serie tipoldgica y a buen sequro que, a su vez, tales e_1e|entos pueden ser
exaninados con independencia y considerados como tipos con 1deqt1dad propia. Pero esto 10 es
obstsculo para que, al actuar los unos sobre los otros, se defina una estructura formal bien

recisa, el tipo padre que da sentido a la continuidad de la serie.” ... "Los tipos pues, se
gransto;lan, dando lugar a la aparicién de otros, cuando los elementos substanciales de su

estructura formal cambian.”

De aqui se desprenden dos conceptos fundamentales, el primero la serie tipoldgica y el

segundo referido a la dindmica en la concepcin tipolégica, no _cqnsiderada como un
"mecanismo rigido" que hace dificiles los cambios, s6lo sometidos a una repeticién

automdtica.

El primero desarrollado por M. Waissman * quien propone la siguiente estructura de estudio:

SERIES: Tipologfas estructurales.
Tipologfas funcionales.
Tipologfas formales.
Tipologfas de relacion obra-entorno.
Tipologfas de modo de empleo de las técnicas ambientales.

RELACIONES: Nivel interseries: - Proceso de disefio.
Caracteres constructivos.
Nivel extraseries: Proceso productivo.

Teorfas arquitecténicas.
Requerinmientos sociales.

En cuanto al segundo concepto, J.Molina y Vedia ° enfoca los aspectos proyectuales:

"En los modelos de metodologfa del disefio las decisiones iniciales son de ‘partido’, son las leyes
generales que quian los pasos sucesivos del desarrollo ulterior y la terminacién del proyecto; los
detalles deben aparecer como consecuencia de las leyes generales del partido tomado. No existen al
comienzo del proceso, aparecen en el momento que les esta reservado, deben confirmar mecénicamente
lo que la idea general ’pide’. Tal era, muy esquemsticamente, el modo de actuar académico-
neocldsico y también el moderno vulgarizado después de los afios 30. El edificio de las ciencias
estaba construido con ese mismo modelo y su crisis recien se hizo general a principios del siglo
20."..."0n sistema apriorfstico similar al anterior aunque como hemos visto opuesto a é1, el neo-
racionalista, recurre al ‘Tipo’ que hace el papel de ‘partido’, funciona como arquetipo, como molde
indeformable y despético, para crear el ‘orden’, las jerarqufas. ‘Tipo’ que es en realidad
‘Modelo”’."

"Elegido por una operacién racional lo que se toma por normal o tipico, el ‘desorden’, el ’caos’,
serd 'naturalmente’ cualquier intento de negar esas normas o tipos, esas ’jerarquias’ establecidas.

(o)

"El partido funcional-organizativo se sustituye por el formal tipolégico."

Waissman. M. "La estructura histérica del entorno". Pag. 62-65. Editorial Nueva Visién. Buenos

Aires, 1985.

Holina y Vedia, J. "La idea de ciudad: 9 cuestiones". Inédito. Buenos Aires, 1983,
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1.3. LOCALIZACION 'DEL .
RELEVAMIENTO .

34°LATITUD SUR
994 GD -

.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 1

“| TIPOLOGIA

1.2. DENOMINACION
“EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

1.4, PERIODO
HISTORICO

SE CONFORMA A PARTIR DE UNA ORGANIZACION DE UNO O VARIOS CUER-
POS, ENTRE CALLE, MEDIANERAS, PATIOS DE AIRE Y LUZ Y FONDO. LOS CUERPOS CONFIGU-
RAN €N GENERAL ENVOLVENTES COMPACTAS. LOS AIRE Y LUZ SE DIMENSIONARON SEGUN LAS

REGULACIONES ORIGINADAS EN EL CODIGO DE EDIFICACION DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
CONFORMANDO PIRAMIDES TRUNCADAS DE BASE MAYOR EN EL P1SO SUPERIOR. |GUALMENTE ,
LAS ALTURAS DE EDIFICACION DE FRENTE SE LIMITARON SEGUN EL ANCHO DE "LAS CALLES. :
LOS CUERPOS ESTAN CONECTADOS® POR PASILLOS COMUNES LONGITUDINA-

A. Vivienda

\ B. Airey |
C. Patio fond i

o

LES.

1.5. DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

«Dado que esta tipologfa se produce
normalmente en &reas de media y al-
ta densidad, buena parte de la en-
volvente queda protegida entre me-

: dianeras, atemperando las pérdidas

il térmicas.
La reglamentaci6n de aire y luz
permitié que en la mayoria de Jos
casos los pisos inferiores carecie-
ran de minimas condiclones de ven-
tilacién e iluminacién.
Las ganancias solares en perfodos
frios son no significativas.
Se generan problemas acisticos y de
falta de privacidad.

11944 y 1977, Tejido
|completo (EEM).

Figueroa Alcorta y Tagle, o . Patio mini

Buenos Aires. (1%43) - nimo,

Wiadimiro de Acosta, arg. . (ordenanza
‘|. nimero 2736

2.3. DESCRIPCION

Se pueden subdividir en dos familias
de modelos: los originados en la re-
lamentacién del perfodo 1928-44
?Ord. 2736/28) y las posteriores a
ella a partir del decreto del P.E.N.
9439/44. .
La reglamentacién de 1928 establecT
la superficie de patlos como una pro-
porcién de la superficie total de)
lote y requlaban rlgidamente la altu-
ra de la edificacién.
€l cbdigo del 'bh que establece el
fondo 1ibre para conformar el corazén
de manzana, si blien beneficla al con-
trafrente permite un aumento general
de la altura y empeora las condiclio-
Tipo Edificacién Calle “Cour Semiexento g;:,:eqlgsv:;ﬁ‘;: {ntegdos yilos lov
“chorizo on cuerpos interior d’honneur” La propledad horizontal se convierte
en un mecanismo automitico de solucig
nes rigidas. Con la diferente altura
de los edificios se segmenta ain més
el tejido urbano.

Figura 22. Regvlacionss
enurs 1928 y 1944 (174 de s e s, g Abren Peioch P s e
Lotecten, 1228 .

manzam).
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REFERENCIAS.

CONSTRUCTIVO

TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION

''RENTA PASILLO"

RENTA PASILLO 1900/1940.

*TRADICIONAL .

1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO :
30°LATITUD SUR

994 GD - 18 C

HOJA 3

RENTA PASILLO 1940/1970

USO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES,PORTANTES,EN UN PRINCIPIO Y LADRILLOS CERAMICOS HUECO!
¥ 1 S LUEGO,EN
ESPESORES 0,30,0.20 y 0.15,PARA EL PRIMER CASO Y 0.20 y 0.10,PARA EL SEGUNDO.
ASENTADUS SIENPAE EN NORTERDS DC CAL ¥ AREMA,AEVOCADOS. EN AMBAS CAMAS.EL SOLADD DIRECTAMENTE APOTADO SORRE
ENO NATURAL COMPUESTO POR UN CONTRAPISO DE HORMIGON POBRE(ALISADO DE CEMENTO Y TERMINACIONES VARIAS)

LA CUBIERTA ADOPTA DOS SOLUCIONES,LOSA H*

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION TIPO ZAPATA DE LADRILLOS COMUNES.

MAMPOSTERIA PORTANTE DE LADRILLOS COMUNES.
ESPESORES EXTERIOR: 0.45m o 0.30m
INTERIOR: 0.15m

REVOQUES

INTERIORES: COMPLETO A LA CAL FRATAZADO(JAHARRO Y
ENLUCIDO) .

EXTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A (A CAL.

CUBIERTA
CHAPA ONDULADA B.W.G.24 CON ESTRUCTURA DE TIRANTE-
RIA DE MADERA.

CIELORRASO
SUSPENDIDO DE MADERA,PANELES O MADERA MACHIEMBRADA

P1S0S

ENTABLONADO DE PINOTEA SOBREELEVADOS 0.60m CAMARA
DE AIRE VENTILADO EN DORMITORIOS.

HOSAICOS GRANITICOS SOBRE CONTRAPISO DE CASCOTES.

CARPINTERIA
MADERA:MARCOS MACIZOS,HOJA TABLERO CON BANDEROLAS

SOBRE PUERTAS Y VENTANAS.CELOSIAS METALICAS O DE
MADERA EN VENTANAS.
HERRERIA DE PERFILES SIMPLES.

REVESTIMIENTOS
REVOQUE BLANQUEADO A LA CAL.LADRILLO SIN REVOCAR

CHAPAS ONDULADAS .CONSTRUCCION POR CONTRATISTAS.

MUROS Y TABIQUES

ZAPATA DE HORMICON ARMADO O VIGAS DE FUNDACION Y

PILOTINES DE H®A" A TIERRA FIRME.

MAMPOSTERIA PORTANTE DE LADRILLOS COMUNES O LADRI-

LLOS CERAMICOS HUECOS PORTANTES O NO.MENOS USUAL

CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE H°A®.

ESPESORES: 0.15,0.20,0.30m LADRILLOS COMUNES
0.10,0.20m LADRILLOS HUECOS.

REVOQUES
INTERIORES: JAHARRO A LA CAL 0.02m Y ENLUCIDO A LA

CAL FRATAZADO 0.005m.

EXTERIORES :AZOTADO HIDROFUGO 0.005m,JAHARRO A LA
CAL.FRATAZADO REFORZADO Y CEMENTO 0,005 SALPICADO.
REVESTIMIENTO TIPO"SUPER IGGAM".

CUBIERTA
CHAPA ONDULADA B.W.G.24 CON

RIA DE MADERA.
LOSA DE H*A® LLENA O CAREMICA HUECA DE LADRILLOS

SAPOS CON PROTECCION HIDROFUGA.

ESTRUCTURA DE TIRANTE-

CIELORRASO
SUSPENDIDO A LA CAL O YESO CON ESTRUCTURA DE METAL

DESPLEGADO.
APLICADO SOBRE LOSA A LA CAL O YESO.
SUSPENDIDO DE MADERA MACHIEMBRADA.

P1S0S

SOLADO TIPO CALCAREO O GRANITICO SOBRE CONTRAPISO
SOLADO VINILICO SOBRE ALISADO DE CEMENTO.

EN DORMITORIOS PARQUET SOBRE ALISADO DE CEMENTO.

CARPINTERIA

MADERA:FABRICACION EN SERIE.CORTINAS DE ENROLLAR
Y POSTIGONES DE MADERA.

METALICA:CHAPA DOBLADA,PERFILERIA HERRARIA EN
LOCALES SECUNDARIOS (COCINA/LAVADERO/BARO) .
RECIENTEMENTE CORTINAS DE ENROLLAR PLASTICAS.

REVESTIMIENTOS

EN FACHADA PRINCIPAL DE ACUERDO A LA MODA O EPOCA
DE CONSTRUCCION:VIDRIO TRITURADO,CERAMICA ESMALTA-
DA,GRES CERAMIGO,TIPO SUPER IGGAX,ETC.

# MELE JORGE §,SCARONE MARGARITA,GAZZANEO JORGE,"ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL",Capitulo 11 pp 245/272.

LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA.

# VIDAL NORBERTO,"ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES.PREMIOS MUNICIPALES".REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N°511/512.pp 52/60.

# PERA JOSE MARIA."LA CASA PORTERA ANTES DE 1930".SUMMA TEMATICA N*4.pp 62/66.(1983).
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1.3. LOCALIZACION "DEL
RELEVAMIENTO :

34°LATITUD SUR
994 Gb - 18 ¢

1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 3

1.2. DENOMINACION
YEDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL'

MODELOS CUN USO DE LENGUAJE ECLEC-
|7 my o) e THe0.
-'-‘-;“-"-"H“.“[""’_" I SE LA LOGRA USANDO ELEMENTOS CLA-
171G gl g SICOS DE ARTICULACION Y COMPOSICION.

ELEMENTOS:
SIMETRIA . RECONOCIMIENTO

DEL ACCESO.
BASAMENTO CON DIFERENCIA-

CION POR TEXTURA DEL MURO Y ABERTU-

RAS .
FUSTE CON ARTICULACION

VERTICAL CON ABERTURAS Y TRATAMIEN-

TO DEL REVOQUE.
CORONACION CON REMATE DEL

EDIFICIO CON MANSARDAS Y TEJUELAS DE
PIZARRA.

Ano 1928

b phirins st "Callao 2094
BILLINGHURST 2491. CAP.1934. Arq. Vilar y Villegas

*TRADICIONAL ¥

USANDO COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL LA MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES ASENTADA EN MORTEROS DE CEMENTO, CAL
Y ARENA CON MUROS DE 0,30m A 0,45m SE ELEVAN EDIFICIOS EN ALTURA HASTA 3 PISOS. PARA LA DECADA 20/30 SE
UTILIZABA COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL UNA COMBINACION ENTRE COLUMNAS METALICAS COMPUESTAS Y MAMPOSTERIA DE
LADRILLOS QUE SOSTENIAN UNA PERFILERIA METALICA SOBRE LA CUAL SE ARMABAN BOVEDILLAS DE LADRILLOS Y
CONSTITUIAN LOS PISOS. ESTOS ERAN UNIDOS CON ASCENSORES DE COSTADOS LIBRES CONSTRUIDOS EN HIERRO FORJADO
EN FORMA ARTESANAL Y POR ESCALERAS DE PISO DE MARMOL O GRANITO. CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS.

CUBIERTA
EN CHAPA DE HIERRO GCALVANIZADO O AZOTEA ACCESIBLE DE BOVEDILLAS DE LADRILLO CON CUBIERTA ASFALTICA.

CLELORRASOS
ARMADO EN YESO CON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DE MADERA Y MOLDURAS A GUSTO DEL CONSTRUCTOR.

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES. EN EXTERIORES: 0,45m. EN INTERIORES: 0,15m.

REVOQUES
EXTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACION SIMIL PIEDRA, FORMA ALMOHADILLADA O LISA. MOLDURAS

EN EL MISMO MATERIAL O REVOCADO DE LAS SALIENTES DE LADRILLOS.
INTERIORES: JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.

PISOS
ENTABLONADO DE PINOTEA EN DORMITORIOS, ESTARES Y COMEDORES. MOSAICOS GRANITICOS EN BAROS Y COCINAS.

CARPINTERIA
MADERA: DIMENSIONES GRANDES MAS ALTAS QUE ANCHAS RELACION 1:3, 1:4 CON BANDEROLAS SOBRE PUERTAS Y
VENTANAS. MARCOS MACIZOS, PUERTAS TABLERO, CELOSIAS METALICAS O DE MADERA EN VENTANAS.

INSTALACION
INSTALACION ELECTRICA CORRIENTE CONTINUA, A LA VISTA. LUEGO, CORRIENTE ALTERNA EMBUTIDA.

BALCONES
CONTINUACION DE LA PERFILERIA DE HIERRO DEL PISO CON BARANDAS DE HIERRO FORJADO O PEQUERAS SALIENTES
. NO ACCESIBLES EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS.

REVISTA SUMMA N°188 pp 16-17
SANCHEZ,LAGOS ,DE LA TORRE.

REVISTA SUMMA N°214 pp 43-52
BRTHAGARAY J.M."VIVIENDA EN PROPIEDAD HORIZONTAL®.

REVISTA SUMMA N°148 pp 25-35
TORRES PARA VIVIENDAS EN LA PAMPA 1602,CANNING 3216 Y 3278, y AV.CHENAUT 1723.
REVISTA SUMMA N*163

VIVIENDAS EN PROPIEDAD HORIZONTAL.AV,LIBERTADOR Y PROPPIEDAD HORIZONTAL EN GUIDO.

REVISTA SIMMA N°174
EDIFICIO EN JUNCAL Y OBRA DEL ESTUDIO AISENSON.

* REVISTA NUESTRA ARQUITECTURA N°*S11/512 pp 52-60

VIDAL NORBERTO."ARQUITECTURA DE BUENOS AIRES PREMIOS MUNICIPALES"

REVISTA OBRADOR N°3 pp 45-47
ROCA MIGUEL C. "COMENTARIO SOBRE UNA VIVIENDA COLECTIVA EN BUENOS AIRES".
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TIPOLOGIA | 1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOHINACION
"'EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL'!
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RELEVAMIENTO :
34°LATITUD SUR

T it . ot v oo

PLANTA TIPO

(B Modelo en 'TH
(B)Modelo forma compleja
(€)Modelo compacto
(D)Modelo rectangular
(E)Modelo en "L

VISTA

3.1. HABITABILIDAD

Es muy varisble segin el tipo y
posicién de los mismos. Algunas cons
tantes son las siguientes: a- Los
hdeptos del frente son luminosos y 3
ruidosos, excepto los ublcados por
sobre el sexto piso; b- Los interio-
res son tranquilos; c~ Los interiores
Inferiores son oscuros y de dificil
ventilacién; d- Los del ditimo piso
suelen ser tranquilos,soleados y
frescos; cuando la cublerta esta mal
alslads pueden sufrir sobrecalenta-
miento; los de contrafrente son tran:
quilos.

Ta variedad de configuraciones
puede agruparse en tres tipos princi-
pales: Cuadrado, rectangular y "LV,
Existe lantes en "T" y formas
compl
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1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO :
34°LATITUD SUR
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1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION
“EDIFICIO PROPIEDAD HORIZONTAL"

HOJA 5

TIPOLOGIA

el

A LA IMAGEN RACIONALISTA SE LE A-
GREGA EL LADRILLO VISTO, DESAPARE-
CE LA ARQUITECTURA BLANCA Y LOS
BALCONES CIRCULARES.LOS ACCESOS Y
LAS ESCALERAS SON JERARQUIZADOS FOR
SIMETRIA Y POR TEXTURAS. DESAPARECE
LA CORTINA DE ENRROLLAR DE PROYEC-
CION,APARECE LA CORTINA !'BARRIOS'
RETOMA LOS CONCEPTOS CLASICOS AGRE-
GADOS AL MODELO RACIONALISTA Y A-
PORTES PINTORRESQUISTAS.

SANTA FE 499.CAP.

*TRADICIONAL
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS.
CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS CONTRATISTAS SEPARADOS.

CUBIERTA
LOSA DE HORMIGON ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA. EVOLUCION DE LAS PROTECCIONES.,

CIELORRASO
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30m. TABIQUES

INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15m.

REVOQUES -

EXTERIORES: AZOTADO DE HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL, TERMINACION SIMIL PIEDRA; USO DEL LADRILLO
VISTO EN PAROS ENTEROS.

INTERIORES: FINO A LA CAL.

PLSOS
LIVING-COMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BARO Y COCINA EN MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA.

CARPINTERIA

E‘.(ETALICA':. PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENRROLLAR NO- PROYECTANTE. SE INTRODUCE EL TIPO
BARRIOS".

MADERA: MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.

INSTALACION

BARO COMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.

INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA.

AGUA CALIENTE CENTRAL

CALEFACCION: VAPOR A BAJA PRESION, RADIADORES EMBUTIDOS.

REVESTIMIENTO
BAROS Y COCINA AZULEJOS IMPORTADOS O VITRIFICADOS NACIONALES.

BALCONES
HERRERIA DE SECCIONES RECTAS.
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EDIFICIO VOLUMETRICO COMPLEJO DE-
TERMINADO POR LINEAS Y PLANDS PU-
ROS .

REGULARIDAD COMO FORMA BASICA DE
LA COMPOSICION,SIN SIMETRIAS.
EXPLOTACION AL MAXIMO DE LA BELLE-
ZAI INTRINSECA DE LOS MATERIALES Y
LA PERFECCION DE LAS SOLUCIONES
TECNICAS,
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PERIODO 1930-1945.

2.4,

*TRADICIONAL

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO CONSISTENTE EN BASES AISLADAS, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS.

TIPIFICACION DE LOS MATERIALES. MODULACION DE LAS PLANTAS.

APARICION DE ELEMENTOS CLAVE: VENTANA CORRIDA, BALCON CORRIDO, CARPINTERIA METALICA, CORTINA DE ENRROLLAR
Y REVOQUE SIMIL PIEDRA.

CONSTRUCCION POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS.

o
>
=
o
= I
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=
o
o

=
[oN=]
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< X

CUBIERTA
LOSA DE HORMIGON ARMADO CON AISLACION HIDROFUGA. ALEROS EN LOSA.

CIELORRASO
APLICADO BAJO LOSA A LA CAL.

MUROS Y TABIQUES
FUNDACION SOBRE BASES AISLADAS. CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES DE 0,30m. TABIQUES
INTERIORES EN LADRILLOS COMUNES DE 0,15m.

REVOQUES

EXTERIORES: AZOTADO HIDROFUGO, JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL. TERMINACION SIMIL PIEDRA O FRATASADO Y
: PINTADO A LA CAL.
i+ INTERIORES: FINO A LA CAL.

LIVING-COMEDOR Y DORMITORIO DE MADERA. BARO Y COCINA EN MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA.

CARPINTERIA

METALICA: ESTANDARIZADA EN PERFILES DE DOBLE CONTACTO CON CORTINA DE ENRROLLAR PROYECTANTE AL EXTERIOR
(VENECIANA)

MADERA: MARCOS MACIZOS, HOJA TABLERO, FABRICACION EN SERIE.

INSTALACION

BARO COMPLETO, ARTEFACTOS USUALES.

INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDA.

AGUA CALIENTE CENTRAL.

CALEFACCION INSTALACION CENTRALIZADA, CALDERA, LOSA RADIANTE,
INCINERADOR: BOCA GENERAL POR PISO.

REVESTIMIENTO
BAROS Y COCINA AZULEJOS IMPORTADOS O VITRIFICADOS NACIONALES.

BALCONES
SALIENTE EN HORMIGON ARMADO. MURITOS DE LADRILLOS COMUNES Y BARANDA DE CARO CROMADO. BORDE CURVO.

TECNOLOGIA Y MATEkIALES CONSTRUCTIVOS
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TIPOLOGIA {1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 6 |1.3. LOCALIZACION 'DEL

RELEVAMIENTO :
1.2. DENOMINACION 34°LATITUD SUR

“EDIFICI0O PROPIEDAD HORIZONTAL'

ORDENAMIENTO CON APORTES DEL I'ESTILO L
INTERNACIONAL'' Y EL RACIONALISMO CON &
ADAPTACIONES LOCALES.
SE INTRODUCE EL COMERCIO EN EL BASA-
MENTO. ORDENAMIENTO DE LA IMAGEN POR
LA ESTRUCTURA Y LOS CERRAMIENTOS EX-
TERIORES. ESTE' ULTIMO RESUELTO A MO-
DO DE ''MURO-CORTINA'* VERNACULO CON
REVESTIMIENTOS VITRIFICADOS.
MAS TARDE INTRODUCCION DE TERMINA-
CIONES BRUTALISTAS.
EN LA ULTIMA DECADA SE INCORPORAN

. ELEMENTOS CONSTRUCTIVISTAS EVOLUCI0-

- NADOS, EN LA VOLUMETRIA, LA ENVOLVEN
TE Y LAS TERMINACIONES.

TALCAHUANO 999.CAP.

PERI0DO 1950. ..

FLORIDA Y CANGALLO.CAP.

#TRADICIONAL RACIONALIZADO.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO,COLUMNAS,VIGAS Y LOSAS.LUEGO HORMIGON VISTO.

CONSTRUCCION FUNDAMENTALMENTE POR CONTRATISTAS.

CONSTRUC.

CUBIERTA S
AZOTEA ACCESIBLE DE LOSA DE HORMIGON ARMADO O CERAMICA.EVOLUCIONAN LAS PROTECCIONES HIDROFUGA.

MUROS Y TABIQUES
LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 0.18m y 0.08m.

REVOQUES
EXTERIOR AZOTADO HIDROFUGO,JAHARRO Y ENLUCIDO A LA CAL.ALGUNOS PAROS EN"VENECIANO"Y OTROS REVESTIMIENTOS
INTERIORES FINO A LA CAL, YESO REFORZADO.

PISOS
DORMITORIO Y LIVING MADERA.LUEGO ALFOMBRAS.
SANITARIOS GRANITICOS.LUEGO CERAMICOS.

CARPINTERIA

METALICA Y ALUMINIO:PERFILES DE CHAPA DOBLADA,CORTINAS DE ENROLLAR DE MADERA,PLASTICO O ALUMINIO.
CORTINAS AMERICANAS.

MADERA:MARCOS MACIZOS Y PUERTAS PLACAS.

INSTALACIONES A
INTRODUCCION DE CARERIAS PLASTICAS. e
CALEFACCION POR CONVECTORES INDIVIDUALES,LOSAS RADIANTES EN LOS DE MAS CALIDAD,O AIRE FORZADO INDIVIDUAL.

IRTRODUCCION DE LOS COMPACTADORES.

REVESTIMIENTOS
AZULEJOS Y MAYOLICAS NACIONALES.EVOLUCION DE LOS CERAMICOS. .

BALCONES
CAST DESAPARECEN.LUEGO BARANDAS CON PAROS DE ACRILICO 0 VIDRIO TEMPLADO

ols

TECNOLOGIA Y MATERIALES CONSTRUCTI-

43





index-51_1.png
1.0, VIVIENDA MULTIFAMILIAR

1.2. DENOMINACION ' TORRE "
MODELO '"PROPIEDAD HORIZONTAL'

TIPOLOGIA

HOJA 2 |1.3. LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO :
34°LATITUD SUR
99h GD - 18 C

Pania pioo 4 4 18 i
1 Paker privads: 2 ester: 3 comedor: 4 sscitonos . ||
doumiorl: § olice: 7 comedor dlanc; § cocnw: §
leviderc: 10 habiscion de sarvicto

'
INALANEN

ERTITI]

By

Pasta pison 21 8 35

1 Pale privada: 2 st 3 comedor, 4 wacrhoro; §
‘doumiorio § habitacion d sarviclo; 7

planchade; 8 cocins;  conodor diarl;

L LLLLTLLLE 1.

Talatie
Dormitorios
Dormitarlo prncloal

MODELO

Prania vpo

1 Paller privado

Edificios

para vivienda, _
Talcahuano
esquina
Marcelo T.

de Alvear,
Buenos Aires

. P 1o ivanns






index-50_1.jpg
1.0, VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 111.3. LOCALIZACION 'pgL

1.2. DENOMINACION : '* TORRE " RELEVAMIENTO |

: 34°LATITUD SUR
T " z
MODELO PROPIEDAP HORl;ONTAL | 994 GD - 18 ¢

o

|TtpoLosia |
%9 | 14

1.4, PERIODO
HISTORICO

CONFORMA UN BLOQUE DE PERIMETRO LIBRE DE TODA MEDIANERA Y AL-

=

S TURA REGULADA POR EL ESPACIO LIBRE ENTRE EL Y L0S LINDEROS. LA ALTURA PREDOMINA

g SOBRE EL LARGO Y EL ANCHO. EL DIMENSIONADO DEL BASAMENTO SE HALLA IGUALMENTE RE-

z GULADC POR EL CODIGO DE EDIFICACION. %

1—/’7 ES UN TIPO QUE GENERA ALTA DENSIDAD EDILICIA, CARGA FUERTEMEN- % %

lé-’ TE LA INFRAESTRUCTURA Y CONFIGURA UN VOLUMEN EDIFICADO ALTERNATIVO AL CORRIENTE. % g A-cgﬁlfga":ircuhtorlo
L’; m m 8-Basamento.

._. %

C-Pluntas tipo(deptos.)
o i

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO

Frag Jesko 8. 4. Gn Ore soqiins Sogul
e Aves

2.1. HABITABILIDAD

.| La gran mayorfa de las unidades bien
orlentadas, goza de buenas condlicio-
nes de asoleamlento, refrescamiento

y visuales.
Existen importantes problemas en los
pisos inferiores que quedan encerra-
dos entre las medianeras, asi como
las unidades con frente SE hasta SO.
Se detectan problemas en los pisos ‘|
dltos generados por la presién del
viento.

La torre perjudica al tejido cercano
por las sombras que proyecta y fos
corredores de viento que genera.

Son comunes tres familias de modelos
segin la geometria de la planta ti-
po: @ cuadrada; @ rectangular; ©
y griega; @ compuesta, fundamental-
mente cruciforme.

Cada familia se subdivide segiin que
la planta tipo contenga una, dos ©
varias unidades. Los sistemas de pi-
sos y semipisos, estdn destinados

a sectores de mayor poder adquisiti-
vo. En estos casos, también se pri-
vilegia la Gitima planta con unida-
des especiales de coronamiento, en
muchos casos en duplex o en triplex.

I Reglmenncion
de cdificies tone, enre
1957y 1977 (174 de
manzam).

Reglamenucion
de edificros tome entre
1957 y 1977, mis EEM
entre 1944 y 1977 (174 de
mantans)
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% TIPOLOGIA |1.0. VIVIENDA MULTIFAMILIAR HOJA 2

1.2, DENOMINACION
URENTA PASILLO"

(hasta los *40) pero con

» i de la estructura ant:
Unidsdes tipo “cejdn".Permanencia de 3 e 2 vas Siswdo

reduccisn de dimensiones en habitaciones,patios y altu
c16n del volumen y mayor compacidad.Cambio de mater:

PLANTA 3AJA

Pasillo lateralrcon patios itersticisles hacis medianera y pasillo de ingreso.
Servicios spareados.Unidad sobre la calle en diplex

Pasillo lateral con viviendas en "L".C&lula de frente diferente de las demiis.Patios
spareados acrecentando la superficie libre.Doble acceso,por patio y por estar.Apro-
vechamiento al miximo del terreno.

Nuevamente pasillo y patios unificados.Modelo sumapente especulativo en cuanto & ce
lulas (locales y circulaciones minimos y mediterraneos) y ocupacién del terreno.
Desaparicitn del corszén de manzana,
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PERI0DO
HISTORICO

S CONFORA UN BLOQUE DE PERINETAD LIBRE OF TODA NEDIANERA, EN
EL CUAL EL LANCO ES RAYOR 0 JGUAL A LA ALTURA Y AADDS MAYOKES QUE EL ATICHD. @r=rmy | LocALIZACION DEL
QUIERE CIRCULACION VERTICAL MECANICA, i ﬂmmmr RELEVAMIENTO -

GENERA ALTA DENSIDAD EDILICIA Y UN VOLUNEN EDIFICADO ALTENNA~
TIVO AL CORRIENTE. DEBE CUIDARSE EL EAPLAZANIENTO PARA NO GENERAR SONSAEQ A
LINDEROS .

A, Wicleo clreulaturio
vertical: baterfs de
ascansores y escc tra,

8. Corredor,

€. Yiviendes

34° LATITUD SUR
994 G.D.- 18°C

EL NIVEL CERO SE CONFIGURA COMO ESPACIO DE USO COMUN.

DESCRIPCION
[EFPRTER,

OBSERVACIONES :
Departasmento inserto en una
tipologfa multifamiliar, ubicado entre pisos
y de orientacfén S/E. Tejido abierto en una
zona consolidada del casco de La Plata.
Edificio exento ubicado frente a un parque.
De alta densidad en altura (9 pisos).

.Solado de baldosas granf{tica
sobre carpeta de concreto.
.Contrapiso de H® de cascotes|
.Losa de I°® alivianado con
ladillos cerdmicos huecos.
«Cielorrazo aplicado a lacal,

2. VOLUMEN HABITABLE
3. COMPACIDAD
4. FACTOR DE FORMA

CUBIERTA

e

e
TS

5. FACTOR DE EXPOSICION

6. ALTURA MEDIA DE LOCALES 5 Fi
‘;l:-‘:J sMamposterfa de bloques cerd-
H-J :] micos huecos, esp.0,20m.

«Revocado en ambas caras.

£

ASPECTOS ENERGETICOS L!_E

1. CONSUMO ANUAL/m2 : ELECTRICIDAD

| soLapo | -mMuRO INTER. MURO EXTER.

2. 1 GAS NATURAL

3. COEF. GLOBAL DE PERDIDAS -G~ \Mamposterfa de bloques cerd-
= wicos huecos, esp. 0,10m.

4. COEF. DE PERDIDAS P/m2 -Kprima-

.Revocado en ambas caras.
5. COEF. MEDIO DE PERDIDAS  -KGmedio- i

PERDIDAS

ABERTURAS .Solado de baldosas granftica

sobre carpeta de concreto.
.Contrapiso de H® de cascotes
.Losa de H® alivianado con
ladrillos cerdmivos huecos.
.Cielorrazo aplicado a la cal

ABERTURAS | iot.o] 50

10JENVOLVENTE | RENOV.AIRE

11, NECESILAD DE ENERGIA POR BALANCE

12. APORTE DE ENERGIA SEGUN MEDICIONES

13. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE 11 Y 12
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la distancia entre los tipos °; c. cudl era la técnica clasificatoria dtil para clasificar los
individuos respecto de las variables consideradas. Realizados diversos procesos clasificatorios
serfa pertinente contrastar los resultados de este método con los tradicionales.

Este es el camino que se estd transitando. En los dltimos afios nos hemos ocupado
fundamentalmente del anilisis profundizado de las variables, a efectos de determinar las
criticas, en funcién del universo edilicio de la regidn del drea metropolitana de Bs. As. con
sus generalidades y particularidades energéticas y edilicias.

Descripcion del problema

El problema central consiste en conformar un conjunto de técnicas de simplificacién de los
datos relativos a un parque edilicio, que posibilite concentrar la presentacién del conjunto en
la de sus principales tipos, mediante metodologfa cientifica.

Ello implica superar en todas las etapas posibles las conceptualizaciones basadas solamente
en modelos ideales y en técnicas rudimentarias (superposicién-deduccién-contrastacién en

etapas muiltiples).

En nuestro caso se trata ademds de estudiar en particular los aspectos energéticos de los tipos
edilicios. Se tendrd entonces material de base para encarar el estudio energético del tejido

urbano.

Estos datos son insumos necesarios para la planificacion energética y la conservacién de
energfa en el habitat.

Unidad de andlisis

Se considera como unidad de andlisis a la tipologfa edilicia, en particular la de viviendas *.

Para sistematizar la informacién se confecciona una ficha individual que debe contener: la
descripcién documentada, periodo histérico en el que se produce; sfntesis de condiciones de
habitabilidad; esquemas de modelos; modo constructivo y tecnologfa de produccién.

 ..."a tipologfa consiste en pomer em evidencia los puntos del hiperespacio en los que se
conglomeran los individuos, y en realizar (calcular) los términos medios Eecesaxios entre los efectivos de
estos conglomerados y las distancias que los separan”. Ver referencia ( 2 )

19 operacionalmente nos interesan sélo las viviendas pasibles de evaluacién y reciclado energético.
En consecuencia para este fin entendemos como vivienda al edificio o parte de edificio no precario, ni
obsoleto, destinado exclusivamente a la residencia permanente de los niembros del hogar, con un mfnimo de

un afio de ocupacién.





index-99_1.jpg
@ SlTUACIORN DOE CONFORT

Lectura: 15 al 22 de Diciembre 1987
Fdx:29,8¢ |Mea:

GRAFICO EN FUNCION DE TEMPERATURAS,
HEDIA EXTERIOR € INTERIOR,

@ SITUACION DE CONFORT EN INVIERNO

Lectura: 29 de junio al 5 de Agosto de 1987

Temp. semanal

3sC

‘ R

[ Zons Limits de Confort segin mo-
delo ClfmStico para la zona Tem-
Plada liducda (progroma C.E.5.A.D.)

Mes de Diclembre,liallofanla 702,
entre 20 Cy 18 C.-

T T 07 5 i R A )

Colncldente con zona de Confort
ampllado (vent!lacién natural)
seqin B, GIVONI =

Wl Zons de Confort,

Temperatura entre 20 € y 24,7 €
HR 70 3.~

= Temp.MSxima Exterlor,
=== Temp.Media Exterlor,
Temp.Msxima Interlor.
=== Temp.Hedla Interlor.

1

[ ona Iimite de Confort,seqin modelo cllmd Temp. MéxIme Exterior
para la zona Templada |idneda ‘nvwr-l C.E.5.A.D,) ===Temp, HInlma Exterlor
Hes do Junlo =Jullo,llmite Inferior confort 10 C= Temp. Méxima Interior
BEH Zona Je Confort segdn B, GIVONI.NR 70 3-Liml- ===Temp. Minima Interior

Inferior de confort 20 C.-

CONFORT
EN VERANO
) temix: 10C -HR: 68% - 15hs
timfn: 7C -HR: 92Z -~ 8hs

dfa 4 .Agosto

1
tico

SITUACION DE CONFOR

T
HIGROTERMICO EN INVIERNO

« Secuencis cads 2 hs

~=5300 W/m2.dia
£-6700 W/m2.dfa

ZONA DE CONFORT AMPLIADO (com culentamieoto solar pasive),

Segin 8.CIVOXI
Segin B.CIVONL

REFEIENCIAS:
¢ INICIO DE LECTURA: hors 24

D ZONA DE CONFORT AMPLIADO (VancilsciSm matural o secinica),

@ El Z0MA DE CONFORT HIGROTERMIC) Segim B.CIVONI
@ D ZONA DE CONFORT HICROTERMICO, Segin B.CIVOMI

DIASNOSTICO FICHA 113 CASD DE TIPOLOBIA PLACA - MODELD A

CALIDAD TERMICA DE LA ENVOLVENTE: El coeficiente 8 segdn balance esta un 43x Por deba jo
(22). Dul balance surge que las mayores perdidas se producen por muros 32% (119 wc,‘. :::‘::::::bh m;«urn
W/C)y y en menor grado por techos (al depto. superior), abertures y pisos. én  24,7% (92

COMPORTAMIENTO TERMICO: Este departamento ubicado entre pisos y con orientacién

E-8, soporta una ' alt
teraic 1 fodo estival. La escasa asplitud en las temperaturas § alta carga
Saras a en el per nteriores (0,8 €)y evidencia uns oran

VERANOs En la fig.1 se ve un deficiente comportamiento termico, encontrandose totalmente

confors. Los picos de temperatura de los dias 3 & 7 muestrs une excesiva carge hr-‘g:“':: :I l-: ‘Amn de
sobrecalentamiento de esta. Una cosparacién de estas unidades respecto de 1a orisntacién y u:u: :""‘n por
wdificio se analizea en la Ficha 20. cién en @)

INVIERND: La fig.2 no muestra una significativa diferencia en |ty
nocturno, salvo en el doreitorio de la esquina S-€ (la mas expuesta), donde las ¢ ® de uso diurno y
por debajo de la minisa sadia del resto de la vivienda. Esto se corrcbora en 1a
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HOJA 3 |1.3. LOCALIZACION DEL
RELEVAMIENTO :
3h LATITUD SUR

1.2. DENOMINACION: 'CASA CAJON'!
MODELO ‘'CHALET PEP'' Plan Eva Perén

PLAITAS

T Hnmnn gl tn
!I WLI;INT L fuf E‘HL_I_% o 5§!W Ll | L
VISTAS

PLANTAS
Tipo P - Sup. Cublerta: 110,26 m2 Tipo L' - Sup. Cublerta: 91 m2
- 3 o m

cainiento de la tipolugia B de mitad de cuadra
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REFERENCIAS

CONSTRUCTIVO

TIPOLOGlA 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 6 1,3, LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO :

1.2. DENOMINACION 34°LATITUD SUR
MODELO CHALET "PEP"Plan Eva Perdn. 994 GD - 18 C

*TRADICIONAL RACIONALIZADO.
EN SUS COMIENZOS HASTA LOS AROS 70 LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION ES BUENA Y PARTICULARMENTE LA DE LA

ENVOLVENTE.LA COMPACIDAD,TIPIFICACION DE COMPONENTES Y LA CONSTRUCCION MASIVA CON FINANCIAMIENTO ESTATAL
PERMITIERON ESTIMAR UNA REDUCCION DE COSTOS DEL 40% APROXIMADAMENTE DE UNA VIVIENDA TRADICIONAL.

A PARTIR DE LOS ARDS '70 Y AL COMPAS DE LA SITUACION ECONOMICA GENERAL SE PRODUCE UNA DISHINUCION GENERAL
DE LA CALIDAD A EFECTOS OE REDUCIR COSTOS.EN ALGUNOS CASOS MWIM EN SOLUCIONES DEFICIENTES Y VICIOS DE

CONSTRUCCION.

CUBLERTAS
LOSAS MACIZAS DE HORMIGON ARMADO,DE VIGUETAS CERAMICAS O DE HORMIGON PREMOLDEADO;AISLACION TERMICA;CUBIERTA

ASFALTICA Y PROTECCION DEL TECHADO.
DE CUIAPAS GALVANIZADAS N*24,ALUMINIO ONDULADO DE Smm,DE FIBROCEMENTO DE Swm DE ESPESOR O DE TEJAS COLONIALES

ISLACION TERMICA Y DESAGUE A LIBRE ESCURRIMIENTO.

BAJO LOSA APLICADO A LA CAL FINA FRATASADO O TERMINACION DE TEXTURA EQUIVALENTE.
BAJO CUBIERTA DE CUAPAS,CIELORRASO DE PLACAS RIGIDAS FIJADAS A LA ESTRUCTURA DE SOSTEN.
BAJO CUBIERTA DE TEJAS TIRANTERIA A LA VISTA O CLELORRASO DE YESO.

QU
!lrl‘.llol:h!susol!s MINIMOS A SATISFACER REUQISITOS DE AISLACION TERMICA INCLUIDOS LOS REVOQUE!
LADRILLOS COMUNES:0.30m.LADILLOS HUECOS:0.24m.BLOQUES CERAMICOS:0.20m.BLOQUES DE HORMIGON:0,2ém.
EN BAROS Y COCINAS CUANDO ESTAS CONSTITUYEN LOCALES INDEPENDIENTES PODRAN SER DE 0.15m EN LADRILLO COMUN.
INTERIORES: ESPESORES MINIMOS PARA TABIQUES NO PORTANTES DE LADRILLOS COMUNES,HUECOS O BLOQUES DE HORMICON O

CERAMICOS 0.10m.

REVOQUES
EXTERIORES:AZOTADO HIDROFUGO,JANARRO Y ENLUCIDO A LA CAL FINA FRATASADO.
INTERIORES:A LA CAL FINA FRATASADO O TERMINACIONES EQUIVALENTES.

50
MOSALCOS CALCAREOS 0.20x0.20 Y ZOCALO DEL MISHMO MATERIAL DE 0.10x0.30m.
PLACAS VINILICAS 1,6mm DE ESPESOR,UN SOLO COLOR.

METALICA: FABRICACION EN SERIF;DE ALUMINIO;DE CHAPA DOBLADA N°18 Y PERFILES DE 33wms DE DOBLE CONTACTO.

MADERA: FABRICACLON EN SERIE.
EXTERIOR:MARCOS DE MADERA DURA:70x70mm;HOJAS DE CEDRO,BASTIDOR DE &Swm.TABLEROS: |7mm.POSTICONES DE CEDRO:35ma

INTERIOR:MARCOS DE CEDRO A TIRANTILLO:70x70mm.A CAJON DE 35mmDE ESPESOR.HOJAS PLACAS DE 35ma CON TERCIADO DE
PINO DE 4mm DE ESPESOR.

TRSTALACIONES
ELECTRICA:UN BRAZO O *CENTRO Y UN TOMA POR LOCAL:EN ESTAR Y COCINA-COMEDOR DOS TOMAS.DOS BRAZOS EXTERNOS Y TIMBRE.

UN CIRCULTO HASTA 20 BOCAS.DONDE RESULTE NECESARIA LA INSTALACION DE MOTOBOMBEADOR.SE PROVEERA UN CIRCUITO 1NDE~

PENDIENTE.
GAS:CONEXION DE COCINA,CALEFON O TERMOTANQUE Y ESTUFAS CON SUS VENTILACIONES.SE FINANCIA EL CALEFON.

SANITARIA:AGUA FRIA Y CALIENTE EN BANO,COCINA Y PILETA DE LAVAR.DESAGUES CLOACALES Y PLUVIALES CORRESPONDIENTES.
PARA LOS CASOS DE FUNDACION POR PLATEA,LA CARERIA CLOACAL DEBAJO DE LA MISMA SERA DE HIERRO FUNDIDO.

PINTURA Y BLANQUEO
MUROS EXTERIORES A LA CAL.MUROS INTERIORES A LA CAL.CIELORRASOS A LA CAL.

CARPINTERIA METALICA AL ACEITE, PREVIO TRATAMIENTO ANTIOXIDO.
CARPINTERIA DE MADERA IMPRIMACION Y PINTURA AL ACEITE.

VIDRIOS
TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDO!

CERCOS
SALVO REGLAMENTACION LOCAL EN CONTRARIO RESPONDERAN A LA SICUIENTE ESPECIFICACION:

DE FRENTE: CERCO DE ALAMBRE TEJIDO MALLA ROMBOIDAL DE 50mm., ALAMBRE N°®14. CON POSTES DE MADERA DURA.
DIVISORIOS: CON POSTES DE MADERA DURA CON TRES HILOS DE ALAMBRE, CERCO VIVO.

HESADAS
DE COCINA, LOSA PREMOLDEADA O GRANLTICO RECONSTITUIDO DE 4mm. DE ESPESOR O REVESTIDA CON ELEMENTOS CERA-

MICOS.

* REVISTA ARQUITECTURA Y COMUNIDAD NACIONAL.
HISTORIA ARGENTINA DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PERIODO 1943-1955 (1)

M.ORTEMBERG, D.GIGLIO, ARQUITECTOS. BUENOS AIRES-1987

* REVISTA TRAMA N®17- JUNIO 1987. "LA VIVIENDA ARGENTINA EN LA DECADA DEL 50'"
JATHE SORIN ARQUITECTO. Pag.!7 a 23.

4 REVISTA SUMMA N°111 (1977).
'CONJUNTO SAN FRANCISCO,CORDOBAY!

YCONJUNTO EN MAR DEL PLATA". pp 43

'CONJUNTO CORRENTES, CORRIENTES!/~/'CONJUNTO PARANA,ENTRE RI0S".pp 44
“CONJUNTO HABITACIONAL CIUDADELA 1y 11", pp 79.

“CENTRO SANTO DOMINGO,CORDOBA," pp 80

VCONJUNTO HABITACIONAL 0JO DE AGUA,TUCUMAN'. pp B81.

4 SCHTEINGART MARTA,GALIANA VICTOR, DIMENSIONES MINIMAS DE LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. CENTRO DE INVESTIGACION
E INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION . . .

% BORTHAGARAY JUAN MANUEL.''PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA.' REVISTA AMBIENTE N°39 pp 13/21.

* SUMMA HISTORIA  "TEORIAS' pp 147/150.
YEL PINTORESQUISHO" pp 171/174.
"LAS CORRIENTES ESTILISTICAS" pp 217/220.
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TIPOLOGIA [1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR  HOJA 5 |1.3. LOCALIZAC|ON ‘DEL
RELEVAMIENTO :

DS 1.2. DENORINACION: ''CASA CAJON'

2 34°LATITUD SUR
MODELO ''CHALET PEP'* Plan Eva Perdn|

994 6D - 18 C

MODELOS PERIODO 1973 - 1976

oE | o3
2E | 8%
TR
Tipo de vivienda %g %%:;
2 A + 1 Dos dormitorias, cocina comedor,
Cotae. ot ovrdaro o um | 4z

Con lacho macizo
Con techo chapes

2 B + 1 Dos dormitorios, cocles comedor,
estar, bafio, lavadero

2 C Dos dormitorios, cocina comedor, estar,
baho, galeria

m. Tres dormitorlos, cocina comedor, estar,

Gon techo macizo
Con techo chapas

3 B Tres dormilorios, cocine comedor, estar,
bafo, lavadero . 288

dormitorlos, coclna comedor, estar,
o

4 A Custro dormitorlos, cocina comedor, estar, |
bafio, t Tavad h 8198 5.®

Prototipo de vivienda

Tipo de vivienda

Superficie

cubierta/m*
lcie.

galeria/m*

o

2 A+ 1 pos dormitorios, coclne comedor,
®star, baflo, lavsdero, porch 5409

o
g

Con (scho macizo
Con techo chapss

2 C Dos dormitarios,
badto, galerls.

3 A Tres dormitorlos, cocine comedor. sstar, %
baio, porch % w3 | am

Con techo macizo
Con facho chapes

3 B Tres dormitorios, cocine comedor. estar.
baito, lavadero . o1 | 258

dormitorios, cocina comedor, ester.
i befio, lavadero 72,58 12

3 D Tros dormitorios, cocine comedor, eatar,
~bofio, favsdsro Y

4 A Cuniro drmitarios, coclna comedor. eater,
befo, follette, lavadero, porch 8498 500 -
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TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR 1.3. LOCALIZACION ‘DEL
RELEVAMIENTO

1.2. DENOMINACION : ""CASA CAJON'! 34°LATITUD SUR
D7 Modelq "FO.NA.VI." 93l B ~ 18 ©

VARIARON SEGUN LAS POLITICAS DEL ESTADO,YA QUE ESTE TIPO DE VIVIENDA SE CONSTRUYE PLANIFICADAMENTE POR CUENTA

o g
> | DE ESTE.Y CON LA INTENCION DE PALIAR EL DEFICIT HABITACIONAL DE LAS FAMILIAS DE MENORES RECURSOS,SIENDO POR ESTE
= | MOTIVO LA RACIONALIDAD,ECONOMIA,MASIVIDAD Y RAPIDEZ DE CONSTRUCCION LAS PREMISAS BASICAS DE DISENO.
’S A SU VEZ EL ESTADO PROVEE A ESTOS CONJUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA YA QUE CASI SIEMPRE SE ENCUENTRAN
3 | IMPLANTADOS EN TERRENOS QUE CARECEN DE ELLA.
f_‘ LA IMAGEN DE LA VIVIENDA VARIA,SIENDO EL TECHO UNO DE LOS ELEMENTOS DE DISENO MAS CAMBIANTES.
o wn
ez
(o=
P E O
=3

CUBIERTAS 5
CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA,SOBRE TIRANTERIA DE MADERA,ENTABLONADO,ETC.

LOSA LLENA DE H®A® CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
BOVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA.

CIELORRASOS
APLICADO BAJO LOSA O ENTABLONADO A LA VISTA (TECHO DE CHAPA)O SUSPENDIDO DE YESO O LADRILLOS VISTOS(BOVEDA CATALANA)

0 AUTOPRTANTE DE LANA DE VIDRIO O AUTOPORTANTE DE YESO.

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.

MUROS EXTERIORES: 0.30m LADRILLOS COMUNES.0.20m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.BLOQUES DE HORMIGON.PANELES DIVERSOS.
MUROS INTERIORES: 0.15m LADRILLOS COMUNES.O.10m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.PANELES DIVERSOS.

REVOQUE
EXTERIOR:MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO.GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO

0 LADRILLO VISTO.
INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO O LADRILLO VISTO.

PISOS
ALISADO DE CEMENTO.MOSAICOS CALCAREOS 20x20.CERAMICO ROJO TIPO TERRAZA.PLACAS VINILICAS 1,6mm DE ESPESOR.

CARPINTERIAS
MADERA: FABRICACION EN SERIE,MARCOS MACIZOS,HOJAS DE ABRIR,POSTIGONES.O0 COTRINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA.

SUPERFICIE MAXIMA 2,50m2.PUERTAS PLACAS(RELLENO NIDO DE ABEJA,ENCHAPADO EN CEDRO).
METALICA:FABRICACION EN SERIE,CHAPA DOBLADA N°18 y PERFILES 33mm DOBLE CONTACTO.SUPERFICIE MAXIMA 2.50m2

REVESTIMIENTOS
AZULEJOS CERAMICOS SIN PIEZAS DE TERMINACION.4 HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR.ALTURA 1.60m EN BAROS.
e " | 5 e 3

TECNOLOGIA Y METERIALES CONSTRUCTIVO

A OARASEA OO ORROTER RS .""‘N\‘
S = = J
i

REVISTA SUMMA N°36

"“BARRIO EMAUS,CIUDAD GENERAL BELGRANO.Buenos Aires*.pp 78.

"'BANCO EMPLEADOS PROVINCIALES ASOC!IADOS,CARRODILLA.Mendoza. pp 80
"CONJUNTO HABITACIONAL PENN,SAN ANTONIO DE ARECO.Buenos Aires'’.pp 82.
"VIVIENDAS EL SALADERO,BAHIA BLANCA.Buenos Aires'.pp 84. :
VCONSORC10 INTERNACIONAL DE LA VIVIENDA DE BAHIA BLANCA,Buenos Aires''pp 86.
'"ICONJUNTOS HABITACIONALES VILLA ZAGALA (SAN MARTIN) Y LLAVALLOL (LOMAS DE ZAMORA).Buenos Aires'.
'VIVIENDA ECONOMICA VENADO TUERTO,Santa Fe'.pp 75/76.

REVISTA SUMMA N°111
T CONJUNTO SAN FRANCISCO,Cordoba’.pp bk,

YCONJUNTO_EN MAR DEL PLATA".pp 43.

"'CONJUNTO CORRIENTES, Corrientes.CONJUNTO PARANA,Entre Rios'. pp Ub.
V'CONJUNTO HABITACIONAL CIUDADELA 1 y 11'.pp 79

“CONJUNTO HABITACIONAL 0JO DE AGUA,Tucuman''.pp 81.

VCENTRO SANTO DOMINGO,Cordoba'.pp 80.

* REVISTA SUMMA N_‘Zl_'d pp 37/42 .BORTHAGARAY JUAN MANUEL.VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

* REVISTA SUMMA N°207
'"TRES CONJUNTOS HABITACIONALES EN CORDOBA".pp 64,

*  SCHTEINGART MARTA,GALIANA VICTOR.DIMENSIONES MINIMAS DE LA VIVIENDA DE INTERES $OCIAL.CENTRO DE INVESTIGACION
E INFORMACION PARA LA CONSTRUCCION Y LA VIVIENDA.BUENGS ATRES.(1965).

REFERENCIAS

L 2,

BORTHAGARAY JUAN MANUEL.PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA,REVISTA AMBIENTE N°39.pp 13/21.
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TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 1 |1.3. LOCALIZACION DEL

RELEVAMIENTO :
. ]
1.2. DENOMINACION: ''CASA CAJON" 34°LATITUD SUR

Modelo 'FO.NA.VI."

1.4. PERIODO
HISTORICO

VARIACIONES DE LA TIPOLOSIA “'CAJON'* PRODUCIDAS MASIVAMENTE
CON FINANCIACIOK Y DISERO O REGULACION DEL MISMO POR EL ESTADO.SE INCORPORAN
TRES MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS: a) COOSRIINACION DIMENSIONAL DE LOS ESPA-
C10S SEGUN SU FUKCION CONFIGURANDO FRANJAS MIDULARES; b) TENDENCIA PROGRES!-
VA MACIA LA UNIFICACION TE NUCLEOS HUMEDOS E% BATERIAS Y PASO DE LOS APAREA-
MIERTOS /A LAS TIRAS CONTINUAS: c)CORRIMIENTC LI LAS FRANJAS MODULARES PARA
MEJORAR LA ARTICULACION DE ESPACIOS RESPECTOC A LA "CAJON'* A COSTA DE UN AUMEN-
7O DEL PERIMETRO.LAS CASAS SE AGRUPAN EN TIR2S (CASO DE CONCURSOS POR ADJU-
DICACION DE PROYECTOS) .LA LINEA DE EDIFICACIOH SE ARTICULA | €:§E€¥8§ gEgV?é?ggo

. DESCRIPCION

1)

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 2.1. HABITABILIDAD

. Goza de las ventajas de su comprl
cidad, en la mayorfa de los casog
no significativamente menor a la
cajén.
a)Posibilita generar patios.
b)Permite orientar,ventilar e i~

luminar correctamente la mayo-
ria de los ambientes.

ZONA DE SERVIC10S:Cocina-lavadero-
bafio.

Los diferentes tipos de cocina,lava:
dero,bafio, dependen del criterio que
se haya adoptado en el agrupamiento
de las células.

. Apareando por estares o dormito-
rios, conformando nicleo sanita-
rio,

. ldem anterior, conformando banda
sanitaria.

. Apareando por cocina-lavadero.

ZONA PRIVADA:Dormi torios,circ. ,bafio.
Las distintas variantes en la ubica

cién y apareamiento de estos varia |
segin el criterio que se haya adopta]
do en el crecimiento y de la posi- i
cién del bafio.

e s i 1. Crecimiento lineal.
2. Crecimiento por completamiento.

PLANTA 3. Apareados por placares.
4. Apareados por baios.

2.3. DESCRIPCION

PLANTA
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Publicacién a cargo de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata.

(ISBN en trémite). Queda hecho el depésito que
establece la ley 11.723.

Composicién y armado del texto a cargo de los
Arquitectos Jorge Czajkowski, Yael Rosenfeld y
Analia Fernanda Gomez. Disefio de la tapa a cargo
de la arq. Analia Gomez

Esta edicién se terminé de imprimir en octubre de
1992 en los talleres gréficos de Imprenta Virasoro.
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YDUPLEX ESTATAL" 994 Gb .- 18 C
HISTORICO -

ORGANIZACION COMPACTA DE DOS PLANTAS SUPERPUESTAS CONECTADAS
POR ESCALERA SIM DO3LE ALTURA.POR COORDINAZION DIMENSIONAL SE CONFIGURAN DOS
FRANJAS MODULARES: L& ANCHA CONTIENE LOS AM3IENTES DE USO COMUN Y PRIVADO;
LA ANGCSTALCS OE COCINA-BARO-ESCALERA.LA COCINA Y EL BARO SE SUPERPONEN Y
USAN UM PANEL SANITARIO VERTICAL.EXISTEN VARIANTES EN QUE EL TERCER Y CUARTO
DORMITORIO SE MONTAN EN EL MODULO COMPUESTO POR DOS FRANJAS ANGOSTAS ADOSA-
DAS.OTRAS SE CONFIGURAN CON DOS FRANJAS DE |GUAL ANCHO.

EL AGRUPAMIENTO ES EN TIRA CONTINUA CONFORMANDO BATERIAS SANITARIAS Y DE
TAKNQUES DE AGUA.

1.5. DESCRIPCION

2.0. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO

. La escalera funciona como una chi|
menea, ] levando el calor de la
planta baja a l1a alta.

. Doble orientacién.
. Ventllacién cruzada.

PLANTA TIPO:

Se produce una separacién neta de °
los ambientes de uso comin diurno,
respecto a los de uso privado noc-

R LT 2 Tl o g W | e

" PLANTA BAJA Se produce un incremento de la super
ficie destinada a la circulacién,
pues se requiere un hall de distribu
cién y escalera, sin incrementar la
superficie habitable.

ECONOMIA

1. Dimensiones minimas de lote.

2. Menor longitud de Infraestructura

3. Panel sanitario o montante de ba-
flos sobre cocinas.

PLANTA ALTA

2.3. DESCRIPCION

A- PLANTA BAJA
B- PLANTA ALTA C- VISTA
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1.4, PERIODO GO - 3 / 1
HISTORICO "" i i

= = —

ORGAMIZACION LINEAL DE FRANJAS PARALELAS. LAS FRANJAS DE DE-
PARTAMENTOS SE RECUESTAN SOBRE LAS MEDIANERAS. LAS HABITACIONES ABREN A FRANJAS
DE PATI0S SEGMENTADOS POR MUROS DIVISORIOS PERPENDICULARES A LA FRANJA 0 POR HA-

BITACIONES. EL PASILLO LONGITUDINAL CONECTA LOS PATIOS Y CONFORMA LOS ACCESOS A
LAS UNIDADES.

. Paslillo comin
atio acceso
C. Vivienda

1.5. DESCRIPCION

Responde a los tipos de las unida-
des, fundamentalmente chorizo, ce-
J6n o duplex. Sin embargo el adosa-
miento de las unidades produce dos
mod| ficaciones significativas: a)
mejor comportamiento térmico de mu-
ros, pues se reduce la proporcién
de los expuestos al exterior; b)
dificultades de ventilacién de los
locales recostados en las medlane-
ras, con posibilidades mis claras
de resolucién por las cubiertas en
1as unidades tipo cajén o duplex.
En general poca ganancia directa de
la radiaci6n solar y deficiente ilu-
minaci6n natural .
Huchos ejemplares presentan locales |
Tamentarios, aprobados como
‘ha habitabilidad francamente
deficiente.

Lss variantes segin los tipos de
unidades,atienden a la evolucién
histdrica de ésta tipologfa.

4 7 Las un{dades tipo chorizo predo-
[t ] ™ y minan ha 3
e T e [FET po cajén hasta los

CONJUNTO PASANTE 48-4 o chitn heste low,

cientemente los dupl
tipos especulativos con solucio-

nes francamente incorr Lapro
vadas por vias margins

En todos los casos es muy tipico
que la unided Jelanters sobre ls
calle se resuelva en dos plantas

Unidades tipo “chorizo" con pasillo de
distribucin central.

1.Agrupaniento de casas con galerfa de- o duplex.
€iniendo patios aislados- Los modelos varfan asi mismo se-
2.Agrupamiento de casas con patio,unifi gin 1a ubleacisn del pasillos
candose Estos con el pasillo central. o Tateral
Resolucion mas compacta.Dejan fondo et i) R o)
de corazén de man: la simecr: nte el siste

Bigeis i
-ﬂW//»%////}‘;‘//W' i C

“SAC 11 57 Y 58
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VARIARON SEGUN LAS POLITICAS DEL ESTADO,YA QUE ESTE TIPO DE VIVIENDA SE CONSTRUYE PLANIFICADAMENTE POR CUENTA
DE ESTE ¥ CON LA INTENCION DE PALIAR EL DEFICIT HABITACIONAL DE LAS FAMILIAS DE MENORES RECURSOS,SIENDO POR ESTE
MOTIVO LA RACIONALIDAD,ECONOMIA,MASIVIDAD Y RAPIDEZ DE CONSTRUCCION LAS PREMISAS BASICAS DE DISERO.

A SU VEZ EL ESTADO PROVEE A ESTOS CONJUNTOS DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA YA QUE CASI SIEMPRE SE ENCUENTRAN

IMPLANTADOS EN TERRENOS QUE CARECEN DE ELLA. i |
LA IMAGEN DE LA VIVIENDA VARIA,SIENDO EL TECHO UNO DE LOS ELEMENTOS DE DISENO MAS CAMBIANTES.

CONSTRUCTIVO

MODO

CUBILERTAS 8
CHAPA DE HIERRO GALVANIZADA,SOBRE TIRANTERIA DE MADERA,ENTABLONADO,ETC.

LOSA LLENA DE H®A® CON AISLACION TERMICA E HIDROFUGA
BOVEDA CATALANA DE LADRILLOS CON AISLACION HIDROFUGA.

CLELORRASOS
APLICADO BAJO LOSA O ENTABLONADO A LA VISTA (TECHO DE CHAPA)O SUSPENDIDO DE YESO O LADRILLOS VISTOS(BOVEDA CATALANA)

O AUTOPRTANTE DE LANA DE VIDRIO O AUTOPORTANTE DE YESO.

MUROS Y TABIQUES

MAMPOSTERIA ASENTADA SOBRE MORTERO DE CAL Y ARENA.

MUROS EXTERIORES: 0.30m LADRILLOS COMUNES.0.20m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.BLOQUES DE HORMIGON.PANELES DIVERSOS.
MUROS INTERIORES: 0.15m LADRILLOS COMUNES.0.10m LADRILLOS HUECOS CERAMICOS.PANELES DIVERSOS.

REVOQUE
EXTERIOR:MORTERO DE CEMENTO AZOTADO HIDROFUGO.GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO

0 LADRILLO VISTO.
INTERIOR:GRUESO Y FINO A LA CAL.TERMINACION A FIELTRO O SIN REVOCAR Y PINTADO O LADRILLO VISTO.

PISOS
ALISADO DE CEMENTO.MOSAICOS CALCAREOS 20x20.CERAMICO ROJO TIPO TERRAZA.PLACAS VINILICAS 1,6am DE ESPESOR.

CARPINTERIAS

MADERA: FABRICACION EN SERLE,MARCOS MACIZOS,HOJAS DE ABRIR,POSTIGONES.O COTRINA DE ENROLLAR PLASTICA O DE MADERA.
SUPERFICIE MAXIMA 2.50m2.PUERTAS PLACAS(RELLENO NIDO DE ABEJA,ENCHAPADO EN CEDRO). .
METALICA:FABRICACION EN SERIE,CHAPA DOBLADA N°*18 y PERFILES 3Jmm DOBLE CONTACTO.SUPERFICIE MAXIMA 2.50m2

REVESTIMIENTOS .
i AZULEJOS CERAMICOS SIN PIEZAS DE TERMINACION.4 HILADAS SOBRE MESADA Y PILETA DE LAVAR.ALTURA 1.60m EN BAROS.

TECNOLOGIA Y METERIALES CONSTRUCTIVO

HICROMANZANA

La nueva propuesta urbans
economico:
€1 valor de le tlerra.
El costo de la Infraestructura.
Con este criterio se reducen las dimensiones de los lotes,dandole a todos
una simllar dimension,y por lo tanto similar valor slanifica tamblen
una reduction en el recorrido de la Infraestructu lonallzando sus cos

tos.
La densidad propuesta termina conformando un espaclo urbano de proporclo-

nes adecuadas para la aproplacion por parte del usuarlo,

CONFORMACION :

La micromanzana estarla conformeda de la slqulente manera:

#Dos 1ados mayores:sucesion de apareamlentos de lotes en forma

de tira.
«Dos lados menores:final de las tiras cuya dimension depende de

fondo de los lotes de los tiras.

Identemente condlclonada por el factor

FORMALIZACION

Imensiones de, la manza-

1.Conformacion de calles
de uso Interno.Centro |ibre de manze-
na de uso comun.

PASAJE:
En una manzana existente,un terrenc
pasante.

*Las tiras forman una calle niterna.
*Las tapes dan a la calle.

El resto de los agrupamlentos son
variantes de los antes nombrados.

REVISTA SUMMA N°207
"TRES CONJUNTOS HABITACIONALES EN CORDOBA™.pp 64.

# BORTHAGARAY JUAN MANUEL.'VIVIENDA DE INTERES SOCIAL'.REVISTA SUMMA N°214 pp 37/42.

* BORTHAGARAY JUAN MANUEL.''PANORAMA DE LA ACCION DE VIVIENDA EN LA ARGENTINA'.REVISTA AMBIENTE N"39.pp 13/21.

VIENDA DE_IN
T(1985)

ALVAREZ CARLOS ENRIQUE,‘"NUEVO CENTRO COMERCIAL EN ZONA NORTE'. REVISTA OBRADOR N°3.pp h5/47.

# SCHTEINGART MARTA,GALIANA VICTOR.DIMENSIONES MINIMAS DE OCIAL.CENTRO DE INVESTIGACION

REFERENCIAS

4.2,

34
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TIPOLOGIA |1.0. VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 1

1.2, DENOMINACION : '"'CASA CAJON'
MODELO "CHALET PEP' Plan Eva Perén
ORGANIZACION COMPACTA DE FORMAS GEOMETRICAS SIMPLES GENERADAS
A PARTIR DE UNA PLANTA APROX IMADAMENTE CUADRADA. ES UN MODELO DE TIPOLOGIA
"ICAJON'',PERO PRODUC DO MAS IVAMENTE CON DISERO Y FINANCIACION DE LOS ESTADOS
(NACIONAL ¥ PROVINCIAL) .GENERALMENTE ADOSADAS POR EL SECTOR DORMITORIOS. SE
DAN DOS ALTERNATIVAS EN AGRUPAMIENTO DE AMBIENTES CON INTEGRACION DE COC|NA-

COMEDOR-ESTAR O CON COCINA INDEPENDIENTE, EL WUCLEO BARO-COC INA-LAVADERO CONF I~
GURA UN PANEL SANITARIO EN LA MAYORIA DE LOS MODELOS.HASTA EL ANO '55 EL LEN-

GUAJE ARQUITECTONICO INCORPORA ELEMENTOS TIPICOS COLONIALES +POSTERIORMENTE Y
CRECIENTEMENTE ELEMENTOS NEO-RACIONALISTAS.

A- Jardin de) fondo
8~ Jardin del frente
C- Paso (elemento distribuidor)

D~ Nicleo sanitario

Planta y fuchadus de lo tipologia de es- . Ventajas de la compacidad a las
quina. Qbsérvese el culdadu puesto en que se adiciona el ambiente es-

lo funcional y la simplicidad volumélrica. tar-cocina-comedor, en donde la
ubicacién centralizada del arte-

facto cocina posibilita un buen
aprovechamiento de su aporte ter
mico. 3

. La tipologia permite generar ai-
berturas que corrijan las malas
orientaciones.

. La envolvente es de .:epnbl-
calidad térmica.

. Hay posibilidad de ventilacién
cruzada.

. Aceptable iluminacién en la ma-
yoria de los casos.

VISTAS

2.2, MODELOS DEL TIPO - SU IMPLANTACION 2.3. DESCRIPCION

MODELOS PERIODO 1947 - 1955

‘h&lﬂﬂ'ﬂﬂllﬂmmlml"muu

VISTAS

PLANTAS

TIpo A - Sup. Cubierta: 66,30 m2 Tipo Q: Sup. Cubicrta: 55,87 m2
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TIPOLOGIA | 1.0, VIVIENDA UNIFAMILIAR HOJA 3

1.2. DENOMINACION
"CHALET CALIFORNIANO'

ES UN TIPO DE PRODUCCION PRIVADA, DISERADA POR PROFESIONALES Y CONSTRUIDA POR EMPRESAS O CONTRATISTAS CAPACITADOS
PARA USUARIOS DE SECTORES ALTOS Y MEDIOS CON BUENOS RECURSOS.

SEGUN LA OPCION ESTILISTICA, CALIFORNIANO, DIVERSOS COLONIALES, DIVERSOS EUROPEOS, MARPLATENSE, ETC. SE INCORPORAN
LOS CODIGOS CONSTRUCTIVOS CONSECUENTES. EL DENOMINADOR COMUN ES LA BUENA CALIDAD DE LOS COMPONENTES Y UN PROCESO
QUE COMIENZA CON LA COPIA DEL PATRON OFICIAL Y VA FVOLUSIONANDO HACIA UN MODELO CON CRECIENTE INCORPORACION DE

ELEMENTOS LOCALES.

LA ENVOLVENTE Y ESTRUCTURA PRINCIPAL SE MATERIALIZAN CON SISTEMAS DE DIVERSOS MAMPUESTOS PORTANTES EN LOS EJEMPLARES
MAS SIMPLES Y CON SIS TEMAS MIXTOS CON INCORPORACION DEL H®A® EN LOS MAS COMPLEJOS.

CUBIERTA
TEJA DE DIVERSOS TIPOS Y MODELOS. ULTIMAMENTE REEMPLAZADAS POR CHAPA LISA SOBRE AISLACION TERMICA.

CIELORRASO
YESO: APLICADO BAJO ENTREPISO DE LOSA O SUSPENDIDO CON ESTRUCTURA RESISTENTE CON METAL DESPLEGADO.

MADERA: TIRANTERIA A LA VISTA Y MADERA MACHIHEMBRADA O RUSTICA.

MUROS Y TABIQUES
MAMPOSTERIA EXTERIOR DE LADRILLOS COMUNES DE 0,20 M, 0,30 H 0 CON CAHAM DE AIRE, MUY COMUNMENTE USADO LADRILLO

A LA VISTA. TABIQUES INTERIORES DE LADRILLOS CEIMICOS HUECOS O COMUNES DE 0,15 M.

ESTRUCTURA RESISTENTE
ALGUNAS CON ESTRUCTURA RESISTENTE DE HORMIGON ARMADO. TAMBIEN TEJAS SOBRE LOSA DE HORMIGON INCLINADA. GENERAL-

MENTE EN VARIAS PLANTAS CON LOSA DE HORMIGON ARMADO Y ESTRUCTURA RESISTENTE DE MADERA.

TERMINACION
EXTERIOR: AZOTADO HIDROFUGO JAHARRO Y ENLUCIDO. MAMPOSTERIA A LA VISTA PINTADA CON HIDROFUGOS O SISTEMA DE BOLSEADO,

U OTRAS TERMINACIONES RUSTICAS. VARIADA GAMA DE REVESTIMIENTOS, DESDE PIEDRA HASTA MADERA.
INTERIOR: FINO A LA CAL FRATAZADO, LADRILLO VISTO, BOLSEADO, REVESTIMIENTOS VARIOS.

P15S0S
CERAMICOS ,ENTARUGADOS, GRANITICOS SOBRE CONTRAPISO. FMWET ALFOMBRA SOBRE ENTREPISO.

CARPINTERIA

METAL ICA: ESTANDARIZADA O GENERALMENTE A MEDIDA, SIMPLE 0 DOBLE CONTACTO.

MADERA: MUCHO MAS COMUN, HECHA A MEDIDA 0 ESTANDAR DE MUY BUENA CALIDAD. CORTINA DE ENROLLAR DE MADERA COMUN 0
VENECIANA, POSTIGONES DE MADERA O METALICOS.

INSTALAC IONES
BAROS EN CADA PLANTA COMPLETOS. INSTALACION ELECTRICA EMBUTIDACON ILUMINACION EN TODOS LOS AMBIENTES CENTRAL 0 PE-
RIFERICAS (APLIQUES). INSTALACION CENTRAL DE AGUA CALIENTE EMBUTIDA, ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL SEGUN ZONA. CA-
LEFACCION CENTRALIZAOA O DISTRISUIDA Y A LERA. USO CORRIENTE DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL.

TECNOLOGIA Y MATERIALES CONSTRUCTIVOS

VISTA

PLANTAS
MODELO A2

PLANTAS
mMobeLo 82 |, |

na

* ARQUITECTURA MARPLATENSE, EL PINTORESQUISHO. ARNALDO CRESPO Y 0. COVA

> HISTOR:
RESISTENCIA- 1982 A DE LA ARQUITECTURA Y DEL URBANISHO

* LA ARQUITECTURA EN LA ARGENTINA 1930-1970. RAMON GUT|
E01T. CONCENTRA™, BUERDS AIRES.Tau ERREZ Y FEDERICO ORTIZ

* SUMMA HISTORIA  '"TEORIAS" pp 1477150,
T “EL PINTORESQUISMO™ PP 1717174,
""LAS CORRIENTES ESTILISTICAS'" pp 217/220.

MELE JORGE,SCARONE MARGAR|TA,GAZZANEO JORGE. "ARQUITECTURA Y PAISAJE URBANO ACTUAL'

LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA, -Capitulo 11 pp 245/272,
LA PLATA CIUDAD ANTIGUA,CIUDAD NUEVA.

4.2,

REFERENCIAS
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